NEOX Spdtka z 0.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk
tel. 511-789-628 fax 123-789-628 neox.proj@gmail.com

EGZNR |1

3|4 TOMV

PROJEKT WYKONAWCZY

ADRES: DP 1203N, DP 1407N, DP 1368N
m. Jonkowo, m. Wegajty, m. Godki

INWESTOR: Powiatowa Stuzba Drogowa

ul. Cementowa 3

10-429 Olsztyn
BRANZA: ELEKTRYCZNAITELETECHNICZNA - KOLIZJE
NAZWA Poprawa ekomobilnosci na terenie gminy Jonkowo
OPRACOWANIA:

Opracowanie zawiera:

Karta tytutowa

TOM | - Projekt zagospodarowania terenu, dokumenty formalno-prawne
TOM Il - Projekt drogowy

TOM IIl — Projekt sanitarny — kanalizacja deszczowa

TOM IV - Projekt elektryczny - oswietlenie

TOM V — Projekt elektrycznyi/teletechniczny - kolizje

XXVI kat. obiektu budowlanego

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
Asystent mgr Maciej Piotrowski | e
TELETECHNICZNA . , .
ELEKTRYCZNA Projektant Mirostaw PROCINSKI 3879/Gd/89
Sprawdzajacy Jacek PROCINSKI POM/0159/POOE/07

Gdarisk, luty 2017 r.




Spis tre Sci

|. OPIS TECHNICZNY .. ttttttitttttttttttttaeesesaaeseeseeeeseeseeeseessssssessssssssssssssssss s s s s s s ss s s s s es s e s s s eseesseeeennsnneeeaas 3
1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA. ... .ottt eeen 3
1.1 POASIAWA OPIACOWANIA. ... .u e eeeeeeeeeeitie e e e e e e eeeettte e e e e eeeeeettann e eeeeeeeeesnnnnn e eeeaaeaaaaesaaaannees 3
2 o 2=To [ q 1 o) ao] o] = Todo Y7 o 1= VO 3
- 1 (=T o] o = (od0 1= - 3
1.4 Oddziatywanie inwestycji na tereny przyleghe...........cooo oo 3
1.5 Wplyw inwestycji Na STOAOWISKO.........ccciiiiiiiiiiie e 3
1.6 Ochrona KONSEIWALOISKAL. ........cceuuiiiiie et e e e et e e e e e nns 3
1.7 Ochrona arCh@OIOQICZNAL. ... .....ceeiiiii e e e e e e e neees 3
1.8 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gOIMICZE].........coooeiiiiiiiiiiiiiieeee e 3
2. STAN ISTNIEIACY e 4
A R | 7= To IV (1 = (0 [ ) USSP 4
2.2 Stan iStNIejgCY-INWENTAIYZAC] . . ... . i eeeeieeeeiiiie e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaa e e s ananes 4
2.3 1StNIejgCe UZDrojenie tEIENU.......coeuiei e e e e et e 4
3. KOLIZJE teletechniczne - ROZWIAZANIE PROJEKTOWE........cccooiiiiiiiieiieeeeeeee e 4
3.1 Zabezpieczenie kabli teleteChNiCZNYCh...........cooiiiiiiii e 4
3.2 Przetozenie kabli telefonicznych miedzianych lub rurociggu............cooooveeiiiiiiiiiiiieenins 4
3.3 Zestawienie kabli/rurociggu do przenieSIieNia............cceevveeiiuuiiiiiie e e 5
3.4 Zestawienie rur OCNIONNYCHN. ... ...ccoo e e e e e e eeeaa e e 5
3.5 Zestawienie projeKtowanyCh StUANI .........coiieeiiiieeiiies e e e e eea e 7
4. KOLIZJE elektroenergetyczne - ROZWIAZANIE PROJEKTOWE..........cccoiiiiiieiiiiiiiieeeis 7
4.1 Przelozenie kabli energetyCznyCh...... ..o 7
Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi i innymi urzgdzeniami podziemnymi........... 10
Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg i innymi urzgdzeniami podziemnymi. .............. 11
4.2 WYMIANA SHUPOW. ... e e e eees 12
4.3 ZeStAWIENIE KONZ]ie...uuuieiei it e e 12
LT B AT Vo T o To0 11 PSR 14
CS I I ULV Vo T 0T T g TSRS 14
Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA........c..cceeuvnne... 15
1. Zakres i kolejnos¢ realizacji poszczegdInych robot ...........ooovviviiiiiiii e, 15
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych................oovvvvvviiiiiiii 15
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i ZArowWia IUZi:..........coiiiiiiiiiee e e e 15
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.............. 15
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
SZCZegOInie NIEDEZPIECZNYCHN. ... .. ittt eesannnnnnnen e eeeees 15

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczefnstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i prawng komunikacje, umozliwiajgcg

szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen...........ccccccceiiiiiiieneieenn. 16
[1l. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE.......cciiiiiiiiiit ittt 18
IV. CZESC RYSUNKOWA. .......ooitieieiieeeeeeeeteteee et eeeeeteeee et s et et n e een st eeneneaeanaes 28



|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Zlecenie Inwestora,

mapy do celow projektowych w skali 1:500,

wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,

uzgodnieh z administratorami urzgdzen obcych,

obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej
kolidujgcej z projektowanymi drogami, polegajacy na przetozeniu i zabezpieczeniu istniejgcej
infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej w miejscach kolizji z projektowanymi
drogami oraz przebudowy sieci napowietrznej (wymiana i przestawienie stupow).
Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych projektuje sie zgodnie z
obowigzujgcymi normami teletechnicznymi i budowlanymi oraz warunkami technicznymi.
Poczatek opracowania zlokalizowany jest za projektowanym na DW 527 rondem, nastepnie
droga przebiega przez miejscowos¢ Jonkowo i Wegaijty do miejscowosci Godki.
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Jonkowo, w wojewddztwie warminsko-mazurskim.
1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje usuniecie kolizji zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz z
uzyskanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Energa Operator S.A. | Orange Polska
S.A. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi gestoréw sieci, do zadan

wykonawcy rob6t nalezy dokonanie uzgodnien zgodnie z warunkami technicznymi.

1.4 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Obszar oddzialywania zamyka sie w granicach dziatek na ktorych projektowana jest inwestycja i
nie zmienia zagospodarowania dziatek sgsiednich.

1.5 Wptyw inwestycji na  srodowisko

Projektowane elementy nie bedg wywieraly ujemnego wptywu na srodowisko.

1.6 Ochrona konserwatorska

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicy strefy ochrony konserwatorskiej.

1.7 Ochrona archeologiczna

Obszar na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony

archeologicznej.
1.8 Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze inwestycji nie ma wyznaczonych terendéw goOrniczych w rozumieniu prawa



geologicznego i gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z p6zn. zm.)

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uklad sytuacyjny
Poczatek opracowania zlokalizowany jest za projektowanym na DW 527 rondem, nastepnie

droga przebiega przez miejscowos¢ Jonkowo i Wegajty do miejscowosci Godki.
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Jonkowo, w wojewddztwie warminsko-mazurskim.

2.2 Stan istniej gcy-inwentaryzacja
W stanie istniejgcym na projektowanych ulicach objetych opracowaniem wystepujg linie

elektroenergetyczne i teletechniczne kablowe i napowietrzne. Z inwestycjg kolidujg stupy, ktore

zostang przestawione poza obszar kolizji. Nowg lokalizacje stupa podano na planie sytuacyjnym.

2.3 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacyjng,

* sie¢ gazowa,

» sie¢ elektroenergetyczna,

« kable telefoniczne i teletechniczne

3. KOLIZJE TELETECHNICZNE - ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Zabezpieczenie kabli teletechnicznych
Catos¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg oraz aktualnie obowigzujgcymi

przepisami. Nalezy zabezpieczy¢ kable kolidujgce z projektowang drogg zgodnie z czescig
rysunkowsg. Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci pionowe i poziome miedzy kablami.

Kabli nie nalezy uktada¢ na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzic¢
kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac¢ tg ziemiag. Kable powinny by¢ w wykopie linia
falistg z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu.

Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci min. 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm. Utozony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi.
Przy przejsciu linii kablowej przez wjazdami, chodnikami, sciezkami rowerowymi lub droge, row
kablowy pogtebi¢, a sam kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7 m dodatkowo jeszcze w rurze
ochronnej grubosciennej typu A110PS.

Przy uktadaniu kabla wzdtuz ulic i drég nalezy zachowaé nastepujace odlegtosci kabla:

- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego,

- min. 1,5 m - od pni istniejgcych drzew.

W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura techniczna row kablowy wykopa¢ recznie.

3.2 Przelo zenie kabli telefonicznych miedzianych lub ruroci agu
W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1463N i 1464N, nalezy usunac kolizje istniejgcych

kabli znajdujgcych sie w pasie modernizowanej drogi. Istniejgce doziemne kable miedziane oraz
rurocigg teletechniczny nalezy odkopa¢ i przetlozy¢ na nowg trase zgodnie z planem

sytuacyjnym. Prace wykona¢ w technologii bezprzerwowej. Projektuje sie réwniez studnie



prefabrykowane typu SK-2 z betonu klasy C30/37. Pomiedzy projektowanymi studniami nalezy

wybudowac¢ nowy niekolidujgcy odcinek linii majgcy identyczne parametry techniczne jak linia

istniejgca; wykonac potgczenie nowego odcinka linii z istniejcym poza obszarem kolizji z droga,

przy zachowaniu ciggtosci pracy poszczegolinych obwodow linii. Ztgcza na kablach powinny by¢

wykonane zgodnie z instrukcjg montazu.

3.3 Zestawienie kabli/ruroci

agu do przeniesienia

kabel Dlugo $¢ (m)

1 od | 6 | 582,00 18,2
do | 6 | 600,00

2 od | 6 | 634,51 14,70
do| 6 | 649,2

3 od | 6 | 814,68 56,10
do | 6 | 840,03

4 od | 6 | 922,94 62,00
do | 6 | 978,77

5 od | 6 | 987,42 37,40
do| 7 | 23,58

6 od | 8 | 427,38 25,80
do | 8 | 453,13

6b od | 8 | 778,98 9,10
do | 8 | 785,23

7 od | 22 | 346,99 272,90
do | 22 | 69,69

8 od | 22 | 17,97 59,00
do | 21 | 960,69

9 od | 22 | 15,37 12,70
do| 22| 3,39

10 od | 21 | 874,66 81,80
do | 21 | 805,58

11 od | 21 | 821,43 40,40
do | 14 | 768,84

12 od | 14 | 786,04 14,00
do | 14 | 800,78

13 od | 14 | 809,16 33,80
do | 14 | 842,87

14 od | 14 | 936,65 88,90
do | 15| 25,54

15 od | 15 | 44,66 11,40
do | 15| 51,04

3.4 Zestawienie rur ochronnych

‘ L,p, ‘km‘ m

‘Dlugo $€ (M) ‘ Typ ‘




RO1 |6 [589,86 |10,75 A110PS
RO2 |6 [600,96 1,20 A110PS
RO3 |6 629,79 |40,60 A110PS
RO4 |6 |691,12 |2,10 A110PS
RO5 |6 |724,96 |54,00 A110PS
RO6 |6 |733,35 1,30 A110PS

2,40 A110PS
RO7 |6 |743,3 |19,25 A110PS
RO8 |6 |763,75 (21,30 A110PS
RO9 |6 796,46 (22,70 A110PS
RO10 |6 838,78 [10,20 A110PS
RO11 |6 |872,9 |68,60 A110PS
RO12 |6 |890,76 |7,60 A110PS
RO13 |6 923,29 7,90 A110PS
RO14 |6 |930,46 5,10 A110PS
RO15 |6 975,59 |10,00 A110PS
RO16 |7 6,23 37,50 A110PS
RO17 |7 9,81 61,50 A110PS
RO18 |8 439,91 46,00 A110PS
RO19 |8 590,78 |94,50 A110PS
RO19b |8 |780,22 3,80 A110PS
RO20 |10 |582,8 |12,60 A110PS
RO21 |22 378,02 |30,10 A110PS
RO22 |22 3719 |21,80 A110PS
RO23 |22 364,22 6,45 A110PS
RO24 |22 342,23 |13,45 A110PS
RO25 |22 336,07 |2,60 A110PS
RO26 |22 |330,73 4,40 A110PS

9,70 A110PS
RO27 |22 |326,19 6,30 A110PS
RO28 |22 323,54 |10,30 A110PS
RO29 |22 |311,39 [42,50 A110PS
RO30 |22 |283,12 |102,60 A110PS
RO31 |22 |258,88 (40,10 A110PS
RO32 |22 |231,06 |7,00 A110PS

9,20 A110PS
RO33 |22 |205,02 8,50 A110PS
RO34 |22 176,85 21,85 A110PS
RO35 |22 |174,3 |2,05 A110PS
RO36 |22 149,27 |194,7 A110PS

30,3 A110PS

17,8 A110PS
RO37 |22 128,79 |2,0 A110PS

2,0 A110PS




RO38 |22 [79,82 |39,0 A110PS
RO39 |22 [24,01 |13,1 A110PS

9,2 A110PS
RO40 |21 |978,22 |55,9 A110PS

28,4 A110PS

107,7 A110PS
RO41 |21 |910,36 |15,9 A110PS
RO42 |21 |894,45 |53 A110PS

34,9 A110PS
RO43 |21 |835,65 62,6 A110PS
RO44 |21 |856,89 18,9 A110PS

61,2 A110PS
RO45 |21 |807,41 16,3 A110PS

16,3 A110PS
RO46 |14 |761,05 |4,8 A110PS
RO47 |14 |789,1 |3,5 A110PS
RO48 |14 804,53 |101,5 A110PS
RO49 |14 |838,88 3,9 A110PS
RO50 |14 |850,24 3,9 A110PS
RO51 |14 |891,56 |4,4 A110PS

4,4 A110PS
RO52 |14 |906,02 8,0 A110PS
RO53 |14 |967,39 |9,9 A110PS
RO54 |14 /969,33 |167,0 A110PS
RO55 |15 [47,62 |12,2 A110PS
RO56 |15 |604,49 2,8 A110PS

3.5 Zestawienie projektowanych studni

L,p, km m Typ
22 171,80 | SK-2
21 841,20 | SK-2
21 807,50 | SK-2

4. KOLIZJE ELEKTROENERGETYCZNE - ROZWI AZANIE PROJEKTOWE

4.1 Przelo zenie kabli energetycznych
Projektowana droga koliduje z linig kablowa. Projektowana jest przebudowa kabla poza droge.

Ponadto planowane jest wykonanie zabezpieczenia kabla rurami ostonowymi AROT-SRS 110.
Po zamontowaniu rur ostonowych nalezy zatozy¢ opaski z w/w opisami, rury dodatkowo
zabezpieczy¢ przed dostaniem sie osadoéw za pomocg dtawic czopowych EK186.

Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci pionowe i poziome miedzy kablami.



Kabli nie nalezy uktada¢ na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢
kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac tg ziemig. Kable powinny by¢ w wykopie linig
falistg z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci min. 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig ostrzegawczg koloru
niebieskiego (kable niskiego napiecia) lub koloru czerwonego (kable sredniego napiecia) o min.
szerokosci 20 cm. Utozony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi.

SzczegOtowe zasady dotyczace projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych
wykonanych kablami ee i sygnalizacyjnymi okresla N SEP-E-004. Kable, osprzet i materialy
pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiada¢ normom.

Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, row kablowy pogtebi¢, a sam kabel uktadac
na gtebokosci 1 m dodatkowo jeszcze w rurze ochronnej typu AROT SRS 110.

Przy uktadaniu kabla wzdtuz ulic i drog nalezy zachowaé¢ nastepujgce odlegtosci kabla:

- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego,

- min. 1,5 m - od pni istniejacych drzew.

W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura techniczna row kablowy wykopa¢ recznie.



SZKIC WYMIAROWY
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FOLIA 7 TWORZYWA SZTUCZNEGO

W

}r GRUBOSCI CO NAJMNIEJ
| GRUNT [ T 0.3 mm ¥
ODZIMY
RODZIM 1o STATKA- 15 mm
_ ot
PIASEK :
KABEL
ELEKTROENERGETYCZNY

: e
BEDNARKA UZIEMIAJACA Am_%v__
“Folia o trwalym kolorze: N SEP-E-004

1- glebokoéé ulozenia kabli w ziemi: N SEP-E-004
50 ecm - kable o napieciu znamionowym do 1kV wlozone pod
chodnikiem, przeznaczone do o$wietlenia ulicznego, znakdéw
drogowych i sygnalizacji ruchu drogowego

70 cm - kable o napieciu znamionowym do 1LV, uloZonych poza wiytkami
rolnymi v

80 cm - kable o napiecin znamionowym wyzszym niz 1kV lecz nie nie
wyzszym niz 30 kV utozonych poza wzytlami rolnymi

90 ecm - kable o napigciu znamionowym do 30kV ulozonych na uzytkach
rolnych
100 cm - kable o napigciu znamionowym wyiszym niz 30KV
STOSOWANIE, SIATKI, FOLII lub FOLII PERFOROWANEJ
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PRZYKRYWANIA KABLI

ELEKTROENERGETYCZNYCH UKEADANYCH W ZIEMI



Odlegto sci mi edzy kablami uto zonymi w ziemi i innymi urz  gdzeniami podziemnymi.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli ee utozonych w
ziemi podaje ponizsza tabela. Podano rowniez najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli ee i
sygnalizacyjnych utozonych w ziemi od innych urzgdzen podziemnych.

Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach
i zblizeniach :

Najmmniejsza
Dopuszezalna
Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie Oieaione, o
Pionowa Pozioma
Przy przy
skrzyzowa |zblizeniu
niu
1. |Kabli ec na napiccie znamionowe sieci do 1 k'V z kablanu tego
samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 25 10
2. [Kabli sygnalizacyjnych 1 kabli przeznaczonych do zasilania Moga
urzadzen odwietleniowych z kablami tego samego rodzaju 25 stykad sig
3. |Kabli ec na napigcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami ee
na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV 50 10
4, |Kabli ee na napigeie znamionowe sieci wyzsze niz 10 KV
z kablami tego samego rodzaju 50 25
5. |Kabli ee z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
6. |Kabli réznych uzytkownikdéw 50 50
7. |Kabli z mufami sasiednich kabli 25




Odleglosci kabli ulozonych w ziemi od innych urzadzen podziemnych :

Najmmniejsza
Dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego dlegless, on
Pionowa |Pozioma
Przy Przy
skrzyvzowa |zblizemiun
nin
B0* przy
srednicy
Tirociggu
1. Rurociag wodociggowe, sciekowe, cieplne, gazowe z gazam | do 250 mm | 50
niepalnymi 1 mrociagl z gazami palnvmi o cisn. do 0.5 at 1 150*
*prz}.-
srednicy
rurociagu
wickszej
mz 250
mim
2 Czeici podziemne linii napowietrznych - &0
fustrdg. podpora. odciazka/
E Sciany budynkow 1 inne budowle np. tunele. kanaly - 50

* dopuszcza sie zmniejszenie odlegiosci do 530 cm pod warunkiem zastosowania oslony z
ry stalowej
** dopuszcza sie zmniejszenie odleglodci do 80 cm pod waminkiem zastosowania ostony z
mury stalowej
Skrzy zowania i zbli zenia kabli mi edzy sob g i innymi urz gdzeniami podziemnymi.
Linie kablowe wyzszego napiecia powinny by¢ zakopane gtebiej niz linie kablowe nizszego

napiecia. Zaleca sie krzyzowa¢ kable z drogami, ulicami, innymi kablami i urzadzeniami
podziemnymi pod kagtem zblizonym do 90°.

Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie ukfadanie kabli nad rurociggami.
Jezeli kabel jest utozony pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ ochronng
folig z tworzywa sztucznego.

Kazdy z krzyzujgcych sie kabli ee i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w ziemi nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co najmniej 50 cm w obie
strony od miejsca skrzyzowania. Projektuje sie w miejscu skrzyzowan stosowanie rur
ostonowych typu SRS160. W jednej rurze ostonowej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie
dotyczy to kabli jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych. Miejsca

wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione.
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Glebokos¢ umieszczenia rur w ziemi mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 50 cm - przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami,

- 70 cm - przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

- 100 cm - przy ukfadaniu kabli w cze$ciach drég i ulic przeznaczonych

do ruchu kotowego.

W przypadku wystgpienia kolizji oraz w szczegolnych przypadkach indywidualnych, z uwagi na
niemozliwo$¢ spetnienia powyzszych warunkéw dopuszcza sie zmiane podanych gtebokosci.

4.2 Wymiana stupow
Dla usuniecia kolizji niezbedne jest zamontowanie stupow i usuniecie stupdw istniejgcych. Nowg

lokalizacje stupa podano na planie sytuacyjnym. Na stupie odtworzy¢ wszystkie elementy sieci.
Projekt zaklada przebudowe stupa wraz z przytgczami abonenckimi. Istniejgce stupy
wymieni¢ na stup typu ELV-10.5/12 i przestawi¢ w kierunku granicy dziafki.

W razie niewystarczajgcej dtugosci, istniejgcy kabel zmufowa¢ z nowym odcinkiem kabla i
wprowadzi¢ na projektowany stup. Do przebudowy poszczegolnych przytgczy nalezy uzyc
odcinkéw kabli o takich samych parametrach jak kable istniejgce, zgodnie z warunkami
technicznymi gestoréw sieci.

Linie napowietrzne wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-003 oraz katalogami rozwigzan

typowych. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

4.3 Zestawienie kolizji

Kolizja | nr |km m
SO 1 10 | 627,41 |zachowac rzedne niwelety osi drogi
SO 2 10 | 805,05 |zachowac rzedne niwelety osi drogi
SO 10 | 812,25|zachowac rzedne niwelety osi zjazdu
SO 30 8 764,66 | zachowac rzedne niwelety osi drogi
SO 31 8 669,85 | zachowac rzedne niwelety osi drogi
SO 32 8 568,05 | zachowac rzedne niwelety osi drogi
SO 33 8 549,5 | zachowa¢ rzedne niwelety osi drogi
SO 34 8 529,89 | zachowac rzedne niwelety osi drogi
SO 35 8 516,74 | zachowac rzedne niwelety osi drogi
SO 36 8 505,01 | bez zmian — poza obszarem przebudowy
SO 37 8 523,01 | bez zmian — poza obszarem przebudowy
SO 38 8 486,5 | bez zmian — poza obszarem przebudowy
SO 39 8 468,55 | zachowac¢ rzedne niwelety osi drogi
SO 40 8 424,51 |Istn. Kabel zabezpieczony
SO 41 8 391,64 | bez zmian — poza obszarem przebudowy
SO |4la| 8 361,23 | przeniesienie kabla dt. 12,20m i zabezpieczenie Arot SRS160 dt. 12,2m
SO 42 7 44,23 | zachowac rzedne niwelety osi drogi
SO 43 7 24,58 | zachowacé rzedne niwelety osi drogi
SO 44 7 1,55 | bez zmian — poza obszarem przebudowy
SO 45 7 22 |bez zmian — poza obszarem przebudowy
SO 46 6 970,57 | bez zmian — poza obszarem przebudowy
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Kolizja | nr |km m
SO 47 6 973,11 | zachowaé rzedne niwelety osi drogi
SO 48 6 950,91 | zachowaé rzedne niwelety osi drogi
SO 49 6 960,77 | zabezpieczenie Arot SRS110 dt. 15,2m
SO 50 6 926,28 | zachowac¢ rzedne niwelety osi drogi
SO 51 6 907,68 | zachowac¢ rzedne niwelety osi drogi
SO 52 6 890,76 | zachowa¢ rzedne niwelety osi drogi
SO 53 6 884,18 | zachowa¢ rzedne niwelety osi drogi
SO 54 6 862 | zachowac¢ rzedne niwelety osi zjazdu
SO 55 6 850,79 | zachowa¢ rzedne niwelety osi drogi
SO 56 6 846,08 | zabezpieczenie Arot SRS110 dt. 16,3m
SO 57 6 812,6 | zachowac rzedne niwelety osi drogi
SO 58 6 808,43 | zachowa¢ rzedne niwelety osi drogi
SO 59 6 791,54 | zachowa¢ rzedne niwelety osi zjazdu
SO 60 6 758,84 | zachowac rzedne niwelety osi drogi
SO 61 6 739,82 | zachowaé rzedne niwelety osi drogi
SO 62 6 720,85 | zachowaé rzedne niwelety osi drogi
SO 63 6 599,67 | zachowaé rzedne niwelety osi drogi
SO 64 6 595,1 | zachowac rzedne niwelety osi drogi
SO 4 22 315,3 |wprowadzi¢ na projektowany stup
SO 5 22 | 303,71 |wprowadzi¢ na projektowany stup
SO 6 22 | 319,06 | zachowac rzedne niwelety osi drogi
SO 7 22 | 318,43 Wymiana i przestawienie stupa do granicy dziakki
SO 8 22 | 291,59 zachowac rzedne niwelety osi drogi
SO 9 22 2445 \wprowadzi¢ na projektowany stup
SO 10 | 22 | 215,58 |wprowadzi¢ na projektowany stup
SO 11 | 22 | 231,06 | Wymiana i przestawienie stupa do granicy dziatki
SO 12 | 22 | 234,07 |zachowac rzedne niwelety osi drogi i wprowadzi¢ na projektowany stup
SO 13 | 22 | 134,76 |przeniesienie kabla dt. 9,0m i zabezpieczenie Arot SRS160 dt. 20,6m
SO 14 | 22 43,12 |wprowadzi¢ na projektowany stup
SO 15 | 22 22,56 | wprowadzi¢ na projektowany stup
SO 16 | 22 15,44 |wprowadzi¢ na projektowany stup
SO 17 | 22 24,01 | Wymiana i przestawienie stupa do granicy dziaki
SO 18 | 22 17,22 | zachowac rzedne niwelety osi drogi i wprowadzi¢ na projektowany stup
SO 19 | 21 977,4 | zachowac rzedne niwelety osi drogi
SO 20 | 21 | 945,61 |zachowa¢ rzedne niwelety osi drogi
SO 21 | 21 | 931,91 |zachowa¢ rzedne niwelety osi drogi
SO 22 | 21 880,5 | zachowac¢ rzedne niwelety osi drogi
SO 23 | 21 | 871,51|Istn. Kabel zabezpieczony
SO 24 | 21 | 879,24 |bez zmian — poza obszarem przebudowy
SO 25 | 21 | 870,08 |zachowac rzedne niwelety osi drogi
SO 26 | 21 | 828,86 |zachowac rzedne niwelety osi drogi
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Kolizja | nr |km m

SO 27 | 14 862,9 | zachowacd rzedne niwelety osi drogi

SO 28 | 14 | 882,86 |zachowac rzedne niwelety osi drogi
SO |28a| 14 | 991,28 |zabezpieczenie Arot SRS110 dt. 9,3m
SO 29 | 15 5,32 | zachowaé rzedne niwelety osi drogi

5. UWAGI KONCOWE

5.1 Uwagi ogolne
a) Wszystkie zmiany wynikie w trakcie realizacji niniejszego projektu, dotyczgce:

» lokalizacji przepustow kablowych,

muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji ich uzytkownika).

b) Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, zgodng ze stanem
rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzgledniajgcg zmiany przeprowadzone w czasie
budowy i uzupelniong wynikami pomiarbw oraz badan parametrow technicznych,
wykonanymi metodami okreslonymi w przepisach Orange Polska S.A.

C) Odbidr linii kablowych powinien by¢ poprzedzony badaniami sprawdzajgcymi zgodnosc
realizacji rob6t i parametréw transmisyjnych toréw z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
obowigzujgcych przepiséw.

d) W przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzadzen teletechnicznych nienaniesionych na
mape geodezyjng nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Orange
Polska S.A. Nadzorujgcego prace.

e) Prace wykonaé¢ bez przerw w acznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze
wystepowania kolizji.

Projektowat:
mgr inz. Mirostaw PROCINSKI
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1.

2.

ll. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres i kolejno $¢€ realizacji poszczegolnych robot
zagospodarowanie placu budowy,

budowa oswietlenia ulicznego,

likwidacja placu budowy.

Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Plac budowy znajduje sie na dzialce drogowej. Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia

technicznego:

5.

sie¢ wodociggowa ,

siec kanalizacyjna,

sie¢ gazowa,

sieC elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  6re mog g stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
roboty wykonywane w poblizu gazociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtosc ruchu pieszego.

Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robét budowlanych
wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos$¢ przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia prgdem operatoréw sprzetu oraz ludzi przebywajgcych w poblizu,
czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci — upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,
uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst apieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogélny musi byé prowadzony przed

przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdinych

maszyn i urzadzen. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami,
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wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie

zawodowe, a takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Operatorzy

sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna

znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w

apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje. Wszystkie prace nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem osoOb posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi i montazowymi.

6.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj 3ce niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z  wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj agcych bezpieczn g i
prawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i
innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

Sprzet ochrony indywidualne.

Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub

tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. po-
przez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.
Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdlnych elementdw robot i ter-
minarzem wykonywania prac 0 szczeg06lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZyNnosci.

Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ru-
chu na czas budowy,

Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagro-

zen.
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UWAGA: Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robot

bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno $ci okre slone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz _adzenia Planu BIOZ

Projektowat:
mgr inz. Mirostaw PROCINSKI
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Zaswiadczenie
0 nusmerze werfikacyrym:

POM-PEX-TN7-BZH =

Pan Mirostaw Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, B0-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wanyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okrezowe] 1zby Infyniercw Budownmictwa.

|Zmodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U. 2001 §r 130 poz. 1430) dane w pastad
elektroniczre] opatrzone Dezpiecznym podpizam elsktroniconym wentikowanym prIy pomocy waznege bwaitikowenego cartyfiiaty oy
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych cak tom cpatrzonym podaisami wiasnorecinymi]

* wierytikaje DORrEWIAOSCH DanYCh W RinisjsTym Tafwiadmeniu modna sorawszic T8 pOMmOoCy nuUmEry werytiecyine o Taswindczenia na
stronie Polskis] lzby Irdynierow Budownictes wars_pao.org.ol lub kontaktujge sis 2 biurem wizicwe] Direzowaj fzby inZynierow
Budownictwe.

ZA ZGODNO S$C
Z ORYGINALEM
data 06.06.2017
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Zaswiadczenie
0 numerze wergtiacyryT

POM-2LE-GIT-BNP *

Pan Jacek Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skariynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Ckregowe] lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictva.

[Zzodnie art. 3 ust 2 wstawy 2 dnis 1B wr2esria 2004 r. 0 podpisie slektroniczaym [Dz L. 2002 Nr 130 poz. 1430) cens w postad
elekironiczre] opatrone oezpiecznym podpizem elsitroniconym wergfikowanym przy pomocy wainego iwalfibowsnego cartyfiiatu sy
rownowsine pod wigiscem skutidw prawnych cokumentom cDEbrzonym poCRisAmE wiasnorecznymi |

* Wenyfikacjs poprawnasci darych w ninisjsym massiadoeniu modna sorewdzic 78 pomocy numery weryfiangnegn Zaswindczenis ne
stronie Foiskie] 1zoy Iniynierdw Eudowenictas warw.pEo.org.ol lub kont=itjge sie T biurem wrasciwe] Qrezoee] lzoy indymierow
Beudow ractwn.
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Numer R/17/000876 lMiejscowoéé Olsztyn Data 11-04-2017
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATCR SA
Oddziat w Olsztynie

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:
Nazwa:Przebudowa odcinkow drog powiatowych nr 1203N od skrzyzowania z DW 527 do m. Jonkowo,
nastepnie nr 1368N przez m. Wegajty do m. Godki
Adres (Nr dziatki):Jonkowo
gm. Jonkowo

Z Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

21 Odcinek napowietrzny [SN] - 4703 s1.94 - 98 [4703/24] - istniejacy odcinek linii napowietrznej SN 15kV AFL 70mm?2 ciag

glowny [GIETRZWALD - JONKOWO] pomiedzy istniejacymi stanowiskami stupowymi nr 95/-12 i 96/-12 - kolizja nr 1.

22. - AsXSn 4x50mm2, nrodcinka 0646-0404/01 - kolizja nr 2.

23. - 4xAl 50mm2, nr odcinka 0646-04/10 - kolizja nr 3.

24. - AsXSn4x16mm2, nr odcinka, 0646-04/58 - Kolizja nr 4.

2.5. - 4xAl 50mm2, nr odcinka 0646-04/09 - kolizja nr 5.

26. - AsXSn4x16mm2, nr odcinka 0646-04/57 - kolizja nr 6.

2.7, - Stup linii nN, nr 0646-04/09 zlokalizowany przy granicy dziatki nr 6-12/8 - kolizja nr 7.

2.8. - AsXSn 4x25mm2, nr odcinka 0646-0402/01 - kolizja nr 8.

2.9. - 4xAl 50mm2 nr odcinka 0646-04/07 - kolizja nr 9.

2.10. - 4xAl 50mm2 nr odcinka 0646-04/06 - kolizja nr 10.

211, - Stup linii nN, nr 0646-04/06 zlokalizowany przy granicy dziatki nr 6-14/2 - kolizja nr 11.

212. - AsXSn 4x16mm2, nr odcinka 0646-04/55 - kolizja nr 12.

213. - YAKXS 4x240mm2, nr odcinka 0646-02/01 - kolizja nr 13.

214, - 4x Al 50mm2, nr odcinka 0646-03/03 - kolizja nr 14.

2.15. - AsXSn 4x16mm2, nr odcinka 0646-03/52 - kolizja nr 15

2.16. - AsXSn 4x50mm2, nr odcinka 0646-03/04 - kolizja nr 16.

2.17. - Slup linii nN, nr 06 zlokalizowany przy granicy dzialki nr 6-29 - kolizja nr 17.

2.18. - AsXSn 4x16mm2, nr odcinka, 0646-03/53 - kolizja nr 18.

2.19. - AsXSn 4x25mm2, nr odcinka, 0646-0301/01 - kolizja nr 19.

2.20. - AsXSn 4x16mm2, nr odcinka, 0646-03/56 — kolizja nr 20.

2.21. - AsXSn 4x16mm2, nr odcinka, 0646-03/55 — kolizja nr 21.

2.22. - AsXSn 4x16mm2, nr odcinka, 0454-02/55 - Kolizja nr 22.

2.23. - YAKXS 4x35mm2, nr odcinka, 0454-0202/01 - kolizja nr 23,

2.24. - Zigcze kablowo — pomiarowe nr 04540213/ZKP - kolizja nr 24,

2.25. - AsXSn 4x16mm2, nr odcinka, 0454-02/56 - kolizja nr 25,

2.26. - AsXSn4x16mm2, nr odcinka, 0454-02/54 - kolizja nr 26.

2.27. - AsXSn 4x50mm2, nr odcinka 0645-03/01 - kolizja nr 27.

2.28. - AsXSn 4x50mm2, nr odcinka 0645-03/02 - kolizja nr 28.

2.29. - AsXSn 4x50mm2, nr odcinka 0645-03/06 - kolizja nr 29.

2.30. - AsXSn 4x50mm2, nr odcinka 0222-02/04 - kolizja nr 30.

2.31. - AsXSn 4x16mm2, nr odcinka 0222-01/50 - kolizja nr 31.

2.32. - AsXSn 4x50mm2, nr odcinka 0222-0101/01 - kolizja nr 32.)

2.33. - AsXSn 4x50mm2, nr odcinka 0222-01/04 - kolizja nr 33.

2.34. - AsXSn 4x16mm2, nr odcinka 0222-01/53 - kolizja nr 34,

2.35. - AsXSn 4x16mm2, nr odcinka 0222-01/54 - kolizja nr 35.

ZA ZGODNO SC
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2.36. - AsXSn 4x50mm2, nr odcinka 0222-01/05 - kolizja nr 36.

2.37. - Shup linii nN, nr 04 zlokalizowany przy granicy dziatki nr 19-100 - kolizja nr 37.
2.38. - Stup linii nN, nr 05 zlokalizowany przy granicy dziatki nr 19-102 - kolizja nr 38.
2.39. - AsXSn 4x50mm2, nr odcinka 0222-01/05 — kolizja nr 39.

2.40. - YAKY 4x35mm2, nr odcinka, 0222-01/57 - kolizja nr 40.

241, - YAKY 4x35mm2, nr odcinka, 0222-01/58 - kolizja nr 41.

242, - AsXSn 4x120mm2, nr odcinka 0314-02/06 - kolizja nr 42.

2.43. - 4xAl 50mm2, nr odcinka 0314-0202/01 - kolizja nr 43.

244, - AsXSn 4x120mm2, nr odcinka 0314-02/05 - kolizja nr 44.

2.45. - Slup linii nN, nr 05 zlokalizowany przy granicy dziatki nr 4-32/2 — kolizja nr 45.
2.46. - Slup linii nN, nr 04 zlokalizowany przy granicy dziatki nr 4-38 - kolizja nr 46.
247. - AsXSn 4x16mm2, nr odcinka 0314-02/54 - kolizja nr 47.

248, - AsXSn 4x120mm2, nr odcinka 0314-02/04 - kolizja nr 48

249, - YAKXS 4x35mm2, nr odcinka 0314-02/57 - kolizja nr 49.

250. - AsXSn 4x16mm2, nr odcinka 0314-02/53 — kolizja nr 50.

251. - AsXSn 4x120mm2, nr odcinka 0314-02/03 - kolizja nr 51.

252. - AsXSn 4x16mm2, nr odcinka 0314-02/52 - kolizja nr 52.

2.53. - AsXSn 2x16mm2, nr odcinka 0314-02/51 - kolizja nr 53.

2.54. - AsXSn 4x120mm2, nr odcinka 0314-02/02 - kolizja nr 54.

2.55. - AsXSn 4x120mm2, nr odcinka 0314-02/01 - kolizja nr 55.

2.56. - YAKY 4x35mm2, nr odcinka, 0314-01/50 - kolizja nr 56.

257. - AsXSn 4x50mm2, nr odcinka 0314-05/01 - kolizja nr 57.

2.58. - AsXSn 2x16mm2, nr odcinka 0314-04/50 - kolizja nr 58.

2.59. - 4x Al 50mm2, nr odcinka 0314-04/02 - kolizja nr 59.

2.60. - 4x Al50mm2, nrodcinka 0314-04/03 - kolizja nr 60.

261. - 4xAl 25mm2, nr odcinka 0314-0401/01 - kolizja nr 61.

2.62. - 4x Al 50mm2, nr odcinka 0314-04/04 — kolizja nr 62.

2.63. - 4x Al'50mm2, nr odcinka 0314-04/05 - kolizja nr 63.

2.64. - AsXSn 4x16mm2, nr odcinka 0314-04/55 - kolizja nr 64.

Zakres niezbednej przebudowy sieci:

Urzadzenia WN i SN:

- Urzgdzania elekiroenergetyczne SN 15kV okreslone w p.2 nalezy przebudowac/dostosowaé na odcinkach kolidujgcych z

projektowanym zagospodarowaniem terenu z zachowaniem istniejacego ukladu sieci.

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

- Urzadzania elektroenergetyczne nN 0,4kV okreslone w p.2 nalezy przebudowac/dostosowac na odcinkach kolidujacych z
projektowanym zagospodarowaniem terenu z zachowaniem istniejacego ukladu sieci.

Demontaze:

- Zagospodarowanie materialow uzyskanych z demontazu nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybuciji Olsztyn

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Opracowany projekt budowlano-wykonawczy sieci elektroenergetycznej nalezy przediozy¢ do sprawdzenia w Wydziale
Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.

Inne wymagania:

- Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ w technologii umozliwiajacej zachowanie ciggtosci dostaw energii lub czasowe
wylaczanie zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPRERATOR SA standardami.

- Od wiascicieli gruntéw, na ktérych umieszczone zostang przebudowywane urzadzenia elektroenergetyczne bedace wiasnoscia,
ENERGA-Operator SA, nalezy uzyska¢ zgodg na budoweg lub modernizacje w formie ustanowienia stuzebnosci przesyiu lub
odpowiednich decyzji administracyjnych.

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM
data 06.06.2017

23



Energa

operator

- W przypadku wystapienia kolizji urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasnoscig ENERGA-OPERATOR SA Oddzial
w Olsztynie, nalezy ich przebudowe uzgodni¢ z wiascicielem.

- W przypadku wystapienia kolizji innych urzadzen elektroenergetycznych niz ww. nalezy je przebudowaé poza obszar
wystepowania kolizji z zachowaniem istniejacego ukladu sieci.

- Kable elektroenergetyczne przebiegajace przez obszary utwardzane mechanicznie nalezy przebudowaé poza obreb kolizji lub
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

- Dla wszystkich skrzyzowan linii napowietrznych 15kV i 0,4kV z uktadem drogowym nalezy wykonaé profile skrzyzowan.;
Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
nastapi po podpisaniu umowy o przebudowe sieci.

Ewentualne odwotanie od ninigjszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty-ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.
Warunki przebudowy sieci wazne sq przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

Pijanowski Bogdan = )
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 896121806

Otrzymuja; 1. Whnioskedawca
2,

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

3. Rejon Dystrybuciji w Olsztynie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM
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Domena Hurt NEOX sp. z 0.0.
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Waty Piastowskie 1/1508
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 80-855 Gdarisk

ul. Pienieznego 21a, 10- 004 Olsztyn
tel.: 89 525 20 59

Olsztyn, 21 luty 2017r.

Numer pisma: 9378/TODDROU/P/2017
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowana przebudowa odcinkéw drég

powiatowych Nr 1 g)gN od skrzyzowania z DW 527 do m. Jonkowo, nastepnie Nr 1368N przez m. Wegajty do m. Godki,
nastepnie drogi gminnej przez m. Porbady do skrzyzowania z DW 527 w m. Wrzesina.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy odcinkéw drég powiatowych Nr 1203N od
skrzyzowania z DW 527 do m. Jonkowo, nastepnie Nr 1368N przez m. Wegaijty do m. Godki, nastepnie drogi gminnej przez
m. Porbady do skrzyzowania z DW 527 w m. Wrzesina, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg
doziemna siecia teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej' LOPL"). W zwiazku z tym nalezy,

teiekomumkacyjnych wchodza;cych w kolizie z pro;ektowana mwestyCJa, ZWracajac szczegolnq uwage na normatywne
odleg{osm w;akmme zbllzexj Lsktzyzowarj e.lmnentéw uzbrOJenla terenu.. . -

Usunlecne kOlIZjI Jest uwarunkowane spetmenlem pomzszych wytycznych -

1 Zaprojektowag i przebudowaé poza obreb kolizji kanalizacje teletechniczng wraz ze znajdujgcymi sie w niej

~_kablami miedzianymi i $wiattowodowymi Orange Polska S.A oraz kable doziemne miedziane. Na zatgczonym-
planie sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono kolorem pomarariczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury-z dnia26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, Jakrm
-~ powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i-ich usytuowanie-(Dz.U. z 2005r, nr-219, poz-1864
z péZn. zmianami);

e W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodﬂnklem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd rurg

ochronng gruboscienng przez cafa szerokos¢ jezdni i wzdiuz chodnikéw oraz Sciezek rowerowych;

3. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi

f 'z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zg{osm do OPL ngOanC z wtascicielem urzqdzen

—teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy; T =

_ 4. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie-uzgodnionej i zaakceptowanej podczas-Narady

- Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu

- —k;——wykonawczegou kopii projektu budowlanego w czesci-telekomunikacyjnej, zawierajacego potwuerdzeﬁle:-'
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zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze sktadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
Olsztynie, ul. Pitsudskiego 63A.

5. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajacego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzdr stanowi zatacznik
do niniejszych Warunkéw Technicznych; - .

6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli mxedznanych zostana udzuelone w
Dziale Ewidencijii Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie przy ul. Pienieznego 21A (sprawe prowadzi
Pan Jacek Zielinski tel. 89 525 16 53), natomiast dane techniczne potrzebne do opracowania projektu
dotyczace linii $wiattowodowych zostang udzielone w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Olsztynie ul Pitsudskiego 63A (sprawe prowadzi Pan Marek Adamkowski tel. 089 525 25 30). Przekazane dane
nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

s Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z 0.0. (10-307 Olsztyn ul.
Marii Zientary-Malewskiej 49 , tel. 89 534 00 11), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowigca wtasnosé ORANGE, posiada certyfikaty ISO-9001 gwarantujgce wysoka
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001-gwarantujace wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z 0.0. Dziat Utrzymania Sieci | w Olsztynie (10-310 Olsztyn ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57 tel.89 537 00 00), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetagczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majgcych

bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytacznie ktdras z

wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowg lub-przebudowa sieci; gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatn«ch 24

miesiecy wyrzadzH dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanle umowy

- dotyczacej: s:ecr.OPL lub z ktérym-w tyrrrokre.sne O Pl Oz i o

umowe lub odstqpﬁa od niej z winy tego wykonawcy; ' :

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélinosci w wyniku nledotrzymanla wymagar‘u i

-~ —warunkéw-okreslonych w niniejszym-dokumencie, ORANGE POLSKA S.A:;~obcigzy sprawce pelnymi-kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami,-a.takze innymi karami -~ —
administracyjnymi.

¥gczna wysokosc roszczerit ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet
kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich; —

9. — Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzdr wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie
www.orange:pl/wniosekonadzor. Jezeli-wniosek dotyczy rozpoczecia prac na -sieci miedzianej (Cu) i zasobow
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Pienieznego 21A

~ 10-004 Olsztyn

= 16895252538 ; = e
. e»mall Bogdan Szczeguchowskl@orange com = ——
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic¢ z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie

ul. Pitsudskiego 63A.

10-449 Olsztyn. -

Tel. 89 525 25 30

e-mail: Mar&.A’damkowski@oranqe.com

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetni¢
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do Warunkow
Technicznych.
Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisa¢ protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed-planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentaciji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona kopia decyzji o zajecie pasa drogowego
(dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa adrogowego na czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzeri
Infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi: :
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
___4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 s fiss
- 5) “Inne w zaleznosci od Zarzgdcy drogi np.: wypis z KRS. " =

Upc;onéﬂme moznwe JesteKazanle Kopu Whniosku © wydanie czasowe Uecyzu zajema pasa arogowego =
wraz z zatgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pigciu punktéw. - e
~ Przepisanie czasowej decyzji na zq;ggepasa drogowego na OPL zostan}e wykonane po pozytywnym.

~ odbiorze technicznym i podplsanlu protokotu odbioru wykonanych prac.
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru

kontynuowania prac projektowych po wygashieciu waznosci warunkow, “malezy wystapié¢ do OPL'G yich -
prolongate badz wystawienie nowych.

gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnla podpisania Protokotu OdeOI’U prac pomiedzy Inwestorem a
Orange Polska.

Integralng cze$¢ Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do Warunkéw

Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych zobowigzany
jest do zapoznania sie i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej Warunki Techniczne
zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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LEGENDA
OZNACZENIA SYMBOLI

Istniejgce granice dziatek

— .—— Granica pasa drogowego - projektowana
Granica pasa drogowego - istniejgca

Os drogi - odcinek objety projektem

Kraweznik betonowy 15x30
Obrzeze betonowe (bez fundamentu)

Krawedz drogi Eistniejqca), .
Krawedz drogi (poszérzenie/wymiana)

......... Opornik betonowy
R ERLRLLT Kraweinik najaZdOWy betonOWy 15X22

Projektowana krawedz pobocza z kruszywa
Remontowane przepusgl

Przepusty - wymiana
Przebudowywane rowy
Ptyty azurowe - umocnienie rowu/skarpy 2*0,6m

Projektowana lampa solarna

Sciek korytkowy prefabrykowany b=60cm
Sciek podchodnikowy

— —— = Projektowana $ciana prefabrykowana tylu "L"
— — = Projektowana bariera U-12a

— — — | Projektowany przepust kabli elektrycznych
—~— ~— ™| AROTSRS

— — — —| Projektowany przepust kabli teletechnicznych
— | Az110PS

—X—X—| Elementy EN do przetozenia
—x x| Elementy TP do przelozenia

———=| Projektowane przeniesienie kabla EN
————|  Projektowane przeniesienie kabla TP

\

Projekt:
Przebudowa odcinkéw drég powiatowych nr 1203N, 1407 N, 1368N

Tytut opracowania:

Projekt zagospodarowania terenu

6, 058+9

Data opracowania:  01/2017 Rys. nr: 2_1_EN ORANGE Skala: 1-:500

Branza Zespot projektowy Imig i nazwisko nr uprawnien podpis.

o

elektryczna Projektowat | M. PROCINSKI 3879/GD/89

Sprawdzit | j. PROCINSKI POM/0159/POOE/07




| LEGENDA
’ OZNACZENIA SYMBOLI

| Istniejgce granice dziatek

AKX

7

— .. —— Granica pasa drogowego - projektowana
—-=—-=1 Granica pasa drogowego - isthiejgca

——————— O$ drogi - odcinek objety projektem

| Q?@ -
I g %, \\\\mi 7
| 8 o T ﬁ%ﬁg W N Kraweznik betonowy 15x30
I VAR ol O R | ‘
— —— projho] > - Ty \\ | Obrzeze betonowe (bez fundamentu)
S \ I . . .
| E‘I Krawedz drogi (poszérzenie/wymiana)
I, - | [memmm——— Opornik betonowy
- Kraweznik najazdowy betonowy 15x22

Projektowana krawedz pobocza z kruszywa
Remontowane przepusty
Przepusty - wymiana

Przebudowywane rowy
Ptyty azurowe - umocnienie rowu/skarp