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Oświadczenie  projektanta  o  sporządzeniu  projektu  budowlanego  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Zgodnie z art.  20 ust.  4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  -  Prawo Budowlane (Dz.  U.  z 2010 r.  nr 243 poz.  1623 z późniejszymi 

zmianami), oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenia Inwestora

• mapy do celów projektowych w skali 1:500,

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  dla  przebudowy  odcinków  dróg 

powiatowych o numerach 1203N, 1407N i 1368N. Początek opracowania zlokalizowany jest za 

projektowanym na DW 527 rondem, następnie droga przebiega przez miejscowość  Jonkowo i 

Węgajty do miejscowości Godki.   

 Inwestycja  zlokalizowana jest  w gminie  Jonkowo,  w województwie  warmińsko-mazurskim.  Ze 

względu na nienormatywną szerokość pasa drogowego wymagany jest wykup części działek pod 

poszerzenie  pasa  drogowego.  Rondo  na  drodze  wojewódzkiej  znajduje  się  poza  zakresem 

projektu.

3. CEL OPRACOWANIA

Projekt  zagospodarowania  terenu  wraz  z  projektami  architektoniczno-budowlanymi, 

opiniami,  uzgodnieniami  i  pozwoleniami  wymaganymi  przepisami  szczegółowymi  stanowią 

przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

4. ZAKRES PRAC

Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

− roboty rozbiórkowe (nawierzchniowe, sieciowe)

− roboty ziemne – wykonanie niwelacji terenu (nasypu), wykopów pod projektowane sieci

− budowa kanalizacji (deszczowa), 

− budowa oświetlenia

− przebudowa kolizji

− wymiana przepustów

− przebudowa rowów przydrożnych

− roboty ziemne – zasypanie wykopów, wyrównanie terenu

− budowa nawierzchni infrastruktury drogowej

− wykonanie oznakowania drogowego

Wykonanie  zamierzenia  inwestycyjnego  ma  na  celu  wykonanie  nowej  nawierzchni  elementów 
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drogowych oraz uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie wód deszczowych.

5. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Układ sytuacyjny

W stanie istniejącym w rejonie  inwestycji  występują  drogi  o nawierzchni  bitumicznej,  w 

zasadniczej  mierze  o  przebiegu  zgodnym  z  przebiegiem  projektowanym.  Szerokość  dróg 

istniejących  jest  zmienna  i  wynosi  od  3,5m  do  10m.  Wzdłuż  odcinków  dróg  w  terenie 

zabudowanym występują chodniki. Na terenie zasadniczo nie występuje kanalizacja deszczowa, 

wody ulegają rozsączaniu i spływowi do rowów przydrożnych.

5.2 Istniej ąca infrastruktura
Kanalizacja deszczowa zostanie wpięta do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. 

Na działkach objętych inwestycją występuje uzbrojenie:

• sieć wodociągowa, 

• sieć gazowa

• sieć kanalizacyjna (sanitarna),

• sieć i kable energetyczne, teletechniczne

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Układ sytuacyjny

Projektowany układ drogowy przebiega zasadniczo zgodnie z przebiegiem istniejących dróg. W 

projektowanym  rozwiązaniu  droga  ma  szerokość  5,5m,  chodnik  ma  szerokość  2,0m,  ścieżka 

rowerowa  ma  szerokość  2,5m.  W  obszarze  przyległym  do  robót  drogowych  przewiduje  się 

odtworzenie trawników. Trawniki należy zakładać siewem ręcznie z mieszanki traw w dawce 0,02 

kg/m2. 

6.2 Drogi

Budowana droga będzie miała szerokość 5,5m oraz lokalne poszerzenia. Zostaną wykonane nowe 

warstwy  konstrukcji  nawierzchni  elementów  drogowych.  Założono  następujące  parametry  dla 

konstrukcji drogi:

• kategoria ruchu KR3

• klasa drogi L

• prędkość projektowa Vpr = 30 km/h (ter. zabud.) i 40km/h

jezdnia

• szerokość jezdni 5,5m + poszerzenia

• pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe

pobocza

• szerokość 1,0m 

• pochylenie poprzeczne pobocza 6-8% jednostronne

chodniki

• szerokość 2,0m
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• pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

ścieżki rowerowe

• szerokość 2,5m

• pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

Układ warstw nawierzchni:

Wymiana nawierzchni –   dotyczy całego odcinka 1407N, drogi 1207N w miejscowości Jonkowo   

oraz drogi 1368N w hm 6+593-7+7077 i w hm 8+956-10+811,   pozostałe odcinki   dróg –   nakładka   

+ poszerzenia

Konstrukcja drogi –  wymiana nawierzchni   i zjazdy bitumiczne:  

− warstwa ścieralna AC11S 5 cm

− warstwa wiążąca AC16W 4 cm

− podbudowa zasadnicza AC16P 7 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5 20cm

− grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

− istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja drogi – poszerzenia:

− warstwa ścieralna AC11S 5 cm

− warstwa wiążąca AC16W 4 cm

− mieszanka mineralno-emulsyjna typu „slurry seal” 0/6mm 1cm

− siatka z drutu stalowego typu lekkiego 

− podbudowa zasadnicza AC16P 6 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5 20cm

− grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

− istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja drogi – nakładka:

− warstwa ścieralna AC11S 5 cm

− mieszanka mineralno-emulsyjna typu „slurry seal” 0/6mm 1cm

− siatka z drutu stalowego typu lekkiego 

− warstwa wyrównawcza AC16W 4 cm

− istniejące warstwy nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni chodników   w miejscowościach:  

− warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5 15cm
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Konstrukcja nawierzchni chodników   poza miejscowościami:  

− warstwa ścieralna – mastyks grysowy SMA 3 cm

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5 15cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdów   z kostki:  

− warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5 15cm

− grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10 cm

Konstrukcja  ścieżki rowerowej oraz ci ągu pieszo-rowerowego  :  

− warstwa ścieralna – mastyks grysowy SMA 3 cm

− podbudowa - KŁSM 0-31,5             15 cm

− istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja zatoka autobusowa

− warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa zasadnicza z chudego betonu 6-9MPa 20cm

− podbudowa pomocnicza KŁSM 0-31,5  10 cm

− grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

− istniejące podłoże gruntowe

6.2.2 Parametry fizyczne
− nawierzchnia bitumiczna [m2] 52900

− nawierzchnia z kostki betonowej [m2] 37158

− długość przebudowywanej drogi 6562,01 m

6.3 Kanalizacja deszczowa
Inwestycja obejmuje budowę przykanalików kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji deszczowej z 

rur  Ø300/400  –  PVC.  Wody  opadowe  będą  odprowadzane  z  terenu  drogi  poprzez  wpusty 

deszczowe  z  osadnikami  przykanalikami  Ø200PVC  do  kanału,   z  wylotem  do  istniejącej 

kanalizacji.

Szczegóły rozwiązań zawarto w opracowaniu branżowym.

Projektowana długość kanalizacji deszczowej [m]:  1546m

6.4 Oświetlenie uliczne

Inwestycja obejmuje budowę oświetlenia ulicznego solarnego.

Szczegóły rozwiązań zawarto w opracowaniu branżowym.
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6.5 Kolizje

W ramach inwestycji zostaną zabezpieczone i przebudowane kolizje projektowanych elementów z 

infrastrukturą  istniejącą  w  pasie  drogowym.  Szczegóły  rozwiązań  zawarto  w  opracowaniu 

branżowym.

6.6 Przebudowa ogrodze ń 

Istniejąca  ogrodzenia  w  miejscach  poszerzeń  pasa  drogowego,  należy  przestawić  do  nowej 

granicy  pasa  drogowego.  Ogrodzenia  zostaną  odtworzone  i  wykonane  na  fundamencie 

betonowym  (beton  C20/25)  w  całym  zakresie  z  posadowieniem  poniżej  strefy  przemarzania. 

Ogrodzenia należy wykonać na przykład z płyt betonowych ażurowych (beton C30/37) zbrojonym 

prętem stalowym fi 6 mm lub z siatki stalowej o wzorze  uzgodnionym uprzednio z właścicielem,  o 

wysokości jak w stanie istniejącym  (do ok. 2 m)  i słupki betonowe/stalowe o wysokości 2,7 m 

osadzone w gruncie wraz z ich zabetonowaniem. Gdy na etapie budowy długość granicy działki 

nie będzie się pokrywała z ilością pełnych elementów, należy ostatni z ustawianych betonowych 

elementów przyciąć  do odpowiedniej długości i  zakończyć  przęsłem. Panele i słupki montować 

zgodnie z zaleceniami producenta.

7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1 Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie niezabudowanym oraz zabudowanym w miejscowościach. 

Stwierdzono,  że  z  uwagi  na  rodzaj  przedsięwzięcia  oddziaływania  będą  miały  zasięg  lokalny, 

krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej 

inwestycji  nie  wystąpi  możliwość  kumulowania  się  oddziaływań.  Ponadto  ryzyko  emisji  oraz 

występowanie innych uciążliwości będzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszą 

powierzchnię ziemi. Prace będą wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny 

i  sprzęt  będzie  wyłączony.  Materiały  budowlane  przewidziane do wbudowania  nie  będą  miały 

negatywnego  wpływu  na  środowisko  naturalne.  Wykorzystane  zostaną  sprawdzone  materiały, 

substancje oraz wielokrotnie  stosowane procesy technologiczne.  Odpady będą  segregowane i 

składowane  w  wydzielonym  miejscu,  w  szczelnych  kontenerach,  a  następnie  przekazywane 

specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w tym 

zakresie.  Materiały  rozbiórkowe zostaną  wywiezione i  odpowiednio wykorzystane.  Na potrzeby 

pracowników  budowlanych  baza  budowy  zostanie  wyposażona  w  szczelne  urządzenia  do 

gromadzenia  ścieków  socjalno-bytowych.  Po  zakończeniu  prac  budowlanych  teren  inwestycji 

zostanie uporządkowany. 

7.2 Ochrona konserwatorska

Teren objęty inwestycją  nie znajduje się w granicy strefy ochrony konserwatorskiej.

7.3 Ochrona archeologiczna

Inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony archeologicznej.

7.4 Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej

Na obszarze  nie  ma wyznaczonych  terenów górniczych  w  rozumieniu  prawa  geologicznego  i 

8



górniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pózn. zm.)

7.5 Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe

Projektowane  drogi/sieci  nie  ograniczają  dostępności  do  terenów  przyległych  i  nie  zmieniają 

zagospodarowania  działek  sąsiednich.  Obszar  oddziaływania  obiektu  mieści  się  w  całości  na 

działkach, na których został zaprojektowany. 

7.6 Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Projektowany  obiekt  budowlany  zostanie  wykonany  w  sposób  zapewniający  dostęp  dla  osób 

niepełnosprawnych.  Zostaną  wykonane  chodniki,  w  miejscu  przejść  dla  pieszych  krawężnik 

zostanie  wykonany  jako  krawężnik  obniżony  co  wyeliminuje  utrudnienia  w  ruchu  osób 

niepełnosprawnych.  Projekt  stałej  organizacji  ruchu,  zatwierdzony  przez  właściwy  organ, 

uwzględnia wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych.

7.7 Zapotrzebowania na wod ę i odprowadzenie ścieków

Nie występuje docelowe zapotrzebowanie na wodę dla branży drogowej. Nie zmieni się spływ ani 

kierunek spływu wód opadowych. Nie zostaną naruszone interesy osób trzecich.

7.8 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany został zakwalifikowany do II kategorii geotechnicznej.

7.9 Zaplecze budowy

Przewiduje się lokalizację zaplecza  w pobliżu budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową, bez 

szczegółowego określania lokalizacji na tym etapie.

Plac budowy i  zaplecze należy wykonać  oszczędnie gospodarując terenem, dążąc do obsługo 

placu budowy przy użyciu istniejących dróg. Zaplecze budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową 

należy zlokalizować  poza obszarem w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej,  poza 

terenami w pobliżu rzek, jezior, dolin rzecznych, cieków wodnych oraz obszarów podmokłych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzętowej, w miejscach postoju i tankowania 

sprzętu oraz pojazdów należy wykonać  zabezpieczenia przed możliwością  przedostania się  do 

gruntu paliw i olejów.

Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodpływowymi, 

których  zawartość  będzie  usuwana  przez  uprawnione  podmioty.  Po  zakończeniu  realizacji 

przedsięwzięcia  teren  zaplecza  budowy  oraz  teren  robót  zostaną  uporządkowane  oraz 

przywrócone do stanu możliwie zbliżonego do stanu pierwotnego.

7.10 Składowanie materiałów

Składowane materiały do realizacji budowy będą w należyty sposób składowane. Materiały sypkie 

przechowywane  będą  w  szczelnych  workach  (cement,  wapno  itp.)  w  pomieszczeniach 

tymczasowych magazynów. Materiały sypkie jak piasek, żwir itp. zmagazynowane w hałdach na 

podłożu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawężniki, kręgi betonowe, pokrywy 

studzienek;  rury  plastikowe,  stalowe  itp.  magazynowane  będą  na  podłożu  utwardzonym  i 

ogrodzonym.

projektował : mgr inż. arch. Andrzej Banaszak
upr. 216/71/PW

9



II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

10



III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Spis Zawarto ści

III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE..................... ...........................................................11

1. UZGODNIENIA / WARUNKI / DECYZJE..........................................................................12

1.1  Opinie i potwierdzenia odbioru...............................................................12
1.2  Decyzja środowiskowa...........................................................................16
1.3  PSG uzgodnienie...................................................................................28
1.4  Opinia geotechniczna.............................................................................30
1.5  Zgoda na odprowadzenie wód...............................................................34
1.6  Protokół Narady Koordynacyjnej............................................................35
1.7 Informacja dotycząca budowy kanału technologicznego .......................39
1.8  Zgoda na odstępstwo od warunków usytuowania budowli.....................40

11



1. UZGODNIENIA / WARUNKI / DECYZJE

1.1  Opinie i potwierdzenia odbioru

12

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.03.2017

mgr inż.arch. Andrzej Banaszak



13

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.03.2017

mgr inż.arch. Andrzej Banaszak



14

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.03.2017

mgr inż.arch. Andrzej Banaszak



15

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.03.2017

mgr inż.arch.Andrzej Banaszak



1.2  Decyzja środowiskowa

16

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.03.2017

mgr inż.arch. Andrzej Banaszak



17

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.03.2017

mgr inż.arch.Andrzej Banaszak



18

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.03.2017

mgr inż.arch. Andrzej Banaszak



19

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.03.2017

mgr inż.arch. Andrzej Banaszak



20

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.03.2017

mgr inż.arch. Andrzej Banaszak



21

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.03.2017

mgr inż.arch. Andrzej Banaszak



22

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.03.2017

mgr inż.arch. Andrzej Banaszak



23

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.03.2017

mgr inż.arch. Andrzej Banaszak



24

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.03.2017

mgr inż.arch. Andrzej Banaszak



25

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.03.2017

mgr inż.arch. Andrzej Banaszak



26

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.03.2017

mgr inż.arch. Andrzej Banaszak



27

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.03.2017

mgr inż.arch. Andrzej Banaszak



1.3  PSG uzgodnienie

28

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.03.2017

mgr inż.arch. Andrzej Banaszak



29

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.03.2017

mgr inż.arch.Andrzej Banaszak



1.4  Opinia geotechniczna

30

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.03.2017

mgr inż.arch.Andrzej Banaszak



31

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.03.2017

mgr inż.arch.Andrzej Banaszak



32

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.03.2017

mgr inż.arch.Andrzej Banaszak



33

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.03.2017

mgr inż.arch.Andrzej Banaszak



1.5  Zgoda na odprowadzenie wód

34

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 04.04.2017

mgr inż.arch.Andrzej Banaszak



1.6  Protokół Narady Koordynacyjnej

35

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 17.05.2017

mgr inż.arch.Andrzej Banaszak



36

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 17.05.2017

mgr inż.arch.Andrzej Banaszak



37

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 17.05.2017

mgr inż.arch.Andrzej Banaszak



38

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 17.05.2017

mgr inż.arch.Andrzej Banaszak



1.7 Informacja dotycząca budowy kanału technologicznego 

39

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 17.05.2017

mgr inż.arch.Andrzej Banaszak



1.8  Zgoda na odstępstwo od warunków usytuowania budowli

40

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 10.06.2017

mgr inż.arch.Andrzej Banaszak



41

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 10.06.2017

mgr inż.arch.Andrzej Banaszak



Niweleta drogi bez zmian

Niweleta drogi bez zmian

Niweleta drogi bez zmian

przebieg zgodnie
z krawędzią istn.

LP-1

14+749.99

LP
-2

14 +7 8 4.2 3

L P
- 3

14 +
82 0. 16

LP
-4

1 4 +
8 50 .5 5

LP
- 5

14+
892.86

LP
-6

14+
9 25.18

LP
-7

14+
950.19

LP
-8

14+
970.2 8

LP
-9

14+99 3.11

LP
-10

15+
018.71

LP
-11

15+050.82

LP-12

15+076.79

27.2

29.7 2%
2%

2%
2%

P
ŁK

1: km
 14+749.00

R
=170.00 m

K
P

P

K
Ł K

1:  k m
 14 +

7 8 1. 45
L= 31 .4 5  m
P

P
P

K
P

P
:  km

 14 +
8 0 1.4 5

L =
2 0. 00  m

14 +
8 0 0

P
ŁK

2 : k m
 1 4+

86 4 .25
R

=
4 40 .0 0  m

W2x=5966587.77
y=7454768.73

K
Ł K

2:  km
 14 +

888. 54

L=
2 4.29 m

14+
900

P
P

P
: km

 14 +993 .11

L=
20 .00 m

15 +
000

P
Ł K

4: km
 15+

013.1 1

R
=

70.0 0 m

K
P

P

W4x=5966650.86
y=7454927.23

P
O

C
Z
Ą

T
E

K
 P

R
O

JE
K

T
O

W
A

N
E

G
O

O
D

C
IN

K
A

km
: 1

4+
74

9

KONIEC PROJEKTOW
ANEGO

ODCINKA

km 15+076.79

S
K

-1

21
+8

17
.1

2

S
K

-1

14+766.65

S
K

- 2
1 4 +

8 15 .4 8

S
K

-3
1 4+

86 1 .41

S
K

-4

14+
8 93.88

S
K

-5

14+
9 36.96

S
K

-6

14+
987.0 7

R
14

.1

R6.0

R6.0

R
6.0

R=440.00 mα=3.5  gL=24.29 mz=0.2 mT=12.2 md=0.1 mi= 2.0%

R=70.00 mα=57.4  gL=0.00 mz=7.8 mT=33.9 md=5.3 mi= 2.0%

3.5

2.
0

2.
0

6. 0

9.
4

2.5

2.5

3.9

4.0

2.0

2.5

10.0

2.0

2.0

6.0

3.5

3.7

2.3

5.1

Studnia TP

Studnia TP
 projektowana

Studnia TP

projektowana

przebieg zgodnie
z krawędzią istn.

przebieg zgodnie
z krawędzią istn.

wpusty istn. regulacja wysokościowa

Projekt:

01/2017

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1203N, 1407 N, 1368N

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

Branża Zespół projektowy

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:

nr uprawnień

1:500
podpis

Projekt zagospodarowania terenu

 drogowa L. MATUSIEWICZProjektował 21/Gd/2002

216/71/PWA. BANASZAK

3879/GD/89M. PROCIŃSKI

sanitarna

elektryczna

Projektował

Projektował

Krawężnik betonowy 15x30

Oś drogi - odcinek objęty projektem

OZNACZENIA SYMBOLI

LEGENDA

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia chodnika z kostki bet. 6cm
(teren zabudowany) i SMA (poza ter. zabud.)

Obrzeże betonowe (bez fundamentu)

Krawężnik najazdowy betonowy 15x22

Remontowane przepusty

Przebudowywane rowy

Nawierzchnia zatoki autobusowej
z kostki bet. 8cm

Ściek korytkowy prefabrykowany b=60cm

Projektowana lampa solarna

Nawierzchnia zjazdów i parkingów
z kostki bet. 8cm (teren zabudowany)
i kostki bet. bezfazowej 8 cm(poza ter. zabud.)

Projektowana ściana prefabrykowana tylu "L"

Nawierzchnia ścieżki rowerowej z SMA

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego
z SMA

Granica pasa drogowego - projektowana

Istniejące granice działek

Płyty ażurowe - umocnienie rowu/skarpy 2*0,6m

Proj. kan. deszczowa DN300-400, studnie
1200/1500 mm, przykanaliki DN200

Projektowana krawędź pobocza z kruszywa

Opornik betonowy

Krawędź drogi (istniejąca)
Krawędź drogi (poszerzenie/wymiana)

Granica pasa drogowego - istniejąca

Projektowany przepust kabli elektrycznych

Projektowany przepust kabli teletechnicznych

AROT SRS

A110PS

Elementy EN do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla EN

Elementy TP do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla TP

2_1_I_PZT



Działki objęte czasowym zajęciem w
ramach inwestycji23

Granica działki objęte czasowym zajęciem

Projektowany przepust kabli elektrycznych

Projektowany przepust kabli teletechnicznych

AROT SRS

A110PS

Nowa lokalizacja słupów

Słupy do przestawienia

Elementy EN do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla EN

Elementy TP do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla TP

Krawężnik betonowy 15x30

Oś drogi - odcinek objęty projektem

OZNACZENIA SYMBOLI

LEGENDA

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia chodnika z kostki bet. 6cm
(teren zabudowany) i SMA (poza ter. zabud.)

Obrzeże betonowe (bez fundamentu)

Krawężnik najazdowy betonowy 15x22

Remontowane przepusty

Przebudowywane rowy

Nawierzchnia zatoki autobusowej
z kostki bet. 8cm

Ściek korytkowy prefabrykowany b=60cm

Projektowana lampa solarna

Nawierzchnia zjazdów i parkingów
z kostki bet. 8cm (teren zabudowany)
i kostki bet. bezfazowej 8 cm(poza ter. zabud.)

Projektowana ściana prefabrykowana tylu "L"

Nawierzchnia ścieżki rowerowej z SMA

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego
z SMA

Granica pasa drogowego - projektowana

Istniejące granice działek

Płyty ażurowe - umocnienie rowu/skarpy 2*0,6m

Proj. kan. deszczowa DN300-400, studnie
1200/1500 mm, przykanaliki DN200

Projektowana krawędź pobocza z kruszywa

Opornik betonowy

Krawędź drogi (istniejąca)
Krawędź drogi (poszerzenie/wymiana)

Granica pasa drogowego - istniejąca

Niweleta drogi bez zmian

N
iw

el
et

a 
dr

og
i b

ez
 z

m
ia

n

Niweleta drogi bez zmian

N
iw

el
et

a 
dr

og
i b

ez
 z

m
ia

n

N
iw

el
et

a 
dr

og
i b

ez
 z

m
ia

n

Niweleta drogi bez zmian

R
6.0

R6.0R6.0

R
em

on
t i

st
ni

ej
ąc

ej
 n

aw
ie

rz
ch

ni

Rem
ont istniejącej nawierzchni

27.2

29.7

2%
2%

2%
2%

2%
2%

21
+8

00

P
ŁK

1:
 k

m
 2

1+
80

0.
00

R
=1

70
.0

0 
m

K
P

P

K
ŁK

1:
 k

m
 2

1+
83

1.
4 5

L=
31

.4
5 

m
P

P
P

L =
29

.2
3 

m

P
ŁK

2:
 k

m
 2

1+
86

0.
69

R
=1

60
.0

0 
m

K
P

P

21
+

90
0

K
ŁK

2:
 k

m
 2

1+
91

0.
36

L=
49

.6
7 

m

P
P

P

K
P

P
: k

m
 2

1+
93

0.
36

L=
20

.0
0 

m

P
P

P
: k

m
 2

1+
93

1.
91

L=
20

.0
0 

m

P
ŁK

3:
 k

m
 2

1+
95

1.
91

R
=8

0.
00

 m

K
P

P

K
ŁK

3:
 k

m
 2

1+
98

2.
09

L=
30

.1
8 

m
P

P
PK

P
P

: k
m

 2
2+

00
2.

09
L=

20
.0

0 
m

22
+

00
0

P
ŁK

5:
 k

m
 2

2+
08

8.
71

R
=3

70
.0

0 
m

22
+

10
0

K
ŁK

5:
 k

m
 2

2+
15

7.
59

L=
68

.8
9 

m

P
P

P
: k

m
 2

2+
21

5.
58

L=
20

.0
0 

m

22
+

20
0

P
ŁK

6:
 k

m
 2

2+
23

5.
58

R
=

17
0.

00
 m

K
P

P

K
ŁK

6:
 k

m
 2

2+
25

6.
26

L=
20

.6
8 

m
P

P
PK
P

P
: k

m
 2

2+
27

6.
26

L=
20

.0
0 

m

P
P

P
: k

m
 2

2+
29

9.
06

L=
20

.0
0 

m
22

+
30

0

P
ŁK

7:
 k

m
 2

2+
31

9.
06

R
=4

0.
00

 m

K
P

P

KŁK7: km 22+363.04

L=43.98 m
PPP

KPP: km 22+383.04

L=20.00 m
km

: 2
2+392.99

P
O

C
Z
Ą

T
E

K
 P

R
O

JE
K

T
O

W
A

N
E

G
O

 O
D

C
IN

K
A

km
 2

1+
80

0

W
2

x=5966492.42

y=7454582.35

W
3

x=5966423.36

y=7454538.41

W
5

x=5966333.17

y=7454410.60

W
6

x=5966245.57

y=7454324.43

W
7

x=5966184.77

y=7454247.99

R8.0

R
8.0

S
K

-1

21
+8

17
.1

2

S
K

-2

21
+

8 6
5.

68

S
K

-3

21
+8

98
.4

3

S
K

-4

21
+9

35
.8

0

S
K

-5
21

+9
7 1

.7
1

S
K

-6

21
+9

96
.0

0

S
K

-7

22
+

04
7.

81

S
K

-8

22
+1

00
.0

0

S
K

-9

22
+1

25
.6

5

S
K

-1
0

22
+1

51
.8

1

S
K

-1
1

22
+2

01
.2

7

S
K

- 1
2

22
+2

51
.0

9

S
K

-1
3

22
+

30
0.

75

S
K

-1
4

22
+3

32
.8

7

S
K

-1

14+766.65

LP
-1

21
+

79
9.

99

LP
-2

21
+8

12
.8

8

L P
-3

21
+

84
1.

20

LP
-4

21
+

87
2.

74

LP
-5

21
+

88
5.

22

LP
-6

21
+9

08
.9

3

LP
-7

21
+9

31
.9

1

LP
-8

21
+9

45
.7

4

LP
-9

21
+

96
1.

86

LP
-1

0

22
+

00
0.

00

LP
-1

1

22
+0

33
.5

9

LP
-1

2

22
+

05
6.

89

LP
-1

3

22
+0

85
.0

8

LP
-1

4

22
+

10
5.

80

LP
-1

5
22

+1
29

.5
2

LP
-1

6
22

+
15

8.
31

LP
-1

7
22

+1
82

.0
4

LP
-1

8
22

+
20

3.
77

LP
-1

9
22

+2
27

.4
6

LP
-2

0
22

+
25

2.
09

LP
-2

1
22

+2
69

.4
5

LP
-2

2

22
+

33
0.

11

LP-23

22+369.37

LP-24

R14.1

R
6.0

3%

2%

2%
2%

2%
2%

α=70.0  g

L=43.98 m

z=7.2 m
T=24.5 m

d=1.5 m
i= 3.0%

R=170.00 m

α=7.7  g

L=20.68 m

z=0.3 m
T=10.4 m

d=0.35 m
i= 2.0%

R=370.00 m

α=11.9  g

L=68.89 m

z=1.6 m
T=34.5 m

d=0.16 m
i= 2.0%

R=80.00 m

α=24.0  g

L=30.18 m

z=1.4 m

R=160.00 m

α=19.8  g

L=49.67 m

z=1.9 m
T=25.0 m

d=0.38 m
i= 2.0%

R=170.00 m

α=11.8  g

L=29.23 m

z=0.0 m
T=0.0 m

d=7.5 m
i= 2.0%

2%

Miejsca postojowe dla rowerów

3.5

6.0

7.6 6.0

5.5

3.5

2.5

3.9 4.0

2.5

2.57.0

6.0

2.0 6.5

5.1

2.0

6.9

2.5

3.5

2.5

2.0

10.0

2.52.5
2.5

2.5

2.5

2.0

2.5

2.0

4.8

1.3

Usunięcie słupa typu 10/ŻN

zamontowanie słupa typu N5 E-10.5/12

Usunięcie słupa typu 10/ŻN
zamontowanie słupa typu N5 E-10.5/12

Usunięcie słupa typu 10/ŻNzamontowanie słupa typu N5 E-10.5/12

Projektowane przeniesienie kabla EN

3.1 3.2

2.3

3.33.9

3.9

3.2

Studnia TP

Studnia TP
 projektowana

Studnia TPprojektowana

Studnia TP
istniejąca

Studnia TP

istniejąca

Studnia TPistniejąca

Studnia TPistniejąca

Studnia TPistniejąca

Studnia TP
projektowanaStudnia TPistniejąca

Studnia TPistniejąca
Studnia TP

istniejąca

Studnia TPistniejąca

Projekt:

01/2017

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1203N, 1407 N, 1368N

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

Branża Zespół projektowy

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:

nr uprawnień

1:500
podpis

Projekt zagospodarowania terenu

 drogowa L. MATUSIEWICZProjektował 21/Gd/2002

216/71/PWA. BANASZAK

3879/GD/89M. PROCIŃSKI

sanitarna

elektryczna

Projektował

Projektował

2_1_II_PZT



R6.0

R3.0

R6.0

R3.0

R6.0

R
6.0

R6.0

R
8.0

Niweleta drogi bez zmian

Niweleta drogi bez zmian

Niweleta drogi bez zmian

Niweleta drogi bez zmian

Niweleta drogi bez zmian

Niweleta drogi bez zmian

Niweleta drogi bez zmian

S
O

 1

6+676.93

S
O

 2 S
O

 3

S
O

 4

7+091.18

S
O

 5

7+233.04

S
O

 6
7 +

2 76 .6 1

LP-1

6+593.61

LP
-2

6+614.69

LP
-3

6+
638.52

LP
-4

6+
661.98

LP
-5

6+683.18

LP-6

6+714.15

LP-7

6+751.13

LP-8

6+783.02

LP
-9

6+825.81

LP
-10

LP
-11

6+878.18

LP
-12

6+914.54

LP
-13

6+957.95

LP
-14

LP
-15

LP
-16

7+077.75

LP
-17

7+120.84

LP
-18

7+144.95

LP
-19

7+179.59

LP
-20

7+213.57

LP
-21

7 +269 .5 1

LP
-22

7+308.84

LP
-23

7+
346.11

LP
-24

7+
382.09

LP
-25

7+
422.88

2%
2%

2%

2%

2%
2%

2%
2%

W1x=5965688.38y=7450282.59

6+600

W2x=5965704.17y=7450287.39

y=7450351.91

6+700

KŁK3: km
 6+703.27

L=51.57 m

PPP

KPP: km
 6+723.27

L=20.00 m

PPP: km
 6+757.87

L=20.00 m

PŁK4: km
 6+777.87

R=120.00 m

KPP
6+800

K
ŁK

4: km
 6+879.71

L=
101.84 m

P
P

P
L=

36.79 m

6+900

P
ŁK

5: km
 6+916.50

R
=80.00 m

K
P

P

W5x=5965715.84y=7450592.56

K
ŁK

5: km
 6+949.32

L=32.82 m
P

P
P

K
P

P
: km

 6+969.32
L=20.00 m

P
P

P
: km

 6+978.50
L=20.00 m

P
ŁK

6: km
 6+998.50

R
=70.00 m

K
P

P
7+

000

K
ŁK

6: km
 7+045.50

L=47.00 m

P
P

P

K
P

P
: km

 7+065.50

L=20.00 m

P
ŁK

7: km
 7+087.29

R
=430.00 m

W7x=5965793.65y=7450766.52

7+100

K
ŁK

7: km
 7+177.44

L=90.15 m

7+200

P
ŁK

8: km
 7+213.96

R
=300.00 m

W8x=5965858.47y=7450882.40

7+
300

K
ŁK

8: km
 7+

315.02
L=101.05 m

P
P

P
: km

 7+
384.91

L=20.00 m

7+
400

P
ŁK

9: km
 7+

404.91
R

=
240.00 m

K
P

P

W9x=5965884.13y=7451029.05

K
ŁK

9: km
 7+420.86

L=
15.95 m

P
P

P
L=

34.47 m

POCZĄTEK PROJEKTOWANEGO ODCINKA

 km 6+593.61

2%
2 %

2%

2%

2%
2%

2%

2%
2%

2%
2%

R=80.00 mα=26.1  gL=32.82 mz=1.7 mT=16.6 md=0.76 mi= 2.0%

R=430.00 mα=13.3  gL=90.15 mz=2.4 mT=45.2 md=0.14 mi= 2.0%

R=300.00 mα=21.4  gL=101.05 mz=4.3 mT=51.0 md=0.2 mi= 2.0%

R=240.00 mα=0.0  gL=15.95 mz=0.0 mT=0.0 md=0.25 mi= 2.0%

Miejsca postojowe dla rowerów

R83.5

R
76

.6

R
76.5

5.0

3.5

5.0

5.0

2.3

5.5

6.
3

6.3

2.5

5.5

5.5

5.1

5.
5

2.0

1.7

1.5

2.0

5.5

5.5

5.5

2.5

2.5

3.5

2.2

5 .0

0.7

3.3

1.7

3.3

2.2

3.3

2.2

3.2

2.2

Istniejący przepust
do remontu

Istniejący przepust
do remontu

4.5

3.4
4.2

6.2

3.5

3.
8

Projektowany przepust kabli elektrycznych

Projektowany przepust kabli teletechnicznych

AROT SRS

A110PS

Elementy EN do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla EN

Elementy TP do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla TP

Projekt:

01/2017

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1203N, 1407 N, 1368N

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

Branża Zespół projektowy

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:

nr uprawnień

1:500
podpis

Projekt zagospodarowania terenu

 drogowa L. MATUSIEWICZProjektował 21/Gd/2002

216/71/PWA. BANASZAK

3879/GD/89M. PROCIŃSKI

sanitarna

elektryczna

Projektował

Projektował

Krawężnik betonowy 15x30

Oś drogi - odcinek objęty projektem

OZNACZENIA SYMBOLI

LEGENDA

Obrzeże betonowe (bez fundamentu)

Krawężnik najazdowy betonowy 15x22

Remontowane przepusty

Przebudowywane rowy

Ściek korytkowy prefabrykowany b=60cm

Projektowana lampa solarna

Projektowana ściana prefabrykowana tylu "L"

Granica pasa drogowego - projektowana

Istniejące granice działek

Płyty ażurowe - umocnienie rowu/skarpy 2*0,6m

Proj. kan. deszczowa DN300-400, studnie
1200/1500 mm, przykanaliki DN200

Projektowana krawędź pobocza z kruszywa

Opornik betonowy

Krawędź drogi (istniejąca)
Krawędź drogi (poszerzenie/wymiana)

Granica pasa drogowego - istniejąca

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia chodnika z kostki bet. 6cm
(teren zabudowany) i SMA (poza ter. zabud.)

Nawierzchnia zjazdów i parkingów
z kostki bet. 8cm (teren zabudowany)
i kostki bet. bezfazowej 8 cm(poza ter. zabud.)

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego
z SMA

Drzewa do wycięcia

2_1_III_PZT



R6.0 R6.0R6.0

R6.0 6.6
8.1

6.6

2.0

1.5

2.0

1.5

2.0

Projektowany przepust kabli elektrycznych

Projektowany przepust kabli teletechnicznych

AROT SRS

A110PS

Elementy EN do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla EN

Elementy TP do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla TP

Projekt:

01/2017

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1203N, 1407 N, 1368N

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

Branża Zespół projektowy

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:

nr uprawnień

1:500
podpis

Projekt zagospodarowania terenu

 drogowa L. MATUSIEWICZProjektował 21/Gd/2002

216/71/PWA. BANASZAK

3879/GD/89M. PROCIŃSKI

sanitarna

elektryczna

Projektował

Projektował

Krawężnik betonowy 15x30

Oś drogi - odcinek objęty projektem

OZNACZENIA SYMBOLI

LEGENDA

Obrzeże betonowe (bez fundamentu)

Krawężnik najazdowy betonowy 15x22

Remontowane przepusty

Przebudowywane rowy

Ściek korytkowy prefabrykowany b=60cm

Projektowana lampa solarna

Projektowana ściana prefabrykowana tylu "L"

Granica pasa drogowego - projektowana

Istniejące granice działek

Płyty ażurowe - umocnienie rowu/skarpy 2*0,6m

Projektowana krawędź pobocza z kruszywa

Opornik betonowy

Krawędź drogi (istniejąca)
Krawędź drogi (poszerzenie/wymiana)

Granica pasa drogowego - istniejąca

Nawierzchnia chodnika z kostki bet. 6cm
(teren zabudowany) i SMA (poza ter. zabud.)

Nawierzchnia zjazdów i parkingów
z kostki bet. 8cm (teren zabudowany)
i kostki bet. 

2_2_I_PZT



S
O

 7
7+

453.06

S
O

 8

7+
697.31

S
O

 9
7+926.72

S
O

 10

7+
936.56

S
O

 11

7+
943.60

S
O

 12

7+994.83

S
O

 13

8+109.97

S
O

 14
8+

174.83

7+
382.09

LP
-25

7+
422.88

LP
-26

7+485.23

LP
-27

7+511.43

LP
-28

7+543.56

LP
-29

7+578.39

LP
-30

7+610.07

LP
-31

7+
644.61

LP
-32

7+
665.38

LP
-33

7+
703.40

LP
-34

7+
739.42

LP
-35

7+
780.45

LP
-36

7+
809.11

LP
-37

7+
843.47

LP
- 38

7+
87 7.05

LP
- 39

7+
906 .07

LP
-40

7+
940.17

LP
-41

7+986.72

LP
-42

8+023.09

LP
-43

8+058.02

LP
-44

8+102.88

LP
-45

8+
150.94

LP
-46

8+
181.79

2%
2%

2%
2%

2%
2%

7+
400

P
ŁK

9: km
 7+404.91

R
=

240.00 m

K
P

P

W9
x=5965884.13
y=7451029.05 K

ŁK
9: km

 7+420.86

L=
15.95 m

P
P

P
L=

34.47 m

P
ŁK

10: km
 7+

455.33

R
=

240.00 m

K
P

P

W10
x=5965893.80
y=7451119.36

7+500

K
ŁK

10: km
 7+550.81

L=95.48 m

P
P

P

L=16.66 m

P
ŁK

11: km
 7+567.47

R
=140.00 m

K
P

P

W11
x=5965943.42
y=7451209.21

7+600

K
ŁK

11: km
 7+

640.93
L=

73.45 m
P

P
P K
P

P
: km

 7+660.93
L=

20.00 m

7+
700

7+
800

P
ŁK

12: km
 7+

822.42
R

=
350.00 m

W12
x=5965938.65
y=7451446.91

K
ŁK

1 2: km
 7+

859. 71

L=
37. 29 m

P
P

P
:  km

 7+
891.09

L=
2 0.00 m

7+
900

P
ŁK

13:  km
 7+

9 11.09

R
=

200. 00 m
K

P
P W13

x=5965946.54
y=7451537.96

K
ŁK

13: km
 7+953.64

L=42.55 m
P

P
P

K
P

P
: km

 7+973.64
L=

20.00 m

8+000

8+100

P
ŁK

14: km
 8+

125.50
R

=
320.00 m

8 +
20 0

K
ŁK

14: km
 8+

200.69

L=
75.19 m

2%
2%

2%
2%

2%
2%

2%
2%

2%

R=240.00 m
α=25.3  g
L=95.48 m

z=4.8 m
T=48.4 m
d=0.25 m
i= 2.0%

R=140.00 m
α=33,4  g
L=73.45 m

z=5.0 m
T=37.6 m
d=0.42 m
i= 2.0%

R=350.00 m
α=6.8  g

L=37.29 m
z=0.5 m

T=18.7 m
d=0.18 m
i= 2.0%

R=200.00 m
α=13.5  g
L=42.55 m

z=1.1 m
T=21.4 m
d=0.3 m
i= 2.0%

R=320.00 m
α=15.0  g

L=75.19 m
z=2.2 m

2.5

2.5 5. 5

5.9

5.5

2.5

3.
2

2.2

4.2

1.3

3.
2

2.3

Istniejący przepust
do remontu

Istniejący przepust
do remontu

Projektowany przepust kabli elektrycznych

Projektowany przepust kabli teletechnicznych

AROT SRS

A110PS

Elementy EN do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla EN

Elementy TP do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla TP

Projekt:

01/2017

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1203N, 1407 N, 1368N

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

Branża Zespół projektowy

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:

nr uprawnień

1:500
podpis

Projekt zagospodarowania terenu

 drogowa L. MATUSIEWICZProjektował 21/Gd/2002

216/71/PWA. BANASZAK

3879/GD/89M. PROCIŃSKI

sanitarna

elektryczna

Projektował

Projektował

Krawężnik betonowy 15x30

Oś drogi - odcinek objęty projektem

OZNACZENIA SYMBOLI

LEGENDA

Obrzeże betonowe (bez fundamentu)

Krawężnik najazdowy betonowy 15x22

Remontowane przepusty

Przebudowywane rowy

Ściek korytkowy prefabrykowany b=60cm

Projektowana lampa solarna

Projektowana ściana prefabrykowana tylu "L"

Granica pasa drogowego - projektowana

Istniejące granice działek

Płyty ażurowe - umocnienie rowu/skarpy 2*0,6m

Projektowana krawędź pobocza z kruszywa

Opornik betonowy

Krawędź drogi (istniejąca)
Krawędź drogi (poszerzenie/wymiana)

Granica pasa drogowego - istniejąca

Drzewa do wycięcia

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego
z SMA

2_2_III_PZT



R6.0

R6.0

6.5

6.3

2.0

2.0

1.5

2.0

3.5

1.5

Projektowany przepust kabli elektrycznych

Projektowany przepust kabli teletechnicznych

AROT SRS

A110PS

Elementy EN do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla EN

Elementy TP do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla TP

Projekt:

01/2017

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1203N, 1407 N, 1368N

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

Branża Zespół projektowy

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:

nr uprawnień

1:500
podpis

Projekt zagospodarowania terenu

 drogowa L. MATUSIEWICZProjektował 21/Gd/2002

216/71/PWA. BANASZAK

3879/GD/89M. PROCIŃSKI

sanitarna

elektryczna

Projektował

Projektował

Krawężnik betonowy 15x30

Oś drogi - odcinek objęty projektem

OZNACZENIA SYMBOLI

LEGENDA

Obrzeże betonowe (bez fundamentu)

Krawężnik najazdowy betonowy 15x22

Remontowane przepusty

Przebudowywane rowy

Ściek korytkowy prefabrykowany b=60cm

Projektowana lampa solarna

Projektowana ściana prefabrykowana tylu "L"

Granica pasa drogowego - projektowana

Istniejące granice działek

Płyty ażurowe - umocnienie rowu/skarpy 2*0,6m

Projektowana krawędź pobocza z kruszywa

Opornik betonowy

Krawędź drogi (istniejąca)
Krawędź drogi (poszerzenie/wymiana)

Granica pasa drogowego - istniejąca

Nawierzchnia chodnika z kostki bet. 6cm
(teren zabudowany) i SMA (poza ter. zabud.)

Nawierzchnia zjazdów i parkingów
z kostki bet. 8cm (teren zabudowany)
i kostki bet. 

2_3_I_PZT



R3.0

R6.
0 R6.0

R6.
0

R
8.

0

R8.0

Niweleta drogi bez zmian

Niweleta drogi bez zmian

Niweleta drogi bez zmian

Niweleta drogi bez zmian

S
O

 14

S
O

 15

8+253.93

S
O

 16

8+316.28

S
O

 17

8+533.14

S
O

 18

8+527.35

S
O

 19

8+657.27

S
O

 20

8+660.51

S
O

 21

S
O

 22

S
O

 23

S
O

 24

8+951.41

S
O

 25

LP
-45

LP
-46

8+181.79

LP
-47

8+230.88

LP
-48

8+261.86

LP
-49

8+290.05

LP
-50

8+320.93

LP
-51

8+351.52
LP

-52

8+372.50

LP
-53

8+405.82

LP
-54

8+
431.37

LP
-55

8+464.07

LP
-56

8+
497.02

LP
-57

8+523.01

LP
-58

8+558.35

LP
-59

8+582.59

LP
-60

8+609.91

LP
-61

8+638.83

LP
-62

8+696.84

LP
-63

8+727.34

LP
-64

L P
- 65

LP
-6 6

8 +
8 50 .3 9

LP
-67

8+884.07

LP
-68

8+918.49

LP
-69

8+956.51

LP
-70

8+984.90

2%
2%

2%
2%

2%
2%

2%
2%

8+200

K
ŁK

14: km
 8+200.69

L=75.19 m

P
P

P
: km

 8+310.08

L=20.00 m
8+300

P
ŁK

15: km
 8+330.08

R
=250.00 m

K
P

P

W15

x=5965938.25

y=7451957.93

K
ŁK

15: km
 8+379.50

L=49.42 m

P
P

P

L=18.37 m

P
ŁK

16: km
 8+397.87

R
=70.00 m

K
P

P

W16

x=5965956.77

y=7452016.49

8+400

K
ŁK

16: km
 8+

433.59
L=

35.72 m
P

P
P

K
P

P
: km

 8+
453.59

L=20.00 m

P
P

P
: km

 8+474.55
L=

20.00 m

P
ŁK

17: km
 8+

494.55
R

=170.00 m
K

P
P

W17

x=5965934.26

y=7452125.35

8+
500

K
ŁK

17: km
 8+554.70

L=60.15 m
P

P
P

K
P

P
: km

 8+574.70
L=20.00 m

P
ŁK

18: km
 8+576.85

R
=600.00 m

W18

x=5965881.51

y=7452206.52

8+600

K
ŁK

18: km
 8+668.10

L=91.26 m P
P

P
: km

 8+702.64
L=20.00 m

8+700

P
ŁK

19: km
 8+722.64

R
=220.00 m

K
P

P

K
ŁK

19 : k m
 8+

7 83 .58
L= 6 0.9 4 m
P

P
P

K
P

P
: km

 8 +
8 03 .5 8

L =
2 0. 00  m

8+
800

P
Ł K

20 : k m
 8+

87 8. 52
R

=
37 0. 00  m

8+
900

2%
2%

2%
2%

2%
2%

2%
2%

2%

2%

2%
2%

R=250.00 m

α=12.6  g

L=49.42 m

z=1.2 m

T=24.8 m

d=0.48 m

i= 2.0%

T=18.3 m

d=0.18 m

i= 2.0%

z=0.0 m

T=0.18 m

d=0.18 m

i= 2.0%

R=600.00 m

α=0.0  g

L=91.26 m

z=0.0 m

T=0.0 m

d=0.0 m

i= 2.0%

R=220.00 m

R=370.00 m

α=27.3  g

L=158.75 m

z=8.7 m

T=80.6 m

2%

5.
5

2.0

3.5

5.0

5.
51.8

5.5

2.
0

1.5

2.5

3.0

5.
5

2.52.0

2.5

3.2

2.3

Istniejący przepust

do remontu

Istniejący przepust

do remontu

Istniejący przepust

do remontu

Istniejący przepust

do remontu

Projektowane przeniesienie kabla EN

3.0

3.5

3.
1

Projektowany przepust kabli elektrycznych

Projektowany przepust kabli teletechnicznych

AROT SRS

A110PS

Elementy EN do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla EN

Elementy TP do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla TP

Projekt:

01/2017

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1203N, 1407 N, 1368N

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

Branża Zespół projektowy

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:

nr uprawnień

1:500
podpis

Projekt zagospodarowania terenu

 drogowa L. MATUSIEWICZProjektował 21/Gd/2002

216/71/PWA. BANASZAK

3879/GD/89M. PROCIŃSKI

sanitarna

elektryczna

Projektował

Projektował

Krawężnik betonowy 15x30

Oś drogi - odcinek objęty projektem

OZNACZENIA SYMBOLI

LEGENDA

Obrzeże betonowe (bez fundamentu)

Krawężnik najazdowy betonowy 15x22

Remontowane przepusty

Przebudowywane rowy

Ściek korytkowy prefabrykowany b=60cm

Projektowana lampa solarna

Projektowana ściana prefabrykowana tylu "L"

Granica pasa drogowego - projektowana

Istniejące granice działek

Płyty ażurowe - umocnienie rowu/skarpy 2*0,6m

Projektowana krawędź pobocza z kruszywa

Opornik betonowy

Krawędź drogi (istniejąca)
Krawędź drogi (poszerzenie/wymiana)

Granica pasa drogowego - istniejąca

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia chodnika z kostki bet. 6cm
(teren zabudowany) i SMA (poza ter. zabud.)

Nawierzchnia zatoki autobusowej
z kostki bet. 8cm

Nawierzchnia zjazdów i parkingów
z kostki bet. 8cm (teren zabudowany)
i kostki bet. bezfazowej 8 cm(poza ter. zabud.)

Nawierzchnia ścieżki rowerowej z SMA

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego
z SMA

Drzewa do wycięcia

2_3_III_PZT



R6.0

5.6

5.1

2.0

1.5

1.5

3.5

R6.0

5.2

Projektowany przepust kabli elektrycznych

Projektowany przepust kabli teletechnicznych

AROT SRS

A110PS

Elementy EN do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla EN

Elementy TP do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla TP

Projekt:

01/2017

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1203N, 1407 N, 1368N

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

Branża Zespół projektowy

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:

nr uprawnień

1:500
podpis

Projekt zagospodarowania terenu

 drogowa L. MATUSIEWICZProjektował 21/Gd/2002

216/71/PWA. BANASZAK

3879/GD/89M. PROCIŃSKI

sanitarna

elektryczna

Projektował

Projektował

Krawężnik betonowy 15x30

Oś drogi - odcinek objęty projektem

OZNACZENIA SYMBOLI

LEGENDA

Obrzeże betonowe (bez fundamentu)

Krawężnik najazdowy betonowy 15x22

Remontowane przepusty

Przebudowywane rowy

Ściek korytkowy prefabrykowany b=60cm

Projektowana lampa solarna

Projektowana ściana prefabrykowana tylu "L"

Granica pasa drogowego - projektowana

Istniejące granice działek

Płyty ażurowe - umocnienie rowu/skarpy 2*0,6m

Projektowana krawędź pobocza z kruszywa

Opornik betonowy

Krawędź drogi (istniejąca)
Krawędź drogi (poszerzenie/wymiana)

Granica pasa drogowego - istniejąca

Nawierzchnia chodnika z kostki bet. 6cm
(teren zabudowany) i SMA (poza ter. zabud.)

Nawierzchnia zjazdów i parkingów
z kostki bet. 8cm (teren zabudowany)
i kostki bet. 

2_4_I_PZT



S
O

 24

8+
951.41

S
O

 25
8+

988.88

S
O

 26

9+
040. 77

S
O

 27
9 +

15 2.2 9

S
O

 28
9+

288.60

S
O

 29

9+439.79

S
O

 30

9+449.28

SO
 31

9+499.34

LP
-69

8+956.51

LP
-70

8+
984.90

LP
- 71

9+016. 96

LP
-72

9+054. 43

LP
-73

9+
079.27

LP
-74

9+
114 .4 1

LP
-75

9+164.05

LP
-76

9+
201.57

LP
-77

9+
236.73

LP
-78

9+
264.55

LP
-79

9+
299.48

LP
- 80

9+34 8.77

LP
-81

9+
427.76

LP-82

9+476.25

LP-83

9+518.43

2%
2%

W20x=5965797.36y=7452529.82

9+
000

K
ŁK

20:  km
 9+

037.27

L=
158.75 m

W21x=5965834.72y=7452658.83

9+
100

P
P

P
: km

 9+
323.67

L=
20.00 m

9+
200

9 +
3 00

P
ŁK

23: km
 9+

343.67

R
=200.00 m

K
P

P

W23x=5965902.75y=7452921.44

K
ŁK

23: km
 9+

380.72
L=37.05 m
P

P
P K

P
P

: km
 9+

400.72
L=

20.00 m

P
P

P
: km

 9+401.16
L=20.00 m

9+
400

P
ŁK

24: km
 9+421.16

R
=110.00 m

K
P

P

W24x=5965909.33y=7453011.68

KŁK24: km
 9+482.44

L=61.29 m

PPP

KPP: km
 9+502.44

L=20.00 m

9+500

2%
2%

2%
2%

2%
2%

R=370.00 mα=27.3  gL=158.75 mz=8.7 mT=80.6 md=0.2 mi=2.0%

R=200.00 mα=11.8  gL=37.05 mz=0.9 mT=18.7 md=0.4 mi= 2.0%

R=110.00 mα=35.5  gL=61.29 mz=4.4 mT=31.5 md=0.56 mi= 2.0%

2%

2%

2% 6.
1

5. 5

2.5

2.5

5.52.5

Projektowany przepust kabli elektrycznych

Projektowany przepust kabli teletechnicznych

AROT SRS

A110PS

Elementy EN do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla EN

Elementy TP do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla TP

Projekt:

01/2017

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1203N, 1407 N, 1368N

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

Branża Zespół projektowy

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:

nr uprawnień

1:500
podpis

Projekt zagospodarowania terenu

 drogowa L. MATUSIEWICZProjektował 21/Gd/2002

216/71/PWA. BANASZAK

3879/GD/89M. PROCIŃSKI

sanitarna

elektryczna

Projektował

Projektował

Krawężnik betonowy 15x30

Oś drogi - odcinek objęty projektem

OZNACZENIA SYMBOLI

LEGENDA

Obrzeże betonowe (bez fundamentu)

Krawężnik najazdowy betonowy 15x22

Remontowane przepusty

Przebudowywane rowy

Ściek korytkowy prefabrykowany b=60cm

Projektowana lampa solarna

Projektowana ściana prefabrykowana tylu "L"

Granica pasa drogowego - projektowana

Istniejące granice działek

Płyty ażurowe - umocnienie rowu/skarpy 2*0,6m

Projektowana krawędź pobocza z kruszywa

Opornik betonowy

Krawędź drogi (istniejąca)
Krawędź drogi (poszerzenie/wymiana)

Granica pasa drogowego - istniejąca

Drzewa do wycięcia

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego
z SMA

Działki objęte czasowym zajęciem w
ramach inwestycji23

Granica działki objęte czasowym zajęciem

2_4_III_PZT



R6.0

S
O

 1
1+800.74

S
O

 2
1+830.33

S
O

 3
2+

110.23

S
O

 4
2+

142.79

LP
-1

17+
808.58

LP
-2

17+
828.17

LP
-3

17+
863.18

LP
-4

17+
900.75

LP
-5

17+943.75

LP
-6

17+986.03

LP
-7

18+
025.07

LP
-8

18+
055.77

LP
-9

18+
091.37

LP
-10

18+141.99

LP
-11

18+
179.04

2%
2%

17+700

P
Z

1: km
 17+

799.00

W1

x=5965416.28

y=7457332.18

17+
800

P
Z

2: km
 17+808.58

W
2

x=
5965410.56

y=
7457338.58

P
Z

3: km
 17+

879.25

W
3

x=
5965363.46

y=
7457391.26

17+
900 18+

000 18+
100 18+

200

17+
800

S
O

 1

LP
-1

LP
-2

R6.0

R5.0

R
12

.0

R6.0

R5.0

5.
5

5.0

1.5

1.5
2.5

2.5

2.5

5.
5

5.
5

5.
0

5.
0

3.
2

2.3

Projektowany przepust kabli elektrycznych

Projektowany przepust kabli teletechnicznych

AROT SRS

A110PS

Elementy EN do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla EN

Elementy TP do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla TP

Projekt:

01/2017

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1203N, 1407 N, 1368N

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

Branża Zespół projektowy

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:

nr uprawnień

1:500
podpis

Projekt zagospodarowania terenu

 drogowa L. MATUSIEWICZProjektował 21/Gd/2002

216/71/PWA. BANASZAK

3879/GD/89M. PROCIŃSKI

sanitarna

elektryczna

Projektował

Projektował

Krawężnik betonowy 15x30

Oś drogi - odcinek objęty projektem

OZNACZENIA SYMBOLI

LEGENDA

Obrzeże betonowe (bez fundamentu)

Krawężnik najazdowy betonowy 15x22

Remontowane przepusty

Przebudowywane rowy

Ściek korytkowy prefabrykowany b=60cm

Projektowana lampa solarna

Projektowana ściana prefabrykowana tylu "L"

Granica pasa drogowego - projektowana

Istniejące granice działek

Płyty ażurowe - umocnienie rowu/skarpy 2*0,6m

Projektowana krawędź pobocza z kruszywa

Opornik betonowy

Krawędź drogi (istniejąca)
Krawędź drogi (poszerzenie/wymiana)

Granica pasa drogowego - istniejąca

Nawierzchnia zjazdów i parkingów
z kostki bet. 8cm (teren zabudowany)
i kostki bet. bezfazowej 8 cm(poza ter. zabud.)

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego
z SMA

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia chodnika z kostki bet. 6cm
(teren zabudowany) i SMA (poza ter. zabud.)

Nawierzchnia z kostki granitowej 8-11 cm

2_5_I_PZT



9+499.34

S
O

 32

9+708.07

S
O

 33 S
O

 34

S
O

 35

10+178.28

10+306.80

LP-83

9+518.43

LP-84

9+568.49

LP-85

9+611.37

LP
-86

9+648.23

LP
-87

9+705.37

LP
-88

9+
732.61

LP
-89

9+
784.99

LP
-90

9+828.09

LP
-91

9+
875.98

LP
-92

9+
920.81

LP
-93

9+951.86

LP
-94

10+017.70

LP
-95

10+064.90

LP
-96

10+116.32

LP
-97

10+
157.85

LP
-98

10+
182.86

LP
-99

10+241.13

LP
-100

10+
270.05

LP
-101

10+302.03

R6.0

2%

2%

2%
2%

2%
2%

PPP: km
 9+618.51

L=20.00 m

9+500

9+600

PŁK25: km
 9+638.51

R
=130.00 m

K
PP

W25
x=5965807.99
y=7453204.25

K
ŁK

25: km
 9+

698.08
L=

59.56 m
P

P
P K
P

P
: km

 9+
718.08

L=
20.00 m

P
P

P
: km

 9+
870.77

L=
20.00 m

9+
700

9+
800

P
ŁK

26: km
 9+890.77

R
=

160.00 m
K

P
P

9+
900

K
ŁK

26: km
 9+950.85

L=60.08 m

P
P

P

K
P

P
: km

 9+970.85

L=20.00 m

10+000

P
ŁK

27: km
 10+080.19

R
=520.00 m

W27
x=5965870.23
y=7453642.24

10+100

K
ŁK

27: km
 10+153.60

L=73.41 m

P
P

P
: km

 10+247.74

L=
20.00 m

10+200

K
P

P

W28
x=5965912.36
y=7453838.10

10+300

2%
2%

2%
2%

2%
2%

2%
2%

R=130.00 m
α=29.2  g
L=59.56 m

z=3.5 m
T=30.6 m
d=0.46 m
i= 2.0% R=160.00 m

α

R=220.00 m
α=28.1  g
L=97.27 m
z=5.5 m

T=49.4 m
d=0.54 m
i= 2.0%

R=520.00 m
α=9.0  g

L=73.41 m
z=1.3 m

T=36.8 m
d=0.24 m
i= 2.0%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2.5

2.5

2.5

10+323.95

10+284.55

10+
244.70

S
K

-17

10+204.73

S
K

-18

10+164.78

S
K

-19

10+124.49

S
K

-20

10+083.53

S
K

-21

10+043.70

S
K

-22

10+014.22

Projektowany przepust kabli elektrycznych

Projektowany przepust kabli teletechnicznych

AROT SRS

A110PS

Elementy EN do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla EN

Elementy TP do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla TP

Projekt:

01/2017

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1203N, 1407 N, 1368N

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

Branża Zespół projektowy

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:

nr uprawnień

1:500
podpis

Projekt zagospodarowania terenu

 drogowa L. MATUSIEWICZProjektował 21/Gd/2002

216/71/PWA. BANASZAK

3879/GD/89M. PROCIŃSKI

sanitarna

elektryczna

Projektował

Projektował

Krawężnik betonowy 15x30

Oś drogi - odcinek objęty projektem

OZNACZENIA SYMBOLI

LEGENDA

Obrzeże betonowe (bez fundamentu)

Krawężnik najazdowy betonowy 15x22

Remontowane przepusty

Przebudowywane rowy

Ściek korytkowy prefabrykowany b=60cm

Projektowana lampa solarna

Projektowana ściana prefabrykowana tylu "L"

Granica pasa drogowego - projektowana

Istniejące granice działek

Płyty ażurowe - umocnienie rowu/skarpy 2*0,6m

Proj. kan. deszczowa DN300-400, studnie
1200/1500 mm, przykanaliki DN200

Projektowana krawędź pobocza z kruszywa

Opornik betonowy

Krawędź drogi (istniejąca)
Krawędź drogi (poszerzenie/wymiana)

Granica pasa drogowego - istniejąca

Drzewa do wycięcia

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego
z SMA

2_5_III_PZT



R3.0

R6.0

S
O

 3

S
O

 4

2+142.79

S
O

 5
2+

595.36

S
O

 6
2+

603.57

S
O

 7
2 +

7 33 .1 3

S
O

 8
2 +

8 66 .3 3

LP
-10

18+141.99

LP
-11

18+179.04

LP
-12

18+233.84

LP
-13

18+259.08

LP
-14

18+299.31

LP
-15

18+336.71

LP
-16

18+
358.76

LP
-17

18+
375.69

LP
-18

18+
425.32

LP
-19

18+
459.41

LP
-20

18+
496.21

LP
-21

18+526.31

LP
-22

18+
552.52

LP
-23

18+
588.82

LP
-24

18+
619.37

LP
-25

18+654.32

LP
-2 6

18 +
72 2. 97

L P
- 27

1 8+
73 4 .62

LP
-2 8

1 8+
76 9. 72

LP
-2 9

18 +
7 8 9.8 3

LP
-3 0

18 +
8 24 .9 4

LP
-3 1

18 +
8 7 5.0 4

LP
-3 2

18 +
9 10 .1 5

L P
-33

1 8+
9 30 .0 9

2%
2%

2%
2%

18+200

P
ŁK

4: km
 18+251.64

R
=340.00 m

W4

x=5965078.79

y=7457699.35

18+300

K
ŁK

4: km
 18+

345.21
L=

93.57 m

18+
400

P
Z

5: km
 18+410.17

W5

x=5965027.97

y=7457799.20

18+
500

18+
600

P
Z

6 : km
 1 8+ 65 8 .87

W6

x=5964914.41

y=7458020.46

P
P

P
: k m

 1 8+ 93 4. 96
L=

20 .0 0 m

18 +
7 00

18 +
8 00

1 8+
9 00

P
ŁK

7:  k m
 18 +

9 54 .9 6
R

=
2 00 .0 0 m

K
P

P

2%
2%

R=340.00 m

α=17.5  g

L=93.57 m

z=3.2 m

T=47.1 m

d=0.18 m

i= 2.0%

5.
5

3.5

2.5

2.5

5.
5

5.
5

2.52.6

2.9

4.
1

1.4

3.0

3.
4

Projektowany przepust kabli elektrycznych

Projektowany przepust kabli teletechnicznych

AROT SRS

A110PS

Elementy EN do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla EN

Elementy TP do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla TP

Projekt:

01/2017

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1203N, 1407 N, 1368N

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

Branża Zespół projektowy

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:

nr uprawnień

1:500
podpis

Projekt zagospodarowania terenu

 drogowa L. MATUSIEWICZProjektował 21/Gd/2002

216/71/PWA. BANASZAK

3879/GD/89M. PROCIŃSKI

sanitarna

elektryczna

Projektował

Projektował

Krawężnik betonowy 15x30

Oś drogi - odcinek objęty projektem

OZNACZENIA SYMBOLI

LEGENDA

Obrzeże betonowe (bez fundamentu)

Krawężnik najazdowy betonowy 15x22

Remontowane przepusty

Przebudowywane rowy

Ściek korytkowy prefabrykowany b=60cm

Projektowana lampa solarna

Projektowana ściana prefabrykowana tylu "L"

Granica pasa drogowego - projektowana

Istniejące granice działek

Płyty ażurowe - umocnienie rowu/skarpy 2*0,6m

Projektowana krawędź pobocza z kruszywa

Opornik betonowy

Krawędź drogi (istniejąca)
Krawędź drogi (poszerzenie/wymiana)

Granica pasa drogowego - istniejąca

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego
z SMA

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Drzewa do wycięcia

2_6_I_PZT



R
6.0

R6.0
Niweleta drogi bez zmian

Niweleta drogi bez zmian

R
6.0

S
O

 36

10+
306.80

S
O

 37

10+
478 .27

S
O

 38
10+

593.79

LP
-99

LP
-100

10+270.05

LP
-101

10+302.03

LP
-102

10+
340.24

LP
-103

10+359 .26

LP
-104

10+
384.51

LP
-105

10+
420 .22

LP
-106

10+
445.67

LP
-107

10+
473.04

LP
-108

10+
518.60

LP
-109

10+
544.47

LP
-110

10+565.99

LP
-111

10+
591.05

LP
-112

10+619.49

LP
-113

10+
645.41

LP
-114

10+
675.07

LP
-115

10+
719.20

LP
-116

10+754.06

LP
-117

10+792.63

LP-118

10+814.32

R
6.0

2%
2%

2%
2%

Studnia DN1500

P
P

P
: km

 10+247.74

L=20.00 m P
ŁK

28: km
 10+267.74

R
=220.00 m

K
P

P

W28
x=5965912.36

y=7453838.10

10+300

K
ŁK

28 : km
 10+365.01

L=97 .27  m

P
P

P

K
P

P
:  km

 10+
385 .01

L=
20 .00 m

P
P

P
: km

 10+
543.35

L=
20 .00  m

10+
400

10+
500

P
ŁK

29 : km
 1 0+

56 3.35

R
=

240 .00 m

K
P

P

W29
x=5966069.22

y=7454042.72

K
ŁK

29: km
 10+

584.25
L=20.90 m
P

P
P

K
P

P
: km

 10+604.25
L=20.00 m

10+
600

P
ŁK

30: km
 10+

654.03
R

=
600.00 m

W30
x=5966126.00

y=7454132.62

10+
700

K
ŁK

30: km
 10+705.34

L=
51.31 m

P
P

P
: km

 10+
769.69

L=
20.00 m

P
ŁK

32: km
 10+790.59

R
=40.00 m

K
ŁK

31: km
 10+790.59

L=0.90 m

K
P

P
: km

 10+810.59

L=20.00 m

10+800

K
ŁK

32: km
 10+814.32

L=23.73 m

K
P

P
: km

 10+834.32

L=20.00 m

KO
NIE

C P
RO

JE
KT

O
W

ANEG
O

 O
DCIN

KA

km
 1

0+
81

4.
32

R8.0
R

8.0

S
K

-1
10+

597.25

S
K

-2
10+641.76

S
K

-3

10+
679.01

S
K

-4

10+
731.01

S
K

-5

10+773.10

S
K

-6

10+797.28

22
+

30
0.

75

S
K

-1
4

22
+3

32
.8

7

3%

2%
2%2%

2%

2%
2%

R=220.00 m
α=28.1  g

R=240.00 m
α=5.5  g

L=20.90 m
z=0.2 m

T=10.0 m
d=0.25 m
i= 2.0%

R=600.00 m
α=5.4  g

L=51.31 m
z=0.5 m

T=25.7 m
d=0.1 m

i= 2.0%

R=40.00 m
α=70.0  g

L=43.98 m
z=7.2 m

T=24.5 m
d=1.5 m

i= 3.0%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2% 2%

7.6

5.5

3.5
5.0

5.0

8.0

6.9

2.0

2.5

2.0

2.5
2.5

2.0

5.5

2.5

Istniejący przepust

do remontu

S
K

-7
10+

589.62

S
K

- 8

10 +55 1.0 4

S
K

- 9

10+
511 .53

S
K

- 10

10+48 3.84

S
K

-11

10 +
4 43. 68

S
K

-1 2

1 0+
403 .52

S
K

-13

1 0+
363.08

S
K

-14

10+
323.95

S
K

-15

10+284.55

S
K

-16

8.6

3 .1 3.2

Studnia TP
istniejąca

Studnia TPistniejąca

Projektowany przepust kabli elektrycznych

Projektowany przepust kabli teletechnicznych

AROT SRS

A110PS

Nowa lokalizacja słupów

Słupy do przestawienia

Elementy EN do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla EN

Elementy TP do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla TP

Projekt:

01/2017

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1203N, 1407 N, 1368N

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

Branża Zespół projektowy

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:

nr uprawnień

1:500
podpis

Projekt zagospodarowania terenu

 drogowa L. MATUSIEWICZProjektował 21/Gd/2002

216/71/PWA. BANASZAK

3879/GD/89M. PROCIŃSKI

sanitarna

elektryczna

Projektował

Projektował

Krawężnik betonowy 15x30
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OZNACZENIA SYMBOLI

LEGENDA

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia chodnika z kostki bet. 6cm
(teren zabudowany) i SMA (poza ter. zabud.)

Obrzeże betonowe (bez fundamentu)

Krawężnik najazdowy betonowy 15x22

Remontowane przepusty

Przebudowywane rowy

Ściek korytkowy prefabrykowany b=60cm

Projektowana lampa solarna

Nawierzchnia zjazdów i parkingów
z kostki bet. 8cm (teren zabudowany)
i kostki bet. bezfazowej 8 cm(poza ter. zabud.)

Projektowana ściana prefabrykowana tylu "L"

Nawierzchnia ścieżki rowerowej z SMA

Granica pasa drogowego - projektowana

Istniejące granice działek

Płyty ażurowe - umocnienie rowu/skarpy 2*0,6m

Proj. kan. deszczowa DN300-400, studnie
1200/1500 mm, przykanaliki DN200

Projektowana krawędź pobocza z kruszywa

Opornik betonowy

Krawędź drogi (istniejąca)
Krawędź drogi (poszerzenie/wymiana)

Granica pasa drogowego - istniejąca

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego
z SMA

Drzewa do wycięcia
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Projektowany przepust kabli elektrycznych

Projektowany przepust kabli teletechnicznych

AROT SRS

A110PS

Elementy EN do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla EN

Elementy TP do przełożenia

Projektowane przeniesienie kabla TP

Projekt:

01/2017

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1203N, 1407 N, 1368N

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

Branża Zespół projektowy

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:

nr uprawnień

1:500
podpis

Projekt zagospodarowania terenu

 drogowa L. MATUSIEWICZProjektował 21/Gd/2002

216/71/PWA. BANASZAK

3879/GD/89M. PROCIŃSKI

sanitarna

elektryczna

Projektował

Projektował

Krawężnik betonowy 15x30

Oś drogi - odcinek objęty projektem
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Obrzeże betonowe (bez fundamentu)

Krawężnik najazdowy betonowy 15x22

Remontowane przepusty

Przebudowywane rowy

Ściek korytkowy prefabrykowany b=60cm

Projektowana lampa solarna
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