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I. Wstep

Opini¢ wykonano na zlecenie — Biuro Projektéw Inzynierskich Sp. z o.0.,

Sp.k. ze Szczytna.,

Celem przeprowadzonych badan bylo okre§lenie warunkéw gruntowo -
wodnych dla potrzeb projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach
Jonkowo — Wegajty — Godki.

Badania wykonano w miejscach i do glebokosci ustalonej ze Zleceniodawca,
Biorac pod uwage range obiektu nalezy go zaliczy¢ do 1 — ej kategorii
geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 roku ( D.U. 2012r. poz. 463 ).

Opini¢ wykonano zgodnie z paragrafem 7, punkt | powyzszego
Rozporzadzenia.

Opinig¢ wykonano na podstawie wizji lokalnej i badan przeprowadzonych w
pazdzierniku 2016 roku.

Badania terenowe obejmowaly wykonanie 7 otworéw nierurowanych o
glebokosci 5,00 - 6,00 metra. Eacznie wykonano 36,00 metréw biezacych
wiercen.

Miejsce wiercenia wytyczono w dowigzaniu do statych elementéw
zagospodarowania terenu. Rzedne wykonanych otworéw ustalono na podstawie
mapy dostarczonej przez Zleceniodawce.

Mape dokumentacyjng wykonano w skali 1 : 1000.

Opracowanie wykonano w szeiciu egzemplarzach: pig¢ dla Zleceniodawcy i

jeden dla celéw archiwalnych.
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II. Charakterystyka terenu i obiektu.

Badany obszar znajduje si¢ w miejscowosciach Jonkowo — Wegajty — Godki.
Teren badan jest zréznicowany wysokosciowo. Deniwelacje dochodzg do 7,0
meftra.

Geomorfologicznie jest to obszar wysoczyzny polodowcowej z lokalnymi
obnizeniami.

Na badanym terenie znajduje sie uzbrojenie podziemne.

III. Charakterystyka warunkow gruntowo - wodnych

W wykonanych wierceniach wystepuja osady holocenskie i plejstocenskie.

Do holocenu zaliczono nasypy niebudowlane, glebe, osady aluwialne
wystgpujace w postaci namutéw gliniastych, piaskdw pylastych, zwirow i glin.
Do plejstocenu wiaczono lodowcowe gliny piaszczyste oraz wodnolodowcowe
piaski $rednie, pospoiki, zwiry i piaski gliniaste. W gruntach podioza
wydzielono  czternascie warstw geotechnicznych  dla, ktérych wartosci
parametrow geotechnicznych okreslono metoda B korelacyjng na podstawie
normy ( PN- 81/B-03020 ) w oparciu o okreslony w badaniach terenowych
stopien zageszczenia Ip dla gruntow niespoistych i stopien plastycznodcei I; dla
gruntdéw spoistych.  Parametry te okreslono na podstawie oporu $widra
podczas wiercen i badan makroskopowych. Wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwa IA — nasypy niebudowlane i gleba. W sktad nasypow wchodza piaski

prochniczne, piaski mineralne i odpady materiatéw budowlanych. W skiad
gleby piaski prochniczne. Miazszo$¢ gruntdw nalezacych do tej warstwy
dochodzi do 1,40 metra. Grunty nalezace do tej warstwy nalezy traktowac jako
stabonosne.

Warstwa IIA — osady aluwialne w postaci namutéow gliniastych. Grunty

nalezace do tej warstwy charakteryzuja si¢ niekorzystnymi parametrami



geotechnicznymi. Posiadaja bardzo duzg $cisliwo$é i mata wytrzymato$é na
Scinanie. Nalezy je traktowac jako grunty stabonosne.

Warstwa IIIA — osady aluwialne w postaci piaskow pylastych i drobnych w

stanie luznym o stopniu zaggszczenia Ip = 0,30.  Grunty nalezace do te]
warstwy sg cze$ciowo nawodnione.

Warstwa IIIB — osady aluwialne w postaci zwiréw w stanie luznym o stopniu

zageszczenia Ip = 0,30. Grunty nalezace do tej warstwy sa czesciowo
nawodnione.

Warstwa IIIC — osady aluwialne w postaci glin w stanie plastycznym o stopniu

plastycznosci I}, = 0,30.

Warstwa IVA — Jodowcowe gliny piaszczyste w stanie migkkoplastycznym o

stopniu plastycznosdci I; = 0,55.

Warstwa IVB — lodowcowe gliny piaszczyste w stanie plastyczny o stopniu

plastycznosci I, = 0,40.

Warstwa IVC - lodowcowe gliny piaszezyste w stanie plastycznym na

pograniczu twardoplastycznego o stopniu plastycznosei I}, = 0,25.

Warstwa IVD — lodowcowe gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o

stopniu plastycznosci I, = 0,20.

Warstwa IVE — lodowcowe gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o

stopniu plastycznosci I, = 0,10.

Warstwa IVF — Jodowcowe gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o

stopniu plastycznosei I} = 0,05.

Warstwa VA - osady wodnolodowcowe w postaci zwirdw w stanie

sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia I = 0,50. Grunty nalezace do tej
warstwy sg czesciowo nawodnione.

Warstwa VB -  wodnolodowcowe  piaski  $rednie w  stanie

sredniozaggszczonym o stopniu zageszezenia Ip = 0,50. Grunty nalezace do tej

warstwy sg czesciowo nawodnione.



Warstwa VC — wodnolodowcowe piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym

o0 stopniu plastycznosei I;, = 0,05.

Dla gruntéow nalezacych do warstw IA i IIA parametréw nie podano.
Okreslenie ich wymagaloby wykonania dodatkowych badan terenowych i
laboratoryjnych co dla potrzeb ponizszej opinii nie jest konieczne.

Grunty nalezace do warstw IIIC i VC zaliczono do grupy B ( symbol
konsolidacji ) zgodnie z wymogami normy PN — 81/B — 03020. Grunty nalezace
do warstw IVA - IVF zaliczono do grupy B.

Wode gruntowa stwierdzono w warstwie piaskéw pylastych, drobnych i
srednich. Jest to woda o zwierciadle swobodnym stabilizujacym sie na
glebokodci 1,40 — 4,00 metra. Badania wykonywano w okresie niskich
pozioméw wod gruntowych. Nalezy przypuszczaé, ze w mniej korzystnych
okresach atmosferycznych poziom wod gruntowych moze byé wyzszy nawet
ponad 0,50 metra a woda w postaci sgczen moze wystapié w warstwie glin
piaszczystych.

Mapy dokumentacyjne przedstawiono na zatacznikach nr 1.1 — 1.3, parametry
geotechniczne dla wydzielonych warstw podano na zataczniku nr 3 ( tabela
parametrow geotechnicznych ), profile geotechniczne wiercen na zat. 4.1 — 4.2,

karty otworow wiertniczych na zalacznikach nr 5.1 —5.7.

IV. Whnioski
1. W badanym podlozu pod warstwg nasypow niebudowlanych i gleby

wystepuja osady wodnolodowcowe w postaci piaskow $rednich, zwirow i
piaskéw gliniastych oraz lodowcowe w postaci glin piaszczystych.
Lokalnie nad osadami wodnolodowcowymi 1 lodowcowymi zalegaja

osady aluwialne w postaci namuldéw gliniastych, piaskow pylastych,

zwirow i glin.



. Warunki gruntowo wystepujac na badanym terenie nalezy uznal za
proste ( tab. Nr 1 — PN — B — 02479 ). Gruntami posiadajacymi korzystne
parametry dla potrzeb planowanej inwestycji sa grunty nalezace do
warstw IIA — IIIB, IVB — VC. Grunty stabonosne to grunty nalezace do
warstw IA i ITA. Grunty o nieco stabszych parametrach naleza do warstw
IIIC i IVA. Grunty nalezace do wymienionych powyzej warstw ( IA,
IIA, IIICiIVA ) zalegaja powyzej poziomu posadowienia kanalizacji i
beda usuniete w trakcie prowadzenia prac ziemnych.

. Wode gruntowg stwierdzono w czeéci wykonanych otworow. Wystepuje
ona w warstwach gruntow niespoistych i posiada zwierciadlo swobodne
stabilizujgce sig¢ na glebokosci 1,40 — 4,00 metra. Nalezy przypuszczac,
ze w mniej korzystnych okresach atmosferycznych poziom wod
gruntowych moze by¢é wyzszy nawet o ponad 0,50 metra a woda
gruntowa w postaci sgczen moze si¢ pojawié w  warstwie glin
piaszczystych. .

. Wystepujace w badanym podlozu grunty pozwalajg na bezposrednie
posadowienie projektowanej kanalizacji sanitarnej.

. Zwraca si¢ jednak uwage na koniecznos$¢ zastosowania iglofiltrow dla
obnizenia zwierciadta wody gruntowej. Dotyczy to w szczegdlnosci
rejonu otworu nr 5. Prowadzenie prac ziemnych ( w szczegolnosci
sprzgtem mechanicznym ) w poblizu lub ponizej zwierciadta wody
gruntowe] moze doprowadzi¢ do rozluznienia piaskéw ( w przypadku
otworu nr 5 sa to piaski w stanie luznym ) a nawet do zjawiska kurzawki.

. Glebokod¢ przemarzania gruntow w rejonie badan wynosi 1,0 metra

zgodnie z normg PN — 81/B —03020.
L
"

drinz. Andrzej Bl:rfoszei-- 4
upr. geol. nr 071220
certyfikat Polskiego Komitety
Geatechniki nr 0021
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- Grunt prochniczy
 Glina
. Glina piaszczysta zwiezia

: - Glina zwiezia
- Glina pylasta zwigzla .

Oznaczenia do profili i przekrojéw.

Nasyp R

Nasyp budowlany

' Glina piaszczysta wv e

Glina piaszczysta+zwirkam. - ,  « °,

Glina pylasta
Glina piaszczysta + zwir
It

It piaszczysty

It pylasty

It zaweglony

Pyt

Pyt piaszczysty
Namut

Namul gliniasty
Mulek

Mutek zaweglony
Gytia

 Kreda jeziorna

Torf

. Wegiel brunatny

Wegiel brunainy zapiaszczony
Piasek drobny

Piasek sredni

skala 1 :

Piasek gruby
Piasek zagliniony
Piasek gruby ze zwirem

Piasek sredni z kam.

Otoczaki i gtazy /

D otw. 1 numer

Piasek pylasty 1558 ~ rzedna WO
Piasek gliniasty
Piasek prochniczy ustalony
Pospolka Poziom wody E

. nawiercony
Pospdika gliniasta
Zwir
Zwir gliniasty Symbole dodatkowe:
Zwir drobny + - domieszki innego gruntu
-ZWir z kam.

/[ - drobne przewarstwienia

- grunty na granicy stanow

Zwietrzelina + - saczenia
Stan gruntu
| "7’“;;;’\;}90;13’ N Al;w
[ wvilgolny w
wilgotnosé
o nm‘.’odnrony_ ] nw
=4 zwary E w
O  polzwary pzw
v twordoptustyczny | 10
konsystencja
@  plastyczny p
© migkkoplastyczny | mpl
-9' pynhy pl .
7 luzny . In
zageszezenie (&) érednio zngeszczony' szg
{) =zageszezony z9
pionowa 200
pozioma 2000

Zat.2.1



Zawartosc frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy

gruntéw wg PN-EN ISO 14688

Lp.

Rodzaj gruntu

Symbol

Zawartos¢ frakeji [%]

CI(f) Si(fm) | Sa(fy) | Gr(f)
1 | Zwir Gr do 3 D15 0-20 80—-100
2 | Zwir piaszczysty saGr do 3 0-15 | 20-50 | 50-—80
3 | Piasek ze zwirem grSa do3 0-15 50-80 | 20-50
(pospdlka)
Piasek drobny F
4 | Piasek §redni M Sa do 3 0-15 | 85~100| 0-20
Piasek gruby c
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty do 3 15-40 | 0-20 | 40-85
e clGr
(pospolka ilasta)
Z}VII‘ pylasto- sasiGr
piaszezysty
6 | Zwir piaszczysto- do 3 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospdlka ilasta)
1 (PHsekpmlay 2 Bii%y do 3 15-40 | 40-65 | 20-40
Zwirem grclSa
g |Tiasek zapylony siSa do3 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
o rSi
g (o sty g%cISi 0-8 | 40-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze Zwirem .
5iGr
k- WS ) g | B 20-60
10| Glina | 2K sasiC]
. 8-31 25-65 20-60
ilasta
Il |pyl Si 0-10 72-100 0-20
12 | pylilasty clSi 8-20 65-90 0-20
13 |it Cl 25-60 0-60 0-40
14 | il pylasty 5iCl 20-40 48-80 0-20
14 | Grunty rézne 10-30 | 20—40 | 30-40 | 20-40
15 |Symbole dla 20-40 | 20-40 | 30-40
zwietrzelin
10-30 | 40-60 30-60
16 | Grunty organiczne Or

Zat.2.2



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

QPIS GEOQTECHNICZNY

Nasyp niekontrolowany i gleba‘

Piaski prochniczne (humus)
HOLOCEN 1Qh Namuly gliniaste
Piaski pylaste GRUNTY ALUWIALNE
3 Gliny
PLEJSTOCEN gQp4 Gliny piaszczyste GRUNTY LODOWCOWE
zlodowacenie fgQp4 Zwiry, pospotki GRUNTY
pdtnocnopolskie fgQp4 Piaski gliniaste WODNOLODOWCOWE
UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
. ) .| kattarcia modut edomet. stan grunty stan gruntu
N Igotnogé tos ¢ dksztalcen. | modul. .
warsrtw nat‘zqraflcr)\: ‘\)Nn % obj%?gé%igwa gt?‘i} ni;a weg;l)ei. c|Eot"‘ seen !‘:'tno"' gr:xyﬁtu rodzaj gruntu
kPa kPa I I,
nN(PdH+Z+kam.), nN
1A (PdH+c), nN(Ps),
. nN(PdH//Pd+c),
Grunty stabonosne nN(PdH), PdH
1A Nmg
19.0 1,70 P, Pd//Pg,
A 580 " o5 - 29,4 | 32000 |42000| 0,30 - - Pd/Pg/IPe
15,0 1,85
B - 37,0 104 000 |115000| 0,30 - - + A
23,0 *2,00 0400 0 Ak
21,0 2,05 10,65 11,6 13000 | 19000 - 0,40 C G/lPd
IVA 240 2,00 20,33 11,7 13 000 | 18 000 - 0,55 B Gp
v 17,0 2,10 2476 14,5 18 000 | 24 000 - 0,40 B Gp/iPd
vC 17,0 2,10 29,73 17,3 25000 | 33000 - 0,25 B Gp
VD 12,0 2,20 31,54 18,3 28000 | 37000 - 0,20 B Gp
IVE 12,0 2,20 35,48 20,1 37000 | 48000 - 0,10 B Gp+kam.
IVF 12,0 2,20 37,65 211 42 000 | 56 00O - 0,05 B Gptkam.
12,0 1,80 Z+kam.//Ps,
VA ” P - 38,5 138 000 |153 000| 0,50 - - | Z+kam.//Pg, Z+kam,
18,0 2,05 Po//Ps+kam., Po+Z
14,0 1,85
VB - 33,0 80000 | 95000 0,50 - - Ps, Ps//Pg, Ps//Pd
*22,0 *2,00
VC 13.0 2,15 25,59 17,2 30000 | 42000 - 0,05 Cc PaliPd
1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANC SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2,CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020
3.WILGOTNE/ *NAWODNIONE
Zat. 3

dr inz. Andrzej Bartoszev
upr. geol. nr
certyfikat Polskie
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PROFILE SLUPKOWE

1 3
117.40 113.40
m n.p.m. mn.p.m.
118+ r‘HB 114 114
- 0.00 - 4 0.00 .
117 ¢ 040 PaH 117 113 $ 070 "N(PAH+Z+kam.) {113
1 Z+kam.//Pg- 4 Z4kam -
116+ d1501d=0,5 116 112 g 2160 |d=0,5 —112
Skala | I ] et -
115+ ~115 Al 111 > B 111
1: 100 1 I . _100 50
100 Z+kam.iP 100 j SRS i
114 MAFR...444 110} cld A {  Pol/Pstkam. 110
] ld=0,5 | i QG 5 P“. - 1d=0,5
1 AR
113 113 109 RS a' 109
| L L ] e ‘ ‘- L
112- Gt. 5.0 L112 10@,J 0 108
1 3
4
112.60
m n.p.m.
—111 13— —113
i | v i
; < nN(PdH+c
110 112 ﬁ‘;%, 00 "N —112
r 7 NP2 ‘gtsu FEH r
109 1114 | EaReY 111
aQh:(ia).{ Pd
- 1 zjl 2101d=0,3 |
Skala Skala W
108 110+ AT Gplipd 110
. 100 100 ] | VA s 0 IL=0,4
100 107 1o 108 5,00 CP 109
I ! =1 1L=0,55 |
A ep
106 1081 B ed 2 1L=0,25  |~1o8
_ | Po+
Id=0,5
105J Gt. 5.0 L105 107 107
2 4
- bardzo staby doptyw
Badania i Ustugi Geotechniczne Zat.Nr
drinz. Andrzej Bartoszewicz 4.1
Data Nazwisko Podpis Skala
Opracowal X.2016 drinz. A. Bartoszewicz OPINIA GEOTECHN'CZNA
Weryfikowat X.2016 drinz. A. Bartoszewicz | |)- 1: %g%

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




PROFILE StUPKOWE

_5 6
m n.p.m. 114.15 mn.p.m. 114.00
115+ —115 115+ ~115
i 0.00 i ! 0,00 i
114 114 ' U 114
080 ;:I(-'PdHﬁPd-l-C) &@% 0.50 "N(PdH)
0.90 T ] LA : "
04
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Badania i Ustugi Geotechniczne

dr inz. Andrzej Bartoszewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat e 51

Profil numer 1

Wiertnica: -

Miejscowose: -

Powiat: olsztyriski

 Obiekt: Budowa sieci kan. sani. - Jonkowo-Wegajty-Godk.
Gmina: Jonkowo ' Nadzér geologiczny: drinz. A. Barloszewicz

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 117.40 m n.p.m. Gleboko$¢: 5.00 m

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie ' Skala 1:50
o @ _ . | 2 2
2B ; i | c S w =
,g‘%'ﬁ,‘:é";  Profi ! Przelot | o i 5, §§| S 3
= g,gg; 8 ' litologiczny Opis litologiczny i 5 vs ! B =) = =
g CORE g _g éu_% _gg_: E
RIS f 2 I e L = w
1, 2 |31 4 5 6 7 _ 8 9 10 ! 11 12 13
TR 7, iasek drobny préchniczn ! ! )
H 7% P b d | PdH A -
RS 0 { 040 2wir + kamienie przewarstwiane piaskiem gliniastym
i i [ ! i
o°
o
1.0 ’O °o 1 | Z+kam./IPg
| ° . |
| e‘ |
© ! ‘ ‘
S - - : |
! O_‘ % 1.50 2wir + kamienie przewarstwiane piaskiem $rednim : \ |
b o ; i !
b [ i |
" l20 Fb o | |
B g
:g; L L° °ﬁ . w
18 0.° 1 =
&% o ¢ VA szg 0.5
ol o ai i |
| 30 b el ; |
[ 1| o J Z+kam./iPs |
1 : ° °|
| o 0 ( i .
Oa | |
: - ] | i
o ! :
;*40 ’O o 1 H | i
‘ ] | '
B i
- -] o 1 ‘ |
o SR | !
! o o | : |
~--5,0 B0 i S R S s = i et

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. Andrzej Bartoszewicz



Badania i Ustugi Geotechniczne

dr inz. Andrzej Bartoszewicz }

Zal.Nr. 5.2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Wiertnica: -

”Miejscowoéﬂé_z_-_
Gmina: Jonkowo
Powiat: olsztyriski

Obiekt: Budowa siecl Kan. sani. - Jonkowo-Wegajty-Godki.
Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 110.45 m n.p.m. Gleboko$é: 5,00 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. Andrzej Bartoszev@icz



Badania i Uslugi Geotechniczne |

drinz. Andrzej Bartoszewicz
|

Miejscowosé: -
Gmina: Jonkowo
Powiat: olsztyriski |
Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

'Wat:l'iél-(-!':-éudowa“sieci kan. saﬁiﬁ- Jonkowo-Wega]‘t;-mé;al;i‘.“m
Nadzor geologiczny: dr inz. A, Barloszewicz

System wiercenia: Recznie

' Skala 1: 50

Zat.Nr: 5.3

Wiertnica: -

Rzgdna: 113.40 m n.p.m. Gleboko$é: 5.00 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. Andrzej Bartoszewicz



Badania i Uslugi Geotechniczne .

dr inz. Andrze] Bartoszewicz g

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ol sa

Profil numer 4 Wiertnica: -

Miejscowosé: - . | Obiekt: Budowa sieci kan. sani. - Jonkowo-Wegaity-Godki.  System wiercenia: Recznie
Gmina: Jonkowo Nadzdr geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz ' g

Powiat: olsztyriski
Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie |
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. Andrzej Bartoszewicz




Badania i Uslugi Geotechniczne

drinz. Andrzej Bartoszewicz

Miejscowosé: -
Gmina: Jonkowo
Powiat: olsztyriski

Obiekt: Budowa sieci kan. sarﬁ.&: Jonkowo—Wega-j-t'y-Ghdr;i'.

ZatNr. 5.5

 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Wiertnica: -

System wiercenia: Recznie

Nadzdr geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz : o e o w o
Rzgdna: 114.15 m n.p.m. Glgbokosé: 5.00 m

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie Skala 1: 50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. Andrzej Bartoszewicz



Badania i Usiugi Geotechniczne

dr inz. Andrzej Bartoszewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

* Obiekt: Budowa sieci kan. sani. - Jonkowo-Wegajty-Godki.

Zal.Nr: 5.6

Wiertnica: -

System wiercenia: Recznie

6.00
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Badania i Ustugi Geotechniczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr. 5.7

drinz. j i i
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