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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

     -    warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej wydane przez ENERGA 

OPERATOR, 

      -    warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENERGA   

            OPERATOR S.A., 

      -    warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PKP 

      -     Opis techniczny, 

- Obliczenia techniczne, 

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- Rysunki : 

Nr 1 ÷ 5    - Plany sytuacyjne w skali 1 : 500  

Nr 6 i 7      - Schematy przebudowy sieci elektroenergetycznej  

            Nr 8 ÷ 10   - Schematy sieci oświetleniowej 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























OPIS  TECHNICZNY 

 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Zlecenie inwestora, 

- Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 

      -     warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej wydane przez ENERGA 

OPERATOR, 

      -    warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENERGA   

            OPERATOR S.A., 

-  warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PKP 

- Aktualny plan sytuacyjno – wysokościowy, 

- Projekty branżowe, 

- Wizja lokalna, 

- Uzgodnienia lokalizacyjne, 

- Norma  Oświetleniowa EN 13201-1: maj 1998, 

- Obowiązujące normy i przepisy. 

 

II.  ZAKRES OPRACOWANIA 

− Przebudowa sieci elektroenergetycznej  

− Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego 

 

III.  DANE OGÓLNE PRZEBUDOWYN SIECI ELEKTROENERGETY CZNEJ 

Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej obejmuje linie napowietrzne niskiego 

napięcia, linie kablowe n.n., słupową stację transformatorową i linię kablową SN 15 kV 

kolidujące z projektowaną ulicą Gościnną i drogą gminną. 

Zakres rzeczowy przebudowy: 

- przebudowa linii napowietrznych n.n. 0,4 kV (szt. 5)                             -  m. 358,8 

- przebudowa linii kablowej SN 15 kV   (szt. 1)                                        -  m.  101 

- montaż słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV                              -  kpl.    1 

- demontaż słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV                           -  kpl.    1 

- przebudowa linii kablowych  n.n. 0,4 kV (szt. 10)                                   -  m.  587 

- budowa kabla n.n. 0,4 kV                                                                          -  m.   34 

- budowa kabla oświetleniowego                                                                 -  m.   34 

- przebudowa kabli zalicznikowych  (szt. 6)                                               -   m.   90    

- przestawienie złącz kabl.-pomiarowych                                                    -   szt.   2 



- przewieszenie słupowej szafki oświetleniowej                                          -   szt.   1 

- przestawienie szafki  zasilająco-sterowniczej przepompowni                   -   szt.   1                                                 

Przebudowę sieci na terenie osiedla „Leśnego” wykonywać należy po wykonaniu 

makroniwelacji pasa drogowego, układając nowe odcinki sieci w terenie o rzędnych 

docelowych i dokonując przełączeń poza obszarem objętym makroniwelacją 

(podniesieniem terenu). 

Wszystkie pozostałe przebudowy wykonać przed przystąpieniem do prac drogowych 

(makroniwelacji). 
 

IV.  DANE OGÓLNE CZ ĘŚCI OŚWIETLENIOWEJ  

Projektowana budowa oświetlenia obejmuje ulicę Gościnną (droga gminna), odcinek 

drogi powiatowej Nr 1203N od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 527 do przejazdu 

kolejowego na linii PKP Olsztyn – Bogaczewo w km 10,297, oraz skrzyżowanie drogi 

powiatowej Nr 1203N z droga wojewódzką Nr 527 i projektowaną drogą gminna 

Zakres rzeczowy oświetlenia: 

- montaż szafki oświetleniowej                                                                  -   kpl.         2 

- przystosowanie istn. szafki oświetleniowej do poboru większej mocy   -   kpl.         1 

- montaż kabla zasilającego zalicznikowego                                              -   m        208 

- montaż kabli oświetleniowych wraz z rurami osłonowymi                      -   m.    1897 

- montaż latarń oświetleniowych                                                                 -  szt.        50 

- demontaż istn. latarń oświetleniowych                                                      -  szt.         8 

- demontaż opraw z linii napowietrznej n.n.                                                -  szt.         6 

 

Kilkunastometrowy odcinek zalicznikowego kabla zasilającego szafkę oświetleniową 

prowadzony jest na działce leśnej Nr 3061/1 w obrębie 20 Jonkowo). 

Pozostały odcinek wyżej wymienionego kabla zasilającego, oraz wszystkie 

projektowane obwody oświetleniowe wraz z szafkami oświetleniowymi w całości 

lokalizowane jest w istniejących i projektowanych pasach dróg wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych. 

Istniejące oświetlenie na terenie osiedla „Leśnego” o obwodach wykonanych kablami 

jest własnością Gminy Jonkowo. 

Na terenie osiedla „Miłego” własnością Gminy Jonkowo są oprawy oświetleniowe i 

wysięgniki, pozostały osprzęt i przewody oświetleniowe zawieszone na linii 

napowietrznej n.n. energetyki stanowią własność ENERGA OSWIETLENIE SP. z o.o..  

                                        

 



1. PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

 

1.1. SŁUPOWA STACJA TRANSFORMATOROWA 

Istniejącą słupową stację transformatorową „GUTKOWO OSIEDLE  O-1288” , która w 

wyniku dotychczasowej i planowanej makroniwelacji terenu musi być zdemontowana 

wraz z szafką kablową, zostanie zastąpiona nową stacją słupową typu STSRu-20/250 z 

transformatorem 15/0,4 kV o  mocy 160 kVA i układzie połączeń Yzn5. Przy stacji 

zamontowana będzie nowa szafka kablowa 7-polowa w obudowie z tworzywa 

termoutwardzalnego dla rozdziału sieci kablowej n.n. 0,4 kV. Konstrukcję stacji 

stanowić będzie żerdź strunobetonowa wirowana typu E-10,5/10 z ustojem 

prefabrykowanym. 

Projektowana stacja zasilana nowym odcinkiem linii kablowej SN 15 kV posiadać 

będzie ochronę przeciwprzepięciową po stronie niskiego jak i średniego napięcia. 

 

1.2. PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15kV 

Istniejącą linię kablową 3xXUHAKXS70/25 zasilającą słupową stację 

transformatorową „GUTKOWO OSIEDLE  O-1288”, wobec zmiany lokalizacji stacji i 

planowanych robót makroniwelacyjnych pasa drogowego ul. Gościnnej, należy 

przebudować układając nowy odcinek kablami 3xXRUHAKXS70/25 (dług. = 101m) od 

nowej stacji transformatorowej „O-1288” do miejsca poza planowanym zasięgiem 

makroniwelacji pasa drogowego. 

 

1.3. PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH n.n. 0,4 kV 

Do przebudowy kwalifikują się: 

- linia z przewodami 4xAL25mm2 zasilana ze stacji transf. O-0468 (obwód 2) – 

przebudowa polega na wymianie 1 słupa przelotowego 9 m na słup PP-10/ŻN, 

-  linia z przewodem AsXSn4x50mm2 zasilana ze stacji transf. O-0469 (obwód 1) – 

przebudowa polega na montażu 2 słupów przelotowych P-10/ŻN i demontażu 1 

przelotowego, 

-  linia z przewodami 4xAL25mm2 zasilana ze stacji transf. O-0632 (obwód 1) – 

przebudowa polega na zmianie trasy linii (3 przęsła), demontażu 2 słupów 

rozkracznych, montażu 2 słupów jednożerdziowych, przewieszeniu przewodów 

istniejących linii głównej na nowe słupy i wymianie przewodów w odgałęzieniu na 

AsXSn4x25, 

-  linia z przewodami 4L70mm2 zasilana ze stacji transf. O-0632 (obwód 2) – 

przebudowa polega na zmianie trasy linii (4 przęsła), demontażu 3 słupów z żerdzi 



wirowanych, montażu 4 słupów jednożerdziowych wirowanych, przewieszeniu 

przewodów istniejących linii głównej na nowe słupy i wymianie przewodu w 

odgałęzieniu na AsXSn4x50, przewieszeniu istniejącej szafki oświetleniowej ze słupa 

demontowanego na projektowany z wykonaniem połączeń, 

-  linia z przewodem AsXSn4x70mm2 zasilana ze stacji transf. O-0468 (obwód 2) – 

przebudowa polega na demontażu końcowego odcinka linii o długości 34,4 m, montażu  

słupa krańcowego z pojedynczej żerdzi wirowanej i demontażu istniejącego słupa 

krańcowego. 

 

Lokalizacja nowych słupów – zgodnie ze wskazaniami na planach sytuacyjnych. 

Ustoje słupów – prefabrykowane, dobrane jak dla gruntów średnich. 

Ochrona przeciwprzepięciowa w postaci kompletu odgromników zaworowych 

montowana będzie wraz z uziemieniami. Oporność uziemień  nie może być większa niż 

10 Ω. 

 

1.4. BUDOWA I PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH n.n. 0,4 kV 

Do budowy kwalifikują się: 

- linie kablowe (obwodu 0632-02) rozdzielcza YAKXS4x120mm2 i oświetleniowa 

YAKXS4x35mm2 łącząca dwa słupy przebudowywanej linii napowietrznej z 

oświetleniem (w rejonie skrzyżowania ul. Gościnnej i Radosnej). 

Do przebudowy kwalifikują się: 

- linia kablowa (obwodu 0632-01) – przebudowa polega na zastąpieniu kolidującego 

odcinka kabla nowym typu YAKXS4x120 długości 70 m po trasie bezkolizyjnej i  

przestawienie istniejącego złącza kablowo-pomiarowego we wskazane miejsce poza 

obszarem wykonywania makroniwelacji pasa drogowego. 

- linia kablowa (obwodu 0632-03) – przebudowa polega na zastąpieniu kolidującego 

odcinka kabla nowym typu YAKXS4x120 długości 30 m po trasie bezkolizyjnej. 

- odgałęzienia kablowe (obwodu 0632-02) – przebudowa polega na przestawieniu 2 

istniejących złącz kablowo-pomiarowych we wskazane miejsce poza obszarem kolizji, 

wykonaniu nowych powiązań ze słupami linii napowietrznej n.n. kablami 

YAKXS4x50mm2 i przełożeniu istniejących 4 kabli przyłączy zalicznikowych do 

przestawionych szafek, 

- linia kablowa (obwodu 1288-01) – przebudowa polega na zastąpieniu kolidujących 

odcinków kabli nowymi typu YAKXS4x120 długości 111 m po trasie bezkolizyjnej i w 

dowiązaniu do nowej stacji transformatorowej, 



- linia kablowa (obwodu 1288-02) – przebudowa polega na zastąpieniu kolidujących 

odcinków kabli nowymi typu YAKXS4x120 długości 30 m po trasie bezkolizyjnej i w 

dowiązaniu do nowej stacji transformatorowej, 

- linia kablowa (obwodu 1288-03) – przebudowa polega na zastąpieniu kolidującego 

odcinka kabla nowym typu YAKXS4x120 długości 66 m po trasie bezkolizyjnej i w 

dowiązaniu do nowej stacji transformatorowej, 

- linia kablowa (obwodu 1288-04) – przebudowa polega na zastąpieniu kolidujących 

odcinków kabli nowymi typu YAKXS4x120 długości 172 m po trasie bezkolizyjnej i w 

dowiązaniu do nowej stacji transformatorowej, 

- przyłącze kablowe zalicznikowe (wyprowadzone z szafki Z1/1 obwodu 1288-01) – 

przebudowa polega na zastąpieniu kolidującego odcinka kabla nowym typu YKXS5x6 

długości 42 m po trasie bezkolizyjnej, z przestawieniem istniejącej rozdzielnicy 

zasilająco- sterowniczej przepompowni ścieków, 

- przyłącze kablowe zalicznikowe (wyprowadzone z szafki Z1/4 obwodu 1288-04) – 

przebudowa polega na zastąpieniu kolidującego odcinka kabla nowym typu 

YKY żo5x10 długości 33 m po trasie bezkolizyjnej. 

 

Wszystkie projektowane kable układane będą w ziemi w wykopach otwartych, pod 

chodnikami i trawnikami na głębokości 0,7 m, a pod jezdniami na głębokości 1,0 m. 

Osłony stosować polietylenowe sztywne o śr. 110 mm  pod jezdniami i wjazdami 

bramowymi, oraz karbowane giętkie o śr. 110 mm na skrzyżowaniach z obcym 

uzbrojeniem podziemnym. 

Dla ochrony kabli istniejących pod projektowanymi wjazdami bramowymi zastosować 

dwudzielne rury osłonowe polietylenowe o śr. 110 mm. 

Istniejące niewykorzystywane odcinki kabli pozostawić w ziemi. 

 

2. BUDOWA I PRZEBUDOWA O ŚWIETLENIA ULICZNEGO  

Podstawą do przyjęcia parametrów projektowanego oświetlenia jest Norma Oświetlenia 

Ulic EN 13201-1 : 1998r. 

- Przyjęty poziom luminancji jezdni ul. Gościnnej: 

a) w obszarze zabudowanym (Lśr min.) – 0,75 cd/m2 (kategoria oświetlenia 

ME4b, 

b) w obszarze niezabudowanym (Lśr min.) – 0,5 cd/m2 (kategoria 

oświetlenia ME5, 

-    Przyjęty poziom luminancji jezdni drogi powiatowej Nr 1203N:  (Lśr min.) – 

0,75    cd/m2 (kategoria oświetlenia ME4b), 



-    Przyjęty poziom luminancji jezdni drogi wojewódzkiej Nr 527:  (Lśr min.) –  

1,0   cd/m2 (kategoria oświetlenia ME3c), z przejściem w strefę ciemną, 

 -    Przyjęty poziom natężenia oświetlenia jezdni ronda:  (Eśr min.) –   20 lux ,    

  -    Przyjęty poziom natężenia ciągów pieszo-rowerowych: 

a) w obszarze zabudowanym (Eśr. Min.) – 5 lux (kategoria oświetlenia S4) 

b) w obszarze niezabudowanym (Eśr. Min.) – 2 lux (kategoria oświetlenia 

S6) 

Projektuje się montaż latarń w układzie jednostronnym, a na rondzie na obwodzie 

zewnętrznym ronda.  

 

2.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejące oświetlenie uliczne z oprawami sodowymi występuje w obrębie dwóch 

zespołach zabudowy jednorodzinnej: 

– na pierwszym patrząc od strony Olsztyna (osiedle „Miłe”) – na linii napowietrznej 

n.n. z podwieszonym przewodem oświetleniowym, zasilane z szafki oświetleniowej 

zamontowanej na słupie tej linii. 

– na drugim (osiedle „Leśne”) – jako niezależne od sieci rozdzielczej energetyki, w 

wykonaniu kablowym, na słupach stalowych rurowych z zasilaniem z 

wolnostojącej szafki oświetleniowej. 

 

2.2. OŚWIETLENIE PROJEKTOWANE 

Nowe oświetlenie projektuje się dla ulicy Gościnnej na odcinkach występowania 

zabudowy z przedłużeniem do zatok autobusowych, z jednoczesną likwidacją 

istniejącego oświetlenia wzdłuż tej ulicy, oraz w dowiązaniu do oświetlenia 

zaprojektowanego dla dalszej części ulicy po stronie miasta Olsztyna. 

Poziom średniej luminacji jezdni - dla obszaru zabudowanego min. 0,75 cd/m2 i dla 

obszaru niezabudowanego min. 0,5 cd/m2 z zachowaniem równomierności luminacji 

ogólnej nie mniejszej niż odpowiednio 0,4 i 0,35 i wzdłużnej odpowiednio na poziomie 

nie mniejszym niż 0,5 i 0,4 oraz wskaźnika TI nie większym niż 15%. 

Poziom średniego natężenia oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego w obszarze 

zabudowanym – min 5 lux, a w niezabudowanym – min. 2 lux, przy  zachowaniu 

natężenia minimalnego odpowiednio - na poziomie nie mniejszym niż 1,0 i 0,6 lux. 

 

Projektuje się także budowę nowego oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu typu 

rondo dróg gminnej, powiatowej i wojewódzkiej wraz z odcinkami dolotowymi tych 

dróg do skrzyżowania. 



Przyjęte najmniejsze średnie natężenie oświetlenia jezdni na rondzie – Eśr min = 20 lux 

przy równomierności nie mniejszej niż 0,4. 

 Poziom średniej luminacji jezdni - dla drogi wojewódzkiej min. 1,0 cd/m2 i dla dróg 

gminnej i powiatowej min. 0,7 cd/m2 z zachowaniem równomierności luminacji ogólnej 

nie mniejszej niż 0,4 i wzdłużnej na poziomie nie mniejszym niż 0,5 oraz wskaźnika TI 

nie większym niż 15% ze zmniejszeniem luminancji przy przejściu w strefę ciemną. 

 

Projektowane obwody oświetleniowe zasilane będą z dwóch nowych szafek 

oświetleniowych, oraz jednej istniejącej po przebudowie.  

 

2.3. SZAFKI OŚWIETLENIOWE  

Projektowana szafka oświetleniowa Nr 1 ulokowana będzie w rejonie skrzyżowania ul. 

Gościnnej i Promienistej, a szafka Nr 3 przy projektowanym rondzie na drodze 

wojewódzkiej Nr 527. W projekcie wykorzystano istniejącą szafkę oświetleniową 

(oznaczoną numerem 2) zlokalizowaną w rejonie skrzyżowania ul. Gościnnej i 

Cyprysowej. Szafka ta po wymianie przez ENERGA OPERATOR zabezpieczenia 

przedlicznikowego i pomiaru na trójfazowe służyć będzie jako punkt zasilania 

istniejącego i projektowanego oświetlenia ulicznego osiedla (ul. Gościnna, Jarzębinowa, 

Cyprysowa, Modrzewiowa i Cisowa).  

Projektowane szafki oświetleniowe posiadać będą obudowy izolacyjne z tworzywa 

termoutwardzalnego i ulokowane w miejscach zgodnych ze wskazaniem na planach 

sytuacyjnych.  

W szafkach oświetleniowych zainstalowane będą zalicznikowa aparatura rozdzielcza i 

sterownicza i ochrona przeciwprzepięciowa. Szafki oświetleniowe wyposażone będą w 

elementy sterownicze dla lokalnego sterowania oświetlenia całonocnego. Przyjęte 

rodzaje szafek posiadają zintegrowane z obudowami fundamenty wykonane z tego 

samego materiału co obudowy. 

Szafki posiadać będzie ilości pól odejściowych gwarantujących wyprowadzenie 

dodatkowego perspektywicznego obwodu oświetleniowego.   

 

2.4.  ZASILANIE SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ 

Należy wykonać zasilanie projektowanych szafek Nr 1 i 3 ze złącz kablowo-

pomiarowego stanowiących inwestycję ENERGA OPERATOR (szafka Nr 1) i PKP 

(szafka Nr 3). Zalicznikowe linie zasilające wykonać kablami typu YKY4x25mm2. 

Kabel do szafki Nr 3ułożyć po trasie jak na planie sytuacyjnym i zakończyć w proj. 



szafce oświetleniowej. Kabel do szafki Nr 2 ułożyć w obrębie złącza kablowo-

pomiarowego i szafki oświetleniowej. 

 

2.5. OBWODY OŚWIETLENIOWE 

Przyjęto wyprowadzenie obwodów z istniejącej i projektowanych szafek 

oświetleniowych. Całkowicie nowe obwody wykonane będą dla osiedla „Miłego” i  

skrzyżowania dróg wojewódzkiej, powiatowej i  gminnej. Na terenie osiedla „Leśnego” 

projektowane obwody przejmą zasilanie istniejącego oświetlenia na ulicach 

odgałęźnych od ul. Gościnnej. 

Wszystkie projektowane obwody oświetleniowe wyprowadzone z szafek 

oświetleniowych Nr 1 i 2 wykonać kablami typu YKY 4x10mm2, natomiast 

wyprowadzone z szafki Nr 3  wykonać kablami typu YKYżo 5x10mm2. 

 

 

2.6.  ROBOTY KABLOWE  

Kabel zasilający układać w ziemi na głębokości 0,7m na 10 cm podsypce piaskowej, z 

przykryciem 10 cm warstwą piasku i folią PCW koloru niebieskiego. 

Kable zasilający i oświetleniowe pod chodnikami i trawnikami układać w ziemi na głęb. 

0,7 m w rurach osłonowych polietylenowych giętkich DVR75. 

Na przejściach poprzecznych pod jezdniami ulic osiedlowych kable układać w rurach 

osłonowych polietylenowych DVK 110 lub SRS110 montowanych w wykopach 

otwartych, na głębokości nie mniejszej niż 1,0 m. Na przejściach poprzecznych pod 

jezdniami o nawierzchni utwardzonej (droga wojewódzka i powiatowa) kable układać w 

rurach osłonowych polietylenowych SRS110/UM montowanych metodą przecisku, na 

głębokości nie mniejszej niż 1,5 m.  

Trasy kabli oświetleniowych oraz miejsca montażu rur osłonowych pod jezdniami 

zostały pokazane na planie sytuacyjnym. 

 

2.7. LATARNIE OŚWIETLENIOWE 

Projektowane latarnie montowane będą w odległościach od krawędzi jezdni podanych 

w tabeli montażowej latarń dołączonej do projektu wykonawczego.  

Przyjęto latarnie stalowe cynkowane na gorąco o przekroju okrągłym zbieżnym ku 

wierzchołkowi:  

- dla projektowanego ronda - z wysięgnikami rurowymi 1-ramiennymi giętymi w 

kształcie litery J o nachyleniu = 100, o wysokościach montażu opraw = 8,0, 



- dla dróg dolotowych do ronda - z wysięgnikami rurowymi 1-ramiennymi 

giętymi w kształcie litery J o nachyleniu = 50, o wysokościach montażu opraw = 

9,0, 

- dla ulicy Gościnnej w obrębie osiedli mieszkaniowych - z wysięgnikami 

rurowymi 1-ramiennymi giętymi w kształcie litery J o nachyleniu = 50 i bez 

wysięgników, o wysokościach montażu opraw = 8,0, 

Oprawy dla oświetlenia drogowego przyjęto diodowe LED o mocach 107W, 90W i 

63W dla ronda i dróg dolotowych i o mocach 80W i 40W dla ulicy Gościnnej. 

Wszystkie o stopniach ochrony min. IP66, IK08, klasy II. 

 

Właściwa lokalizacja latarń i montaż odpowiednich wysięgników gwarantują 

zachowanie linii świetlnej opraw. 

Wszystkie latarnie montować na prefabrykowanych fundamentach betonowych. 

Fundamenty zamówić należy u producenta słupów. Wnęki latarń wyposażyć w tabliczki 

bezpiecznikowo-zaciskowe posiadające 4 zaciski i 1 bezpiecznik. Zastosować tabliczki 

w obudowach izolacyjnych kl. II. Oprawy zabezpieczać wkładkami Wts4A.  

Połączenia opraw z tabliczkami bezpiecznikowymi wykonać przewodami YDYżo 3x1,5 

mm2 750V. 

 

2.8. OCHRONA OD PORAŻEŃ 

Przyjętym systemem ochrony od porażeń jest samoczynne wyłączenie. Układ połączeń 

projektowanej sieci oświetleniowej – TNC-S dla obwodów oświetleniowych zasilanych 

z szafek przyłączonych do sieci ENERGA OPERATOR, oraz TNS dla obwodów 

oświetleniowych zasilanych z szafki przyłączonej do sieci PKP. Rozdział przewodu 

PEN na ochronny PE i neutralny N następuje w tabliczkach zaciskowych latarń w 

obwodach zasilanych z szafek Nr 1 i 2, oraz w projektowanej szafce Nr 3. 

Należy uziemić przewody PEN szafek oświetleniowych, oraz wskazanych na planach 

sytuacyjnych i schemacie latarń oświetleniowych. 

Uziomy wykonać szpilkowe z 2 prętów stalowych miedziowanych ¾" dług. 6 m każdy i 

płaskowników stal. ocynkowanych 25x4 mm. Dla szafki oświetleniowej Nr 1 i 2 . 

wykorzystać wspólne uziemienie. 

Oporność uziemień nie może być większa niż 30 omów. 

Uziomy wykonać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Albumie linii napowietrznych 

niskiego napięcia z przewodami izolowanymi AL25÷120mm2 Lnni tom II opracowany 

przez ELPROJEKT sp. z o.o. w Poznaniu. 

 



2.9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

Ochronę przeciwprzepięciową stanowić będzie wielopolowy ogranicznik klasy B + C 

typu DEHNventil TNC montowany w szafkach oświetleniowych. 

 

2.10. DEMONTAŻE 

Istniejące latarnie oświetleniowe ulicy Gościnnej na terenie osiedla „Leśnego” 

przewiduje się do demontażu jako nieprzydatne do wykorzystania przy budowie 

nowego oświetlenia.  

Na terenie osiedla „Miłego” przewidziano demontaż opraw oświetleniowych z linii 

napowietrznej usytuowanej wzdłuż ul. Gościnnej z pozostawieniem przewodu 

oświetleniowego (poza odcinkiem przewodu i przewieszeniem słupowej szafki 

oświetleniowej, które ujęte zostały w ramach przebudowy kolizji sieci 

elektroenergetrycznej)  i opraw na uliczkach sąsiednich.  

Zdemontowany materiał należy przekazać wskazanemu wyżej właścicielowi. 

 

3.  UWAGI KOŃCOWE 

- Z uwagi na konieczność prowadzenia prac w pobliżu czynnych sieci 

elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, oraz na czynnej sieci niskiego i 

średniego napięcia, a także pracy na wysokości i wykonywanie przecisków pod 

czynnymi jezdniami, wykonawca ma obowiązek przed rozpoczęciem budowy  

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja dotycząca 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została dołączona do projektu budowlanego. 

           -Wytyczenie inwestycji w terenie oraz dokonanie pomiarów geodezyjnych   

powykonawczych (w przypadku kabli przed ich zasypaniem) należy zlecić uprawnionej 

jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      OBLICZENIA TECHNICZNE 

1. OBLICZENIA O ŚWIETLENIA ULICZNEGO  

Podstawą do obliczeń są: 

− Warunki budowy oświetlenia ulicznego wyd. przez Urząd Gminy w Mrągowie 

− Norma Oświetlenia Ulic prEN 13201-1 : 1998r. 

 

DROGA GMINNA (ul. Gościnna) – w obszarze zabudowanym 

− ulica zbiorcza z umiarkowaną prędkością ruchu zmotoryzowanego,  

− główny użytkownik: ruch zmotoryzowany, wolno jadące pojazdy i rowerzyści, 

− dopuszczalni użytkownicy: piesi, 

− sytuacja B2, 

− gęstość skrzyżowań: > 3szt/km, 

− trudność zadania jazdy: normalna, 

− strumień ruchu pojazdów <7000, 

− kompleksowość pola widzenia: normalna 

− zaparkowane samochody: nie istnieją, 

− poziom jasności otoczenia: mały, 

− strumień rowerzystów: normalny, 

− klasa oświetlenia drogi – ME4b 

− Wymagania: 

Luminacja średnia Lśr – minimum 0, 75 cd/m2  

Równomierność luminacji (całkowita) Uo – minimum 0,4 

Równomierność luminacji (wzdłużna) Ul – minimum 0,5 

Wskaźnik wzrostu progu kontrastu TI – maksimum 15,0% 

 

DROGA GMINNA (ul. Gościnna) – poza obszarem zabudowanym 

− ulica zbiorcza z umiarkowaną prędkością ruchu zmotoryzowanego,  

− główny użytkownik: ruch zmotoryzowany, wolno jadące pojazdy, 

− dopuszczalni użytkownicy: piesi i rowerzyści, 

− sytuacja B1, 

− gęstość skrzyżowań: > 3szt/km, 

− trudność zadania jazdy: normalna, 

− strumień ruchu pojazdów <7000, 

− kompleksowość pola widzenia: normalna 



− zaparkowane samochody: nie istnieją, 

− poziom jasności otoczenia: mały, 

− strumień rowerzystów: normalny, 

− klasa oświetlenia drogi – ME5 

− Wymagania: 

Luminacja średnia Lśr – minimum 0, 5 cd/m2  

Równomierność luminacji (całkowita) Uo – minimum 0,35 

Równomierność luminacji (wzdłużna) Ul – minimum 0,4 

Wskaźnik wzrostu progu kontrastu TI – maksimum 15,0% 

 

DROGA WOJEWÓDZKA 

− ulica z umiarkowaną prędkością ruchu zmotoryzowanego,  

− główny użytkownik: ruch zmotoryzowany, wolno jadące pojazdy i rowerzyści, 

− dopuszczalni użytkownicy: piesi, 

− sytuacja B2, 

− gęstość skrzyżowań: < 3szt/km, 

− trudność zadania jazdy: wyższa niż normalna, 

− strumień ruchu pojazdów >7000, 

− kompleksowość pola widzenia: normalna 

− zaparkowane samochody: nie istnieją, 

− poziom jasności otoczenia: mały, 

− strumień rowerzystów: normalny, 

− klasa oświetlenia drogi – ME3c 

− Wymagania: 

Luminacja średnia Lśr – minimum 1,0 cd/m2  

Równomierność luminacji (całkowita) Uo – minimum 0,4 

Równomierność luminacji (wzdłużna) Ul – minimum 0,5 

Wskaźnik wzrostu progu kontrastu TI – maksimum 15,0% 

 

DROGA POWIATOWA 

− ulica z umiarkowaną prędkością ruchu zmotoryzowanego,  

− główny użytkownik: ruch zmotoryzowany, wolno jadące pojazdy i rowerzyści, 

− dopuszczalni użytkownicy: piesi, 

− sytuacja B2, 

− gęstość skrzyżowań: < 3szt/km, 



− trudność zadania jazdy: normalna, 

− strumień ruchu pojazdów >7000, 

− kompleksowość pola widzenia: normalna 

− zaparkowane samochody: nie istnieją, 

− poziom jasności otoczenia: mały, 

− strumień rowerzystów: normalny, 

− klasa oświetlenia drogi – ME4b 

− Wymagania: 

Luminacja średnia Lśr – minimum 0,75 cd/m2  

Równomierność luminacji (całkowita) Uo – minimum 0,4 

Równomierność luminacji (wzdłużna) Ul – minimum 0,5 

Wskaźnik wzrostu progu kontrastu TI – maksimum 15,0% 

 

SKRZYŻOWANIE TYPU RODO 

− klasa oświetlenia drogi – CE 2 

− Wymagania: 

Natężenie średnie Eśr – minimum 20 lux  

Równomierność (całkowita) Uo – minimum 0,4 

 

Obliczenia oświetlenia przeprowadzono za pomocą programów obliczeniowych 

dostarczonych przez producentów opraw. 

Wyniki obliczeń w postaci wydruków komputerowych zostały dołączone do projektu 

wykonawczego. 

 

2.  OBLICZENIA OBWODÓW I DOBÓR KABLI O ŚWIETLENIOWYCH    

 2.1.  Obwód Nr 1/1 

Psz obwodu       =  2 x 0,08 kW = 0,16 kW    

W perspektywie =  0,72 kW   

Isz obwodu = 
9,040073,1

5,1720

⋅⋅
⋅

 = 1,73 A 

Zabezpieczenie obwodu  – 3xWTN-00/gG 10A 

Dobiera się kabel typu YKY 4x10mm2 długości 37m o obciążalności długotrwałej       

Id = 82A x 0,74 = 60,6A. 

Spadek napięcia na obwodzie:                     - ∆U = 0,005% (3,0 kWm) 

 



2.2.  Obwód Nr 2/1 

Psz obwodu    = 9 x 0,08 kW + 3 x 0,04 kW = 0,88 kW   

W perspektywie =  1,84 kW   

Isz obwodu = 
9,040073,1

5,11840

⋅⋅
⋅

 = 4,43 A  

Zabezpieczenie obwodu  – 3xWTN-00/gG 10A 

Dobiera się kabel typu YKY 4x10mm2 długości 470m o obciążalności długotrwałej       

Id = 82A x 0,74 = 60,6A 

Spadek napięcia na obwodzie:                     - ∆U = 0,18% (151,3 kWm) 

 

2.3.  Obwód Nr 3/1 

Psz obwodu       =  1 x 0,08 kW = 0,08 kW    

W perspektywie =  0,96 kW   

Isz obwodu = 
9,040073,1

5,1960

⋅⋅
⋅

 = 2,32 A 

Zabezpieczenie obwodu  – 3xWTN-00/gG 10A 

Dobiera się kabel typu YKY 4x10mm2 długości 12m o obciążalności długotrwałej       

Id = 82A x 0,74 = 60,6A. 

Spadek napięcia na obwodzie:                     - ∆U = 0,001% (1,0 kWm) 

 

2.4.  Obwód Nr 1/2 

Psz obwodu    = 11 x 0,08 kW + 1 x 0,04 kW = 0,92 kW   

Isz obwodu = 
9,040073,1

5,1920

⋅⋅
⋅

 = 2,2 A  

Zabezpieczenie obwodu  – 3xWTN-00/gG 10A 

Dobiera się kabel typu YKY 4x10mm2 długości 480m o obciążalności długotrwałej       

Id = 82A x 0,74 = 60,6A będący dowiązaniem do istn. kabla YKY4x10 mm2 o 

dług.296m. 

Spadek napięcia na obwodzie:                     - ∆U = 0,19% (163,7 kWm) 

 

2.5.  Obwód Nr 2/2 

Psz obwodu    = 23 x 0,08 kW + 5 x 0,04 kW = 2,04 kW   

Isz obwodu = 
9,040073,1

5,12040

⋅⋅
⋅

 = 4,9 A  

Zabezpieczenie obwodu  – 3xWTN-00/gG 10A 



Dobiera się kabel typu YKY 4x10mm2 długości 517m o obciążalności długotrwałej       

Id = 82A x 0,74 = 60,6A będący dowiązaniem do istn. kabli YKY4x10 mm2 o 

dług.494m. 

Spadek napięcia na obwodzie:                     - ∆U = 0,52% (449,7 kWm) 

 

2.6.  Obwód Nr 3/2 

Psz obwodu    = 6 x 0,08 kW + 1 x 0,04 kW = 0,52 kW   

W perspektywie =  0,88 kW   

Isz obwodu = 
9,040073,1

5,1880

⋅⋅
⋅

 = 2,1 A  

Zabezpieczenie obwodu  – 3xWTN-00/gG 10A 

Dobiera się kabel typu YKY 4x10mm2 długości 223m o obciążalności długotrwałej       

Id = 82A x 0,74 = 60,6A  

Spadek napięcia na obwodzie:                     - ∆U = 0,07% (59,0 kWm) 

 

2.7.  Obwód Nr 1/3 

Psz obwodu    = 3 x 0,107 kW + 3 x 0,09 kW = 0,591 kW   

Isz obwodu = 
9,040073,1

5,1591

⋅⋅
⋅

 = 1,42 A  

Zabezpieczenie obwodu  – 3xWTN-00/gG 6A 

Dobiera się kabel typu YKYżo 5x10mm2 długości 216m o obciążalności długotrwałej       

Id = 82A x 0,74 = 60,6A  

Spadek napięcia na obwodzie:                     - ∆U = 0,08% (68,8 kWm) 

 

2.8.  Obwód Nr 1/3 

Psz obwodu    = 5 x 0,107 kW + 3 x 0,09 kW + 3 x 0,063 kW = 0,994 kW   

Isz obwodu = 
9,040073,1

5,1994

⋅⋅
⋅

 = 2,4 A  

Zabezpieczenie obwodu  – 3xWTN-00/gG 6A 

Dobiera się kabel typu YKYżo 5x10mm2 długości 374m o obciążalności długotrwałej       

Id = 82A x 0,74 = 60,6A  

Spadek napięcia na obwodzie:                     - ∆U = 0,08% (69,4 kWm) 

 

3.  DOBÓR  ZASILANIA SZAFEK  O ŚWIETLENIOWYCH   

3.1.  Szafka  Nr 1 

 



Psz szafki oświetl. ( w perspektywie):  - 0,72    kW  (proj. obwód nr 1) 

                                                               - 1,84    kW  (proj. obwód nr 2) 

                                                               - 0,96    kW  (proj. obwód nr 3) 

                                                        Razem    - 3,52   kW    (docelowo)  

Isz  = 
9,040073,1

5,13520

⋅⋅
⋅

 = 8,5 A 

Zabezpieczenie przedlicznikowe oświetlenia – wyłącznik selektywny ETIMAT-T 20A. 

Zabezpieczenie główne w złączu pomiarowym – 3xWTN-00/gG 40A. 

 Dobiera się kabel typu YKY 4x25mm2 długości 4m o obciążalności długotrwałej   Id = 

145A x 0,74 = 107,3 A. 

 

3.1.  Szafka  Nr 3 

 

Psz szafki oświetl. - 0,591  kW  (proj. obwód nr 1) 

                               - 0,994  kW  (proj. obwód nr 3) 

                  Razem    - 1,585   kW 

Isz  = 
9,040073,1

5,11585

⋅⋅
⋅

 = 2,55 A 

Zabezpieczenie przedlicznikowe oświetlenia – wyłącznik selektywny S303 C 20A. 

Zabezpieczenie główne w złączu pomiarowym – 3xWTN-00/gG 32A. 

 Dobiera się kabel typu YKY 4x25mm2 długości 4m o obciążalności długotrwałej   Id = 

145A x 0,74 = 107,3 A. 

Spadek napięcia na obwodzie:                     - ∆U = 0,15% (329,7 kWm) 

                             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           INFORMACJA 

  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

NAZWA I ADRES            Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznej 

BUDOWY                                            i oświetlenie uliczne 
                                                             przy budowie ul. Gościnnej i drogi  gminnej                           
                                                    w Gutkowie gmina Jonkowo 
                                                   
 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                   

                                                                                                                  
         INWESTOR                              Gmina Jonkowo                                     
                                                                      ul. Klonowa 2 
                                                                  11-042 Jonkowo 
                                                             

 
 
 
 
 
 
 

          PROJEKTANT            Andrzej Szczepkowski 



                                              OPIS DO INFORMACJI 
 

1. Zakres robót dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

 
             Projekt przewiduje demontaż i budowę słupowej stacji transformatorowej, 
przebudowę linii napowietrznych i kablowych n.n. 0,4kV, linii kablowe SN 15kV, 
zabezpieczenie istniejących linii kablowych n.n. 0,4kV, oraz budowę oświetlenia 
ulicznego z zasilaniem kablowym z demontażem istniejących elementów sieci 
oświetlenia ulicznego.                  
 
             Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie wykopów dla kabli, słupów i latarń oświetleniowych 
- demontaż istn. słupowej stacji transformatorowej, 
- demontaż słupów i przewodów linii napowietrznych n.n. 0,4kV  
- demontaż istniejących latarń oświetleniowych 
- montaż słupów linii napowietrznych n.n. 0,4kV,  
- założenie osłon na kablach istniejących, 
- montaż kabli SN 15 kV i rozdzielczych n.n. w rurach i w wykopie, 
- przestawienie istniejących złącz kablowo-pomiarowych,  
- nontaż latarń oświetleniowych 
- montaż rur osłonowych 
- montaż kabli oświetleniowych w rurach, 
- wykonanie uziomów 
- zasypanie rowów kablowych 

            W pierwszej kolejności wykonywane będą wykopy dla zabezpieczanych kabli 
n.n. 0,4kV i budowy kabli n.n. 0,4 kV oraz dla słupów linii napowietrznych, następnie 
montaż i demontaż słupów i przewodów linii napowietrznych z wykonaniem 
uziemienia oraz demontaż istniejącego kolidującego oświetlenia ulicznego. Po 
wykonaniu makroniwelacji pasa drogowego  wykonane będą wykopy dla kabli n.n. 0,4 
kV i SN 15kV oraz dla kabli oświetleniowych i latarń oświetleniowych, przestawienie 
złacz kablowych, montaż nowych kabli zasilających i oświetleniowych wraz z rurami 
osłonowymi, wykonanie uziemień, montaż szaf oświetleniowych, latarń i zasypanie 
rowu kablowego. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych   
 

 Na działkach, na których prowadzona będzie inwestycja występują następujące 
obiekty budowlane: 

- ulica i droga gminna,  
- napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego napięcia 0,4kV  
- napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia 15kV, 
- podziemne uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, 

kable telekomunikacyjne, kable elektroenergetyczne n.n.0,4kV i SN 
15kV, oświetlenie uliczne. 

 
      3.   Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
 
              Wzdłuż przewidywanych do realizacji elementów sieci oświetleniowej, oraz 
przebudowywanych sieci elektroenergetycznych występują elementy stanowiące 
zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: elektroenergetyczne linie kablowe i  



napowietrzne n.n., SN 15kV, kablowe linie oświetleniowe, wodociąg, gazociąg oraz 
czynna droga ulica miejska. 
                   
       
 
   4.   Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń  występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i 
czas ich występowania 
 
               Zagrożenia mogą występować przy następujących pracach: 
                 -    przy wykonywaniu wykopów i wykonywaniu przecisków – ze względu   
                      na prowadzenie  prac w pasie drogowym z uzbrojeniem podziemnym, 

- przy pracy na wysokości – ze względu na możliwość upadku – dotyczy  
montażu osprzętu na słupach linii napowietrznej n.n., montażu słupów 
linii napowietrznych n.n. 0,4kV, demontażu linii napowietrznej n.n. oraz 
montażu latarń oświetleniowych i demontażu istniejących latarń, 

- przy przebudowie linii napowietrznych n.n. 0,4kV i zabezpieczaniu 
istniejących linii kablowych n.n. i SN, przy  pracach łączeniowych, oraz 
przy pracy w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych - ze względu 
na możliwość porażenia prądem. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 

              Pracownicy wykonujący prace budowlane powinni być przeszkoleni  w 
zakresie BHP oraz  posiadać umiejętności zawodowe i stosowne uprawnienia do 
wykonywanej pracy. 
              Członkowie zespołu pracowników są zobowiązani: 

- wykonywać prace zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy oraz 
zgodnie z  poleceniami  i wskazówkami osoby kierującej zespołem, 

- stosować odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej 
wymagany przy wykonywaniu danego rodzaju prac, 

- reagować na nieprzestrzeganie przepisów BHP przez innych 
pracowników i informować o tym kierującego zespołem (brygadzistę), 

- powstrzymać się od wykonywania pracy gdy pojawią się zagrożenia dla 
życia i zdrowia. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia  lub w ich sąsiedztwie w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiaj ącą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
               Prace  powinny być wykonywane w kaskach. Prace w warunkach 
szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego powinny być wykonywane przez 
dwie osoby. 
            Pracownik ma obowiązek przerwać prace, gdy zaistnieją warunki stwarzające 
zagrożenie. 
            Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy: 

- przygotować miejsce pracy,  
- zastosować  wymagane zabezpieczenia,  
- założyć ogrodzenia, barierki i osłony w zależności od potrzeb, 



- oznaczyć miejsca pracy i wywiesić w razie potrzeby tablice 
ostrzegawcze, 

- pouczyć pracowników zespołu o warunkach pracy  oraz zagrożeniach w, 
sąsiedztwie miejsca pracy. 

 
               Przy wykonywaniu prac należy stosować następujące zasady : 

- rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione, 
- usuwanie ogrodzeń, osłon w czasie prac jest zabronione, 
- przechodzenie poza strefę robót jest zabronione, 
- korzystanie ze sprzętu ochronnego jest obowiązkowe. 

 
               Po zakończeniu prac kierujący zespołem jest zobowiązany : 
                 -     zapewnić usunięcie materiałów, narzędzi z miejsca pracy. 
 






















