


 
BUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACJI ROWEROWO PIESZEJ NA TERENIE 

GMINY JONKOWO W RAMACH PROJEKTU: 
„POPRAWA EKOMOBILNOŚCI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY JONKOWO” 

 

 
 

Geobet Sp. z o.o. 
 10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7 | tel. 89 521 39 03 | biuro@geobet.co | www.geobet.co 

NIP: 739-382-97-61, Regon 280610371 

   str. 2 

 

SPIS ZAWARTOŚCI 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ............................................................................... 3 

1.1. Podstawa opracowania ....................................................................................................... 3 

1.2. Przedmiot inwestycji .......................................................................................................... 4 

1.3. Stan istniejący zagospodarowania terenu ............................................................................. 5 

1.4. Projektowane zagospodarowania terenu ............................................................................... 5 

1.5. Zestawienie powierzchni ..................................................................................................... 6 

1.6. Ochrona konserwatorska .................................................................................................... 6 

1.7. Wpływ eksploatacji górniczej .............................................................................................. 6 

1.8. Wpływ inwestycji na środowisko .......................................................................................... 6 

1.9. Określenie obszaru oddziaływania obiektu ............................................................................ 8 

1.10. Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich oraz życia i zdrowia ludzi ............................ 9 

Dokumenty Formalne Uprawnienia, Oświadczenia, uzgodnienia ..................................................... 10 

Część rysunkowa projektu ........................................................................................................... 43 

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY .................................................................... 52 

2.1. Warunki gruntowo – wodne podłoża ................................................................................... 52 

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu ............................................................................. 52 

2.2.1. Parametry techniczne ................................................................................................... 58 

2.2.2. Roboty rozbiórkowe i ziemne ......................................................................................... 58 

2.2.3. Geometria korpusu ...................................................................................................... 59 

2.2.4. Układ komunikacyjny ................................................................................................... 59 

2.2.5. Jezdnia ....................................................................................................................... 59 

2.2.6. Chodniki ..................................................................................................................... 60 

2.2.7. Droga dla rowerów....................................................................................................... 60 

2.2.8. Zjazdy ........................................................................................................................ 60 

2.2.9. Pobocze ...................................................................................................................... 61 

2.2.10. Krawężniki, obrzeża ..................................................................................................... 61 

2.2.11. Odwodnienie ............................................................................................................... 61 

2.2.12. kładka dla rowerów ...................................................................................................... 63 

2.2.13. Zieleń ........................................................................................................................ 63 

2.2.14. Powierzchnie i długości ................................................................................................. 64 

2.3. Ochrona punktów osnowy geodezyjnej ............................................................................... 64 

2.4. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót ..................................................................... 64 

2.5. Roboty porządkowe, wykończeniowe, inne wymagania – uwagi końcowe ................................ 65 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ............................................................ 67 

Część rysunkowa projektu ........................................................................................................... 72 

 



 
BUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACJI ROWEROWO PIESZEJ NA TERENIE 

GMINY JONKOWO W RAMACH PROJEKTU: 
„POPRAWA EKOMOBILNOŚCI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY JONKOWO” 

 

 
 

Geobet Sp. z o.o. 
 10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7 | tel. 89 521 39 03 | biuro@geobet.co | www.geobet.co 

NIP: 739-382-97-61, Regon 280610371 

   str. 3 

 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

– Umowa zawarta pomiędzy Gminą Jonkowo, a firmą Geobet Sp. z o.o. z siedzibą 

Al. Przyjaciół 40/7, 10-148 Olsztyn, 

– Pomiar sytuacyjno – wysokościowy zawierający bezpośredni pomiar terenu 

inwestycji – mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

– Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego, 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43 poz. 430 z póź. zm.), 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z póź. 

zm.), 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 

627 z póź. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. 2012 poz. 462), 

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z póź. 

zm.), 

– Wytyczne od inwestora. 
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1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 Zamierzenie polega na przebudowie drogi gminnej nr 157004N oraz dróg 

wewnętrznych w celu utworzenia ciągów komunikacji rowerowo - pieszej na terenie 

gminy Jonkowo oraz połączeniu stacji kolejowej Godki z ciągami komunikacji 

rowerowej – opracowanie łączy miejscowości Wrzesina-Porbady-Godki oraz Porbady ze 

stacją kolejową Godki. 

SZKIC ORIENTACYJNY – SCHEMATYCZNA LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Legenda: 

 Przybliżony przebieg drogi 
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1.3. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Terenem inwestycji objęto drogę gminną oraz drogi wewnętrzne przebiegające 

przez tereny zabudowy jednorodzinnej oraz tereny rolne. Przebudowywana droga 

nr 157004N rozpoczyna się za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 527, przebiega 

przez miejscowości Wrzesina, Porbady, Godki. 

 Jezdnia posiada obniżoną nośność nieadekwatną do poruszających się po niej 

pojazdów. Droga posiada przekrój półuliczny oraz drogowy, odwadniana jest 

powierzchniowo do rowów oraz na pobocze. 

 Droga znajduje się w terenie równinnym, rzędne terenu od 102,0m n.p.m. 

do 125,7m n.p.m. 

Parametry techniczne istniejącej drogi: 

-Wrzesina- nawierzchnia bitumiczna szer. 4,50-5,50m, z miejscowo występującymi 

chodnikami, 

-Wrzesina-Porbady- nawierzchnia gruntowa szer. ok. 5,00m, 

-Porbady- nawierzchnia bitumiczna szer. 5,00m oraz droga wewnętrzna o nawierzchni 

gruntowej i szer. ok. 3,50m, 

-Porbady-Godki- nawierzchnia gruntowa o szer. ok 4,50-5,00m, 

-Porbady-Stacja Godki- droga wewnętrzna o nawierzchni gruntowej i szer. ok. 3,00-

4,00m. 

Elementy uzbrojenia terenu  

- Sieć teletechniczna   -istniejąca 

- Sieć wodociągowa   -istniejąca 

- Sieć kanalizacji sanitarnej  -istniejąca 

- Sieć energetyczna    -istniejąca 

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Przedsięwzięcie polega na przebudowie dróg gminnych (droga publiczna nr 

157004N oraz drogi wewnętrzne) – polegających na utwardzeniu jezdni nawierzchnią 

bitumiczną, doprowadzeniu jej nośności do kategorii ruchu KR2, wybudowaniu 

chodników o nawierzchni brukowej, dróg dla rowerów i ciągów pieszo-jezdnych 



 
BUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACJI ROWEROWO PIESZEJ NA TERENIE 

GMINY JONKOWO W RAMACH PROJEKTU: 
„POPRAWA EKOMOBILNOŚCI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY JONKOWO” 

 

 
 

Geobet Sp. z o.o. 
 10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7 | tel. 89 521 39 03 | biuro@geobet.co | www.geobet.co 

NIP: 739-382-97-61, Regon 280610371 

   str. 6 

 

o nawierzchni bitumicznej, budowie kładki dla rowerów oraz przebudowie istniejących 

rowów z przepustami. Budowie będzie towarzyszyła wycinka zadrzewienia 

przydrożnego oraz nasadzenia zastępcze. 

 Plan prac oraz wyszczególnione rozwiązania przedstawiono na rys. 

Projekt Zagospodarowania Terenu [rys. D.01] oraz Przekroje Konstrukcyjne 

[rys. D.02]. 

1.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

 Obszarem inwestycji objęto teren o powierzchni ok. 4,0ha, w tym tereny 

utwardzone: 

 Jezdnia drogi gminnej nr 157004N i dróg wewnętrznych we Wrzesinie 

17684,40m2 

 ciągi pieszo jezdne 4624,40m2 

 zjazdy 2174,30m2 

 chodnik 2049,60m2 

 droga dla rowerów 4912,20m2 

 pobocze z kruszywa niezwiązanego 5082,00m2 

1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA 

 Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie 

podlega ochronie konserwatorskiej. 

1.7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

 Nie dotyczy. 

1.8. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

 Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu środowiska, zdrowia użytkowników 

i jego otoczenia. Jedyne negatywne oddziaływanie może wystąpić w obrębie pasa 

drogowego, na etapie budowy drogi. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

zapisów w decyzji środowiskowej. 

 Przy budowie należy zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które 

w sposób najmniejszy ingerują w środowisko. Dodatkowo dla ograniczenia 

negatywnych wpływów środowiskowych w trakcie realizacji robót budowlanych 

przewiduje się:  
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• Zabezpieczyć zaplecze socjalne dla pracowników budowy w sposób 

nieobciążający środowiska, powstałe odpady oraz ścieki socjalno–bytowe powinny być 

odbierane i utylizowane przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, nie wolno 

odprowadzać ścieków do gruntów lub odbiorników powierzchniowych, 

• Organizować prace budowlane w sposób uniemożliwiający wystąpienie 

niekontrolowanych skażeń gruntu, 

• Przed przystąpieniem do prac sprawdzić pojazdy, maszyny, urządzenia i inny 

sprzęt techniczny wykorzystywany do prac budowlanych pod kątem wycieku substancji 

ropopochodnych- ewentualnie wycieki natychmiast usuwać. Wykorzystywany sprzęt 

powinien być sprawny technicznie, 

• Zapewnić wyposażenie budowy w środki chemiczne neutralizujące ewentualne 

wycieki z maszyn budowlanych, minimalizujących możliwość skażenia gruntu lub wód, 

• Serwisowanie maszyn roboczych i samochodów wykonywać tylko w miejscach 

zadaszonych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, podmywaniem terenu 

oraz przedostawaniu się szkodliwych substancji do gleby, 

• Izolować od gruntu (wyścielenie odpowiednią folią używaną do ekranizacji 

materiałów ropopochodnych) podręcznych magazynów paliwa, smarów itp., 

• Produkty niebezpieczne, stosowane do budowy (papa, farby, smoła itp.)  

umieścić w pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu. 

• Tankowanie maszyn roboczych i samochodowych – tylko na stacji paliw 

wyposażonej we właściwe zabezpieczenia przeciw rozlewowi. Dopuszcza się 

sporadyczne tankowanie na zapleczu budowy w miejscach specjalnie do tego 

przeznaczonych, które będą odpowiednio zabezpieczone przed możliwością wycieków 

i skażenia środowiska (m.in. miejsce powinno być zadaszone, zabezpieczone przed 

opadami atmosferycznymi, podmywaniem terenu, przedostawaniem się szkodliwych 

substancji do gleby, wyposażone w odpowiednie sorbenty do strącania 

zanieczyszczeń), 

• Wycinkę drzew należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. od 1 marca 

do 15 października. 
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• Przy odległości mniejszej niż 2,50m głębokość korytowania ograniczyć do 

minimum ze szczególnym zachowaniem ostrożności na system korzeniowy. Kopanie 

w obrębie korzeni wykonywać bez użycia ciężkiego sprzętu. Przy konieczności 

wykonania cięć redukcyjnych w systemie korzeniowym, należy pozostawić bryłę 

korzeniową o średnicy zbliżonej do rzutu korony drzewa. Ograniczanie korzeni 

wykonać ostrą siekierą lub piłą, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów 

korzeniowych. Nie dopuszcza się odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych 

za statykę drzewa. Przycięte korzenie zabezpieczyć środkiem do pielęgnowania ran. 

• By wykluczyć uszkodzenia pni, drzewa zostaną zabezpieczone deskowaniem. 

Zabezpieczenie będzie znajdować się do wysokości nie mniejszej niż 2,00m, dolna 

część desek będzie opierać się na podłożu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych, 

oszalowanie zostanie opasane drutem bądź taśmą, deski będą przylegać ściśle do pni. 

Dodatkowo w celu ochrony drzew nie dopuszcza się: 

- zmiany poziomu gruntu do odległości rzutu korony +1,00m. W przypadku 

konieczności zmiany poziomu zostaną wykonane systemy napowietrzające glebę 

zgodnie z normami pielęgnacji drzew, 

-składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiałów chemicznych 

i budowlanych, 

-składowania, wylewania środków trujących w obrębie drzew, 

-palenia ognisk pod drzewami, 

-postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym pomiędzy drzewami. 

 W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia zastosowano 

rozwiązania chroniące środowisko jedynie w zakresie ochrony wód powierzchniowych, 

podziemnych i gleby. W pozostałych zakresach – powietrze atmosferyczne i klimat 

akustyczny – nie prognozuje się wystąpienia znaczących oddziaływań powodujących 

konieczność stosowania technicznych rozwiązań chroniących środowisko. 

1.9. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania mieści się na działkach: 

Obręb 0022 Wrzesina, działki ew. nr: 81, 72/39, 136, 155, 150, 148, 130, 52, 76/4, 

123, 108, 43, 42, 40, 39, 38, 37/2, 37/1, 36, 35/2, 91, 14; 
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DOKUMENTY FORMALNE 
UPRAWNIENIA, OŚWIADCZENIA, 

UZGODNIENIA 

Kserokopie dokumentów, map, uzgodnień i zgody zawarte w niniejszym projekcie są 

zgodne z oryginałem 
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1:50000

Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Skala:

Główny projektant:

Drogi (D)

Orientacja

luty 2017

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy
ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie gminy

Jonkowo

Droga gminna nr 157004N

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

D.00
Rys:

Podpis:Opracował:
-Daniel Czyż

Geobet Sp. z o.o.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7,

tel. +48895213903

Legenda:

przybliżona lokalizacja
projektowanej drogi

N

Źródło mapy: www.openstreetmap.org

Daniel
Typewriter
44



1:500

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Podpis:

Skala:

Główny projektant:

Drogi (D)

Nr upr.

mgr inż. Tomasz Kuś
WAM/0048/POWD/12

WAM/BD/0107/12

Projekt zagospodarowania terenu

luty 2017

Droga gminna nr 157004N

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Podpis:Sprawdził:

mgr inż. Marek Kotowski
WAM/0051/POOD/12

WAM/BD/0104/12

Nr upr.

D.01a
Rys:Podpis:Opracował:

-Daniel Czyż

Geobet Sp. z o.o.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7,

tel. +48895213903

Budowa ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie
gminy Jonkowo w ramach projektu:
"Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo"

Oświadczam, że treść niniejszej mapy jest zgodna z mapą
sytuacyjno wysokościową o nr P.2814.2017.906

Mapa została wykonana przez geodetę uprawnionego
mgr inż Edward Jagoda

Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto
do zasobu powiatowego w dniu 14 marca 2017
i zaewidencjonowano pod nr P.2814.2017.906

Układ arkuszy

D.01a

D.01b

D.01d

D.01g
D.01f

D.01e

D.01c

Legenda:

krawężnik drogowy
krawężnik najazdowy
obrzeże betonowe
powierzchnia pobocza

powierzchnia zjazdów

powierzchnia jezdni

powierzchnia drogi rowerowej

powierzchnia chodnika

drzewa do usunięcia

22-43/1 nr działki po podziale

granica działek po podziałach
granica działek

22-43/1 nr działki

rura osłonowa dwudzielna

granica opracowania aktualnej
mapy do celów projektowych

krawędź drogi/zjazdu

linia inwestycji
linia czasowego zajęcia
projektowany pas drogowy
linia trasowania

Daniel
Typewriter
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1:500

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Skala:

Główny projektant:

Drogi (D)

Nr upr.

mgr inż. Tomasz Kuś
WAM/0048/POWD/12

WAM/BD/0107/12

Projekt zagospodarowania terenu

Droga gminna nr 157004N

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Sprawdził:

mgr inż. Marek Kotowski
WAM/0051/POOD/12

WAM/BD/0104/12

Nr upr.

D.01b
Rys:Opracował:

-Daniel Czyż

Geobet Sp. z o.o.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7,

tel. +48895213903

luty 2017

Budowa ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie
gminy Jonkowo w ramach projektu:
"Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo"

Oświadczam, że treść niniejszej mapy jest zgodna z mapą
sytuacyjno wysokościową o nr P.2814.2017.906

Mapa została wykonana przez geodetę uprawnionego
mgr inż Edward Jagoda

Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto
do zasobu powiatowego w dniu 14 marca 2017
i zaewidencjonowano pod nr P.2814.2017.906

Układ arkuszy

D.01a

D.01b

D.01d

D.01g
D.01f

D.01e

D.01c

Legenda:

krawężnik drogowy
krawężnik najazdowy

obrzeże betonowe
powierzchnia pobocza

powierzchnia zjazdów

powierzchnia jezdni

powierzchnia drogi rowerowej

powierzchnia chodnika

drzewa do usunięcia

22-43/1 nr działki po podziale

granica działek po podziałach
granica działek

22-43/1 nr działki

rura osłonowa dwudzielna

granica opracowania aktualnej
mapy do celów projektowych

krawędź drogi/zjazdu

linia inwestycji
linia czasowego zajęcia
projektowany pas drogowy
linia trasowania

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Daniel
Typewriter
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1:500

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Skala:

Główny projektant:

Drogi (D)

Nr upr.

mgr inż. Tomasz Kuś
WAM/0048/POWD/12

WAM/BD/0107/12

Projekt zagospodarowania terenu

Droga gminna nr 157004N

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Sprawdził:

mgr inż. Marek Kotowski
WAM/0051/POOD/12

WAM/BD/0104/12

Nr upr.

D.01c
Rys:Opracował:

-Daniel Czyż

Geobet Sp. z o.o.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7,

tel. +48895213903

powierzchnia rowów

luty 2017

Budowa ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie
gminy Jonkowo w ramach projektu:
"Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo"

Oświadczam, że treść niniejszej mapy jest zgodna z mapą
sytuacyjno wysokościową o nr P.2814.2017.906

Mapa została wykonana przez geodetę uprawnionego
mgr inż Edward Jagoda

Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto
do zasobu powiatowego w dniu 14 marca 2017
i zaewidencjonowano pod nr P.2814.2017.906

Układ arkuszy

D.01a

D.01b

D.01d

D.01g
D.01f

D.01e

D.01c

Legenda:

krawężnik drogowy
krawężnik najazdowy

obrzeże betonowe
powierzchnia pobocza

powierzchnia zjazdów

powierzchnia jezdni

powierzchnia drogi rowerowej

powierzchnia chodnika

drzewa do usunięcia

22-43/1 nr działki po podziale

granica działek po podziałach
granica działek

22-43/1 nr działki

rura osłonowa dwudzielna

granica opracowania aktualnej
mapy do celów projektowych

krawędź drogi/zjazdu

linia inwestycji
linia czasowego zajęcia
projektowany pas drogowy
linia trasowania

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Daniel
Typewriter
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1:1000

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Skala:

Główny projektant:

Drogi (D)

Nr upr.

mgr inż. Tomasz Kuś
WAM/0048/POWD/12

WAM/BD/0107/12

Projekt zagospodarowania terenu

Droga gminna nr 157004N

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Sprawdził:

mgr inż. Marek Kotowski
WAM/0051/POOD/12

WAM/BD/0104/12

Nr upr.

D.01d
Rys:Opracował:

-Daniel Czyż

Geobet Sp. z o.o.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7,

tel. +48895213903

powierzchnia rowów

luty 2017

Budowa ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie
gminy Jonkowo w ramach projektu:
"Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo"

Oświadczam, że treść niniejszej mapy jest zgodna z mapą
sytuacyjno wysokościową o nr P.2814.2017.906

Mapa została wykonana przez geodetę uprawnionego
mgr inż Edward Jagoda

Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto
do zasobu powiatowego w dniu 14 marca 2017
i zaewidencjonowano pod nr P.2814.2017.906

Układ arkuszy

D.01a

D.01b

D.01d

D.01g
D.01f

D.01e

D.01c

Legenda:

krawężnik drogowy
krawężnik najazdowy
obrzeże betonowe
powierzchnia pobocza

powierzchnia zjazdów

powierzchnia jezdni

powierzchnia drogi rowerowej

powierzchnia chodnika

drzewa do usunięcia

22-43/1 nr działki po podziale

granica działek po podziałach
granica działek

22-43/1 nr działki

rura osłonowa dwudzielna

granica opracowania aktualnej
mapy do celów projektowych

krawędź drogi/zjazdu

linia inwestycji
linia czasowego zajęcia
projektowany pas drogowy
linia trasowania

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Daniel
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1:500

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Skala:

Główny projektant:

Drogi (D)

Nr upr.

mgr inż. Tomasz Kuś
WAM/0048/POWD/12

WAM/BD/0107/12

Projekt zagospodarowania terenu

Droga gminna nr 157004N

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Sprawdził:

mgr inż. Marek Kotowski
WAM/0051/POOD/12

WAM/BD/0104/12

Nr upr.

D.01e
Rys:Opracował:

-Daniel Czyż

Geobet Sp. z o.o.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7,

tel. +48895213903

luty 2017

Budowa ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie
gminy Jonkowo w ramach projektu:
"Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo"

Oświadczam, że treść niniejszej mapy jest zgodna z mapą
sytuacyjno wysokościową o nr P.2814.2017.906

Mapa została wykonana przez geodetę uprawnionego
mgr inż Edward Jagoda

Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto
do zasobu powiatowego w dniu 14 marca 2017
i zaewidencjonowano pod nr P.2814.2017.906

Układ arkuszy

D.01a

D.01b

D.01d

D.01g
D.01f

D.01e

D.01c

Legenda:

krawężnik drogowy
krawężnik najazdowy

obrzeże betonowe
powierzchnia pobocza

powierzchnia zjazdów

powierzchnia jezdni

powierzchnia drogi rowerowej

powierzchnia chodnika

drzewa do usunięcia

22-43/1 nr działki po podziale

granica działek po podziałach
granica działek

22-43/1 nr działki

rura osłonowa dwudzielna

granica opracowania aktualnej
mapy do celów projektowych

krawędź drogi/zjazdu

linia inwestycji
linia czasowego zajęcia
projektowany pas drogowy
linia trasowania

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Daniel
Typewriter
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1:1000

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Skala:

Główny projektant:

Drogi (D)

Nr upr.

mgr inż. Tomasz Kuś
WAM/0048/POWD/12

WAM/BD/0107/12

Projekt zagospodarowania terenu

Droga gminna nr 157004N
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  

 
2.1. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE PODŁOŻA 

 W podłożu opisywanego terenu stwierdzono warstwę gruntów rodzimych 

reprezentowanych przez niewysadzinowe, luźne oraz średnio zagęszczone piaski 

grube, średnie, drobne, wątpliwe piaski pylaste, wysadzinowe gliny piaszczyste oraz 

gliny. Miejscowo występują grunty nienośne – torfy.  

 Biorąc pod uwagę budowę geologiczną i rangę obiektu należy go zaliczyć do 

I (pierwszej) kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 

roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. 

 Podłoże gruntowe zostanie doprowadzone do grupy nośności G1 poprzez 

wymianę gruntu, wykonanie warstw z geosyntetyków i wykonanie warstwy podbudowy 

z gruntobetonu. 

 

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Zamierzenie budowlane polega na wykonaniu: 

 robót pomiarowych, 

 wycinki kolidującego zadrzewienia z wykonaniem cięć redukcyjnych gałęzi 

znajdujących się w skrajni drogi, chodnika i drogi dla rowerów, 

 zebrania humusu, rozbiórki istniejącej nawierzchni, korytowania pod nowe 

warstwy nawierzchni z zachowaniem przydatnego materiału do ponownego 

wykorzystania, 

 niwelowania terenu, 

 profilowania rowów, 

 zabezpieczenia istniejących sieci urządzeń podziemnych rurami dwudzielnymi 

HDPE, 

 przepustów pod zjazdami indywidualnymi, 

 profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 

 warstw podbudowy pomocniczej z pospółki, 
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 warstw podbudowy zasadniczej z gruntobetonu - materiał stabilizowany 

cementem portlandzkim CEM I w ilości 52,50kg/m2 z dodatkiem preparatu 

jonowymiennego w ilości 0,525kg/m2, grubość warstwy po zagęszczeniu 0,35m, 

 warstwy podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych (kruszywo 

z mieszanki niezwiązanej C90/3), 

 krawężników drogowych, najazdowych oraz obrzeży betonowych, 

 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego dla jezdni, zjazdów i drogi dla 

 rowerów,  

 warstwy nawierzchni z kostki betonowej dla chodników 

 poboczy z kruszywa niezwiązanego C90/3, 

 oznakowania pionowego oraz poziomego, 

 robót porządkowych i wykończeniowych. 

 

 Projektowane linie trasowania drogi: 

 Wrzesina odc. I, Wrzesina odc. II, Wrzesina odc. III 

 W miejscowości Wrzesina nawierzchnie jezdni oraz chodników zostaną 

wyremontowane oraz częściowo przebudowane, parametry techniczne drogi zostaną 

znormalizowane. Podbudowę jezdni i chodników stanowiła będzie podbudowa 

z kruszywa niezwiązanego. Wrzesina odc. II i Wrzesina odc. III stanowią drogi 

wewnętrzne natomiast Wrzesina odc. I drogę nr 157004N. 

 Wrzesina-Porbady 

 Na odcinku Wrzesina-Porbady istniejąca jezdnia ulegnie przebudowie, 

podbudowa jezdni zostanie wykonana z gruntobetonu, przy lewej krawędzi powstanie 

droga dla rowerów z podbudową z kruszywa niezwiązanego, nawierzchnie zostaną 

wykończone betonem asfaltowym. Istniejące rowy zostaną przebudowane, a droga 

rowerowa przekroczy Strugę Trojańską przez kładkę o konstrukcji drewnianej. Odcinek 

ten stanowi w całości drogę nr 157004N. 

 Ciąg-Porbady 

 Wzdłuż istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej zostanie wybudowana 

droga dla rowerów o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa 

niezwiązanego. Droga wewnętrzna zostanie przekształcona w jednokierunkowy ciąg 
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pieszo-jezdny i utwardzona nawierzchnią bitumiczną na podbudowie z kruszywa 

niezwiązanego. 

 Porbady-Godki 

 Na odcinku Porbady-Godki jezdnia zostanie utwardzona betonem asfaltowym 

na podbudowie z gruntobetonu, a na odcinku do skrzyżowania z drogą wewnętrzną 

położoną na działce 13-103 przy prawej krawędzi zostanie wybudowana droga dla 

rowerów. Ten odcinek stanowi w całości drogę nr 157004N. 

 Porbady-Godki stacja 

 Istniejąca nawierzchnia drogi wewnętrznej zostanie utwardzona betonem 

asfaltowym na podbudowie z gruntobetonu i przekształcona w ciąg pieszo-jezdny 

z dopuszczonym ruchem samochodowym lokalnym. 
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Źródło: www.google.pl/maps 

 Charakterystyka projektowanych jezdni 

Wrzesina odc. I -km 0+000 – 0+510 

 km 0+000 – 0+135 przekrój półuliczny z chodnikiem, ruch dwukierunkowy, 

szerokość jezdni 5,00m, szerokość chodnika 2,00m, 
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 km 0+135 – 0+510 przekrój półuliczny z chodnikiem, ruch jednokierunkowy, 

szerokość jezdni 2,75m, szerokość chodnika 2,00m z lokalnymi przewężeniami 

do 1,25m, 

Wrzesina odc. II-km 0+000 – 0+410 

 km 0+000 – 0+150 przekrój półuliczny z chodnikiem, ruch jednokierunkowy, 

szerokość jezdni 2,75m, szerokość chodnika 2,00m z lokalnymi przewężeniami 

do 1,25m, 

 km 0+150 – 0+327 przekrój uliczny z chodnikami, ruch jednokierunkowy, 

szerokość jezdni 3,00m z miejscowo występującymi utwardzonymi poboczami 

szer. 2,50m, szerokość chodnika 2,00m z lokalnymi poszerzeniami do 4,50m, 

 km 0+327 – 0+410 przekrój drogowy, ruch jednokierunkowy, szerokość jezdni 

3,00m, 

Wrzesina odc. III –km 0+000 – 0+114 

 km 0+000 – 0+047 przekrój półuliczny z chodnikiem, ruch dwukierunkowy 

o jednym pasie ruchu, szerokość jezdni 3,75m, szerokość chodnika 2,00m 

z lokalnymi przewężeniami do 1,25m, 

 km 0+047 – 0+114 przekrój półuliczny z chodnikiem, ruch dwukierunkowy, 

szerokość jezdni 5,50m, szerokość chodnika 2,00m z lokalnymi przewężeniami 

do 1,25m, 

Wrzesina-Porbady –km 0+536 – 2+223 

 km 0+536 – 0+585 przekrój półuliczny z chodnikiem, ruch dwukierunkowy, 

szerokość jezdni 5,00m, szerokość chodnika 1,50m, 

 km 0+585 – 1+448 przekrój półuliczny z drogą dla rowerów, ruch 

dwukierunkowy, szerokość jezdni 5,00m, szerokość drogi dla rowerów 2,50m, 

 km 1+448 – 1+486 przekrój drogowy z odsuniętą drogą dla rowerów, ruch 

dwukierunkowy, szerokość jezdni 5,00m, szerokość drogi dla rowerów 2,50m, 

 km 1+486 – 2+223 przekrój półuliczny z drogą dla rowerów, ruch 

dwukierunkowy, szerokość jezdni 5,00m, szerokość drogi dla rowerów 2,50m 

Ciąg-Porbady –km 2+223 – 2+691 

 km 2+223 – 2+361 droga dla rowerów  o szer. 2,50m przy istniejącej jezdni, 
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 km 2+369 – 2+554 ciąg pieszo-jezdny, przekrój drogowy, ruch 

jednokierunkowy, szerokość jezdni 3,00m, 

 km 2+554 – 2+691 droga dla rowerów o szer. 2,50m przy istniejącej jezdni, 

Porbady-Godki –km 2+691 – 3+859 

 km 2+691 – 2+842 przekrój półuliczny z drogą dla rowerów, ruch 

dwukierunkowy, szerokość jezdni 5,00m, szerokość drogi dla rowerów 2,50m 

 km 2+842 – 3+372 przekrój drogowy, ruch dwukierunkowy, szerokość jezdni, 

5,00m, 

 km 3+360 – 3+549 odcinek o dł. 189mb wyłączony z opracowania, 

 km 3+538 – 3+860 przekrój drogowy, ruch dwukierunkowy, szerokość jezdni 

5,00m, 

Porbady-Godki stacja –km 0+000 – 1+090 

 km 0+000 – 0+835 przekrój drogowy, ciąg pieszo-jezdny, ruch dwukierunkowy 

o jednym pasie ruchu z mijankami, szerokość jezdni 3,50m, 

 km 0+835 – 1+090 przekrój drogowy, ciąg pieszo-jezdny, ruch dwukierunkowy 

o jednym pasie ruchu z mijankami, szerokość jezdni 3,00m, 

 

 Uwaga: wszystkie odcinki zaprojektowano jako jednojezdniowe, przy ruchu 

jednokierunkowym o jednym pasie ruchu, natomiast przy ruchu dwukierunkowym 

o dwóch pasach ruchu oraz o jednym pasie ruchu jeżeli tak wyszczególniono. 

 

 Na odcinkach Wrzesina odc. I, Wrzesina odc. II, Wrzesina odc. III oraz Ciąg-

Porbady podbudowę jezdni wykonać z kruszywa niezwiązanego C90/3. 

 Na odcinkach Wrzesina-Porbady, Porbady-Godki oraz Porbady-Godki stacja 

podbudowę jezdni wykonać z gruntobetonu. 

 W celu zabezpieczenia podbudowy z gruntobetonu, należy wykonać ją 

z zapasem min. 0,35m poza krawędź jezdni. 

 

 Plan prac oraz wyszczególnione rozwiązania przedstawiono na rys. 

Projekt Zagospodarowania Terenu [rys. D.01] oraz Przekroje Konstrukcyjne 

[rys. D.02]. 
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2.2.1. PARAMETRY TECHNICZNE 

- nawierzchnia jezdni  bitumiczna 

- nawierzchnia drogi dla rowerów bitumiczna 

- nawierzchnia chodnika  brukowa betonowa 

- nawierzchnia pobocza  kruszywo niezwiązane 

- prędkość projektowa   30km/h, 

- kategoria ruchu    KR2 - obciążenie nawierzchni 100kN/oś, 

- klasa drogi    D- dojazdowa 

- szerokość jezdni   2-75 - 5,00m  

- szerokość drogi dla rowerów 2,50m 

- szerokość chodnika   4,50m; 2,00m z lokalnymi przewężeniami  

     do 1,25m 

- szerokość poboczy   0,75m 

2.2.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE 

 Zgodnie z projektowanym cyklem robót budowlanych należy wykonać rozbiórkę 

istniejących nawierzchni drogi oraz zebrać humus. 

 Kolejnym etapem jest przebudowa rowów, niwelacja terenu czyli wykonanie 

wykopów i nasypów do projektowanej linii niwelety, a następnie regulacja pionowa 

elementów armatury urządzeń podziemnych (włazy, studnie, zawory). 

 Na tym etapie prac sugeruje się sprawdzenie miejsc gdzie w projekcie ujęto 

zabezpieczenia istniejących sieci urządzeń podziemnych rurami osłonowymi 

dwudzielnymi HDPE. Zabezpieczenia należy wykonać w przypadku braku 

występowania rury osłonowej. 

 W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia roboty należy 

wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej staranności i ostrożności. 

 Wykonawca zobowiązany jest materiał z rozbiórek załadować i odwieść 

na miejsce wskazane przez inwestora (odległość do 3km), lub zutylizować we własnym 

zakresie. Przeznaczenia w/w materiałów z rozbiórek zatwierdza wyznaczony 

przedstawiciel Inwestora. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe odwodnienie korpusu 

drogi podczas prac ziemnych, tak aby nie doszło do uplastycznienia się 

materiału znajdującego się w podłożu konstrukcji. 
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Grunt przeznaczony na nasypy powinien charakteryzować się grupą 

nośności G1, w celu przeznaczenia gruntu z wykopów do wbudowania  

w nasyp konieczne jest uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

2.2.3. GEOMETRIA KORPUSU 

 Przekroje poprzeczne drogi zostaną utworzone ze spadkiem poprzecznym 

jednostronnym 2% oraz na odcinku Porbady-Godki od skrzyżowania z drogą 

wewnętrzną ze spadkiem dwuspadowym, z poboczem o spadku 8%, chodnikiem oraz 

drogą rowerową  o spadku 2%. Na łukach spadki dostosować do normatywu dróg. 

Przyjęta prędkość projektowa wynosi 30km/h.  

 Projektowana niweleta pokrywa się z istniejąca wraz z niezbędnymi korektami. 

Oś trasy wyznaczono za pomocą prostych i łuków poziomych. Wszelkie odstępstwa 

od wartości normowych zastosowane w opracowaniu wynikają z przesłanek 

ekonomicznych oraz założeń przekazanych przez inwestora.  

 

2.2.4. UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

 W miejscowości Wrzesina wprowadza się częściowy ruch jednokierunkowy: 

Na odcinku „Wrzesina odc. I” km 0+135 – 0+510 ruch zostanie poprowadzony od 

drogi wojewódzkiej nr 527 w kierunku Porbad; 

Na odcinku „Wrzesina odc. II” km 0+000 – 0+410 ruch zostanie poprowadzony od 

strony Porbad w kierunku drogi wojewódzkiej nr 527; 

 W miejscowości Porbady na drodze wewnętrznej oznaczonej „Ciąg-Porbady” 

km 2+369 – 2+554 ruch zostanie poprowadzony od strony Godek w stronę Wrzesiny. 

 Przez wykonanie chodników, dróg dla rowerów oraz nawierzchni jezdni zostaną 

poprawione parametry użytkowe drogi przez co zostanie zapewniona poprawa 

bezpieczeństwa użytkowników ruchu. 

2.2.5. JEZDNIA 

Konstrukcja jezdni dla odcinków Wrzesina I, II, II, Ciąg Porbady: 

- w. ścieralna z betonu asfaltowego AC11S   gr. 4cm 

- w. wiążąca z betonu asfaltowego AC16W   gr. 8cm 
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- w. podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego C90/3 gr. 20cm 

- podłoże gruntowe 

 

Konstrukcja jezdni dla odcinka Wrzesina-Porbady, Porbady-Godki oraz 

Porbady-Godki stacja: 

- w. ścieralna z betonu asfaltowego AC8S    gr. 2,5cm 

- w. wiążąca z betonu asfaltowego AC11W   gr. 6cm 

- w. podbudowy zasadniczej z gruntobetonu   gr. 35cm 

- podłoże gruntowe 

 W celu zabezpieczenia przed klawiszowaniem połączenia podbudowy 

z kruszywa niezwiązanego z podbudową z gruntobetonu, na połączeniu należy ułożyć 

warstwę wzmacniającą z geosiatki o szerokości co najmniej 1,00m według schematu 

przedstawionego na rys D02.d. Połączenie należy wykonać również przy połączeniach 

z istniejącą jezdnią. 

2.2.6. CHODNIKI 

Konstrukcja: 

- w. ścieralna z kostki betonowej brukowej   gr. 8cm 

- w. podsypki cementowo-piaskowej 1:4     gr. 3cm 

- w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20cm 

- podłoże gruntowe 

2.2.7. DROGA DLA ROWERÓW 

Konstrukcja: 

- w. ścieralna z betonu asfaltowego AC11S   gr. 5cm 

- w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20cm 

- w. podbudowy pomocniczej z pospółki    gr. 20cm 

- podłoże gruntowe 

2.2.8. ZJAZDY 

 Konstrukcja: 
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- w. ścieralna z betonu asfaltowego AC11S   gr. 4cm 

- w. wiążąca z betonu asfaltowego AC16W   gr. 8cm 

- w. podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego C90/3 gr. 20cm 

- podłoże gruntowe G1 lub wzmocnić warstwą podbudowy pomocniczej 

z pospółki gr. co najmniej 20cm 

 W celu zabezpieczenia przed klawiszowaniem połączenia podbudowy 

z kruszywa niezwiązanego z podbudową z gruntobetonu, na połączeniu należy ułożyć 

warstwę wzmacniającą z geosiatki o szerokości co najmniej 1,00m według schematu 

przedstawionego na rys D02.d.  

2.2.9. POBOCZE 

 Zaprojektowano pobocza z mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3 

o szerokości 0,75m i spadku jednostronnym 8%. 

2.2.10. KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA 

Należy zastosować: 

 krawężniki betonowe drogowe 15x30cm, posadowione na ławie betonowej 

C12/15 z oporem, stosowane w miejscach z podbudową z kruszywa 

niezwiązanego, 

 krawężniki betonowe drogowe 15x22cm, posadowione na ławie betonowej 

C12/15 z oporem stosowane w miejscach z podbudową z gruntobetonu, 

 krawężniki betonowe najazdowe 15x22cm, posadowione na ławie betonowej 

C12/15 bez oporu, 

 obrzeża betonowe 8x30cm, posadowione na ławie betonowej C12/15 z oporem. 

Na połączeniu ze zjazdem wysokość krawężnika musi być ≤ 1cm. 

2.2.11. ODWODNIENIE 

 Do wykonania przewidziano: 

1. Orurowanie istniejącego rowu w km 0-810-0-910 rurą HDPE o średnicy 110mm 

z wylotem do rowu otwartego. Połączenie z istniejącym drenażem zostanie 

wykonane w studni rewizyjnej Ø600mm oraz uszczelnione, tak aby nie doszło 
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do wymywania gruntu w miejscu łączenia. Na zakończeniu przewidziano drugą 

studnię rewizyjną. Wylot zostanie umocniony narzutem kamiennym; 

2. Przebudowę przepustu w km 0+911 poprzez wydłużenie go o 1mb rurą 

betonową, o średnicy 400mm na ławie żwirowej oraz umocnienie wylotu 

prefabrykowaną betonową ścianką oporową posadowioną na ławie żwirowej. 

Ławę żwirową należy odseparować od podłoża warstwą geowłókniny. 

Dodatkowo istniejący przepust należy udrożnić; 

3. Likwidacja koryta istniejącego rowu lewostronnego (km 1+240-1+470 rów 

niezinwentaryzowany połączony z rowem szczegółowym R-T-31; km 1+476-

1+610 rów szczegółowy R-T-32)  oraz budowa nowego koryta w km 1+240-

1+470 i 1+476-1+610. Ciek rowu zostanie przełożony tuż obok likwidowanego 

rowu, tak aby nie kolidował z projektowaną drogą dla rowerów, a ich wyloty 

będą skierowane w stronę Strugi Trojańskiej. Wyloty zostaną umocnione 

narzutem kamiennym na dł. 2,5m poza skraj krawędzi rowu. Zostaną mu 

nadane następujące parametry: 

 Głębokość 0,40-0,50, 

 Szerokość dna 0,40-0,60m, 

 Nachylenie skarp 1:1.5; 

4. Budowę przepustu w km 1+359. Przepust zostanie wykonany z rur HDPE Ø400, 

na ławie żwirowej, z umocnieniem wlotu i wylotu o skarpach 1:1.5 narzutem 

kamiennym. Dno wykopu będzie wyprofilowane w odpowiednim spadku 

a następnie wyrównane i zagęszczone. Na tak przygotowanym podłożu zostanie 

ułożona geowłóknina oraz wykonany fundament żwirowy o gr. 30cm. Zasypkę 

przepustu planuje się wykonać z gruntu przepuszczalnego; 

5. Budowę oraz likwidację przepustu w km 1+463. Istniejący przepust zostanie 

zlikwidowany, a w miejscu budowy rowu powstanie nowy przepust. Zostanie on 

wykonany z rur HDPE Ø400, na ławie żwirowej, z umocnieniem wlotu i wylotu 

o skarpach 1:1.5 narzutem kamiennym. Dno wykopu będzie wyprofilowane 
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w odpowiednim spadku a następnie wyrównane i zagęszczone. Na tak 

przygotowanym podłożu zostanie ułożona geowłóknina oraz wykonany 

fundament żwirowy o gr. 30cm. Zasypkę przepustu planuje się wykonać z 

gruntu przepuszczalnego. Podczas wizji lokalnej w rowie, który ulegnie 

likwidacji zaobserwowano wodę płynącą. W celu zachowania istniejących 

warunków gruntowo-wodnych podczas prowadzenia prac w przypadku 

znacznego wydłużeniu czasu budowy przepustu, należy wykonać tymczasowe 

koryto obok budowanego przepustu; 

6. W miejscach przekroczenia, planowanej inwestycji ze Strugą Trojańską, wyloty 

budowanych i istniejących rowów umocnić narzutem kamiennym jednym 

ciągiem, w taki sposób, aby umocnienie wychodziło poza skraj ostatniego 

urządzenia minimum 2,5m. Koryto na odcinku umocnienia skarpy narzutem 

kamiennym należy obustronnie zabezpieczyć palisadą. Wszystkie narzuty 

kamienne wykonać z kamienia polnego 10-15cm na geowłókninie. 

2.2.12. KŁADKA DLA ROWERÓW 

Parametry techniczne kładki: 

 liczba przęseł: 5 

 rozpiętość teoretyczna dźwigarów kładki: 3,50m, 1,50m, 0,70m 

 szerokość użytkowa 2,50m, 

 szerokość całkowita 3,00m 

 długość 8,00m, 

 światło pionowe ok. 1,40m 

 ustrój nośny drewniany, z drewna klasy C24 

 podpory – pale drewniane Ø20cm klasy C24 

 nawierzchnia kładki – wykonana z drewna klasy C24 

 umocnienie skarp strugi Trojańskiej narzutem kamiennym i palisadą z kołków 

drewnianych 

2.2.13. ZIELEŃ 
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 W ramach realizacji projektu przewidziano do wycinki 89 drzew kolidujących 

z projektowaną infrastrukturą oraz cięcia redukcyjne gałęzi znajdujących się w skrajni 

drogi, chodnika i drogi dla rowerów.  

 W ramach nasadzeń zastępczych przewidziano do przesadzenia 20 szt. Jarząbu 

Pospolitego (należy wybrać najzdrowsze okazy) oraz nasadzenia: 20szt. Lipy 

Drobnolistnej, 10 szt. Klonu Zwyczajnego, 5 szt. Brzozy Brodawkowatej oraz 

10 szt. Jarzębia Pospolitego. Lokalizację nasadzeń należy uzgodnić z Inspektorem 

nadzoru. 

2.2.14. POWIERZCHNIE I DŁUGOŚCI 

Powierzchnie 

 Jezdnia drogi gminnej nr 157004N i dróg wewnętrznych we Wrzesinie 

17684,40m2  

 zjazdy 2174,30m2 

 chodnik 2049,60m2 

 droga dla rowerów 4912,20m2 

 ciągi pieszo jezdne 4624,40m2 

 pobocze z kruszywa niezwiązanego 5082,00m2 

Długości 

 długość drogi z chodnikiem jednostronnym  673mb 

 długość drogi wewnętrznej z chodnikiem jednostronnym 150mb 

 długość drogi wewnętrznej z chodnikiem obustronnym 177mb 

 długość drogi z drogą dla rowerów    1789mb 

 długość drogi z poboczami obustronnymi   850mb 

 długość drogi wew. z poboczami obustronnymi  84mb 

 długość dróg rowerowych przy istniejącej jezdni  275mb 

 długość ciągów pieszo-jezdnych     1283mb 

 suma        5281mb 

2.3. OCHRONA PUNKTÓW OSNOWY GEODEZYJNEJ 

 Punkty osnowy geodezyjnej należy zabezpieczyć, a prace w ich pobliżu 

wykonywać ręcznie i z należytą ostrożnością. Po zakończeniu prac punkty osnowy 

poddać szczegółowej kontroli i w przypadku uszkodzenia wykonać ich odtworzenie. 

2.4. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT 
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granica działek po podziałach
granica działek

22-43/1 nr działki

rura osłonowa dwudzielna

granica opracowania aktualnej
mapy do celów projektowych

krawędź drogi/zjazdu

linia inwestycji
linia czasowego zajęcia
projektowany pas drogowy
linia trasowania

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Daniel
Typewriter
76



1:500

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Skala:

Główny projektant:

Drogi (D)

Nr upr.

mgr inż. Tomasz Kuś
WAM/0048/POWD/12

WAM/BD/0107/12

Projekt zagospodarowania terenu

Droga gminna nr 157004N

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Sprawdził:

mgr inż. Marek Kotowski
WAM/0051/POOD/12

WAM/BD/0104/12

Nr upr.

D.01e
Rys:Opracował:

-Daniel Czyż

Geobet Sp. z o.o.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7,

tel. +48895213903

luty 2017

Budowa ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie
gminy Jonkowo w ramach projektu:
"Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo"

Oświadczam, że treść niniejszej mapy jest zgodna z mapą
sytuacyjno wysokościową o nr P.2814.2017.906

Mapa została wykonana przez geodetę uprawnionego
mgr inż Edward Jagoda

Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto
do zasobu powiatowego w dniu 14 marca 2017
i zaewidencjonowano pod nr P.2814.2017.906

Układ arkuszy

D.01a

D.01b

D.01d

D.01g
D.01f

D.01e

D.01c

Legenda:

krawężnik drogowy
krawężnik najazdowy

obrzeże betonowe
powierzchnia pobocza

powierzchnia zjazdów

powierzchnia jezdni

powierzchnia drogi rowerowej

powierzchnia chodnika

drzewa do usunięcia

22-43/1 nr działki po podziale

granica działek po podziałach
granica działek

22-43/1 nr działki

rura osłonowa dwudzielna

granica opracowania aktualnej
mapy do celów projektowych

krawędź drogi/zjazdu

linia inwestycji
linia czasowego zajęcia
projektowany pas drogowy
linia trasowania

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Daniel
Typewriter
77



1:1000

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Skala:

Główny projektant:

Drogi (D)

Nr upr.

mgr inż. Tomasz Kuś
WAM/0048/POWD/12

WAM/BD/0107/12

Projekt zagospodarowania terenu

Droga gminna nr 157004N

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Sprawdził:

mgr inż. Marek Kotowski
WAM/0051/POOD/12

WAM/BD/0104/12

Nr upr.

D.01f
Rys:Opracował:

-Daniel Czyż

Geobet Sp. z o.o.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7,

tel. +48895213903

luty 2017

Budowa ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie
gminy Jonkowo w ramach projektu:
"Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo"

Oświadczam, że treść niniejszej mapy jest zgodna z mapą
sytuacyjno wysokościową o nr P.2814.2017.906

Mapa została wykonana przez geodetę uprawnionego
mgr inż Edward Jagoda

Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto
do zasobu powiatowego w dniu 14 marca 2017
i zaewidencjonowano pod nr P.2814.2017.906

Układ arkuszy

D.01a

D.01b

D.01d

D.01g
D.01f

D.01e

D.01c

Legenda:

krawężnik drogowy
krawężnik najazdowy

obrzeże betonowe
powierzchnia pobocza

powierzchnia zjazdów

powierzchnia jezdni

powierzchnia drogi rowerowej

powierzchnia chodnika

drzewa do usunięcia

22-43/1 nr działki po podziale

granica działek po podziałach
granica działek

22-43/1 nr działki

rura osłonowa dwudzielna

granica opracowania aktualnej
mapy do celów projektowych

krawędź drogi/zjazdu

linia inwestycji
linia czasowego zajęcia
projektowany pas drogowy
linia trasowania

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Daniel
Typewriter
78



1:1000

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Skala:

Główny projektant:

Drogi (D)

Nr upr.

mgr inż. Tomasz Kuś
WAM/0048/POWD/12

WAM/BD/0107/12

Projekt zagospodarowania terenu

Droga gminna nr 157004N

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Sprawdził:

mgr inż. Marek Kotowski
WAM/0051/POOD/12

WAM/BD/0104/12

Nr upr.

D.01g
Rys:Opracował:

-Daniel Czyż

Geobet Sp. z o.o.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7,

tel. +48895213903

luty 2017

Budowa ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie
gminy Jonkowo w ramach projektu:
"Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo"

Oświadczam, że treść niniejszej mapy jest zgodna z mapą
sytuacyjno wysokościową o nr P.2814.2017.906

Mapa została wykonana przez geodetę uprawnionego
mgr inż Edward Jagoda

Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto
do zasobu powiatowego w dniu 14 marca 2017
i zaewidencjonowano pod nr P.2814.2017.906

Układ arkuszy

D.01a

D.01b

D.01d

D.01g
D.01f

D.01e

D.01c

Legenda:

krawężnik drogowy
krawężnik najazdowy

obrzeże betonowe
powierzchnia pobocza

powierzchnia zjazdów

powierzchnia jezdni

powierzchnia drogi rowerowej

powierzchnia chodnika

drzewa do usunięcia

22-43/1 nr działki po podziale

granica działek po podziałach
granica działek

22-43/1 nr działki

rura osłonowa dwudzielna

granica opracowania aktualnej
mapy do celów projektowych

krawędź drogi/zjazdu

linia inwestycji
linia czasowego zajęcia
projektowany pas drogowy
linia trasowania

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Daniel
Typewriter
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Przekrój normalny - Wrzesina-jezdnia szer. 5,00m
skala 1:50

pas ruchupas ruchuchodnik pobocze

250 75

2%
8%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

250

Szczegół 1
skala 1:25

Szczegół 2
skala 1:25

200

warstwa mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

2% 2%±0
.0
0

+0
.0
5

+0
.17

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

Przekrój normalny - Wrzesina-jezdnia szer. 2,75m
skala 1:50

pas ruchu pobocze

275 75

8%2%

±0
.0
0

+0
.2
1

-0
.0
5

szczegół 1

szczegół 2

20
15 krawężnik betonowy 15x30cm

podsypka cem-piask 1:4 gr. 5cm

ława betonowa z oporem C12/15

20
10

15 20

10 15

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka cem-piask 1:4 gr. 3cm
ława betonowa z oporem C12/15

±0
.0
0+0

.12

chodnik

2%

200

+0
.0
5

+0
.17

+0
.2
1

Uwaga: jezdnię o szerokości 3,75m w miejscowości Wrzesina wykonać analogicznie

Uwaga: jezdnię o szerokości 5,50m w miejscowości Wrzesina wykonać analogicznie

Przekrój normalny - Wrzesina-jezdnia szer. 3,00m z obustr. chodnikami
skala 1:50

pas ruchu
300

2%

±0
.0
0

chodnik

2%

200

+0
.0
6

+0
.18

+0
.2
2

chodnik

2%

200

+0
.12

+0
.16

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

warstwa mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

-0
.0
6

-0
.11

1:50

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Skala:

Główny projektant:

Drogi (D)

Nr upr.

mgr inż. Tomasz Kuś
WAM/0048/POWD/12

WAM/BD/0107/12

Przekrój typowy

luty 2017

Droga gminna nr 157004N

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Sprawdził:

mgr inż. Marek Kotowski
WAM/0051/POOD/12

WAM/BD/0104/12

Nr upr.

D.02a
Rys:Opracował:

-Daniel Czyż

Geobet Sp. z o.o.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7,

tel. +48895213903

Budowa ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie
gminy Jonkowo w ramach projektu:
"Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo"

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Daniel
Typewriter
80



Przekrój normalny - Wrzesina-Porbady
skala 1:50

pas ruchupas ruchudroga dla rowerów pobocze

250 75

2%

250250

2% 2%±0
.0
0

szczegół 2

8%

Ława betonowa C12/15 z oporem

-0
.0
5+0

.2
5

krawężnik betonowy 15x22cm-0
.11

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 2,5cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 6cm
warstwa podbudowy zasadniczej z gruntobetonu gr. 35cm
podłoże gruntowe

warstwa mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
warstwa podbudowy pomocniczej z pospółki gr. 20cm

Szczegół 2
skala 1:25

20

Szczegół 1
skala 1:25

20
10

10 15
podsypka cem-piask 1:4 gr. 3cm

obrzeże betonowe 8x30cm

+0
.2
0

+0
.0
5

+0
.15

±0
.0
0

Ława betonowa C12/15 z oporem

10

2 10 15

Przekrój normalny - Wrzesina-jezdnia szer. 5,50m z obustr. chodnikami
skala 1:50

pas ruchu
300

2%

±0
.0
0

poszerzenie

2%

250

+0
.11+0

.2
3

+0
.2
7

chodnik

2%

200

+0
.12

+0
.16

warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

chodnik
200

2%

+0
.0
6

1:1.5

1:1.5

40

40

rów

Przekrój normalny - Wrzesina-Porbady z proj. rowem lewostronnym
skala 1:50

pas ruchupas ruchudroga dla rowerów pobocze

250 75

2%

250250

2% 2%±0
.0
0

8%-0
.0
5+0

.2
5

-0
.11

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 2,5cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 6cm
warstwa podbudowy zasadniczej z gruntobetonu gr. 35cm
podłoże gruntowe

warstwa mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

20

+0
.2
0

+0
.0
5

szczegół 1

podłoże gruntowe

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
warstwa podbudowy pomocniczej z pospółki gr. 20cm
podłoże gruntowe

1:50

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Skala:

Główny projektant:

Drogi (D)

Nr upr.

mgr inż. Tomasz Kuś
WAM/0048/POWD/12

WAM/BD/0107/12

Przekrój typowy

luty 2017

Droga gminna nr 157004N

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Sprawdził:

mgr inż. Marek Kotowski
WAM/0051/POOD/12

WAM/BD/0104/12

Nr upr.

D.02b
Rys:Opracował:

-Daniel Czyż

Geobet Sp. z o.o.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7,

tel. +48895213903

Budowa ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie
gminy Jonkowo w ramach projektu:
"Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo"

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Daniel
Typewriter
81



Przekrój podłużny progu spowalniającego
skala 1:50

Przekrój normalny - próg spowalniający
skala 1:50

pas ruchu
pas ruchudroga dla rowerów pobocze

250 75

2%

150250

2% 2%±0
.0
0szczegół 1

8%-0
.13

+0
.15

-0
.19

+0
.10

+0
.0
5

100

-0
.0
3

10%

szczegół 2

100100 400

10% 10%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 2,5cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 6cm
warstwa podbudowy zasadniczej z gruntobetonu gr. 35cm
podłoże gruntowe

warstwa mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

Ława betonowa C12/15 z oporem

krawężnik betonowy 15x22cm

Szczegół 3
skala 1:25

Szczegół 1
skala 1:25

20
10

10 15

podsypka cem-piask 1:4 gr. 3cm

obrzeże betonowe 8x30cm

+0
.0
05

±0
.0
0

Ława betonowa C12/15 z oporem

10

2 10 15Przekrój normalny - wyniesione przejście dla pieszych
skala 1:50

pas ruchupas ruchudroga dla rowerów
250

2%

250250

2% 2%±0
.0
0

+0
.10

+0
.0
55

+0
.0
5

szczegół 3 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 2,5cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 6cm

warstwa podbudowy zasadniczej z gruntobetonu gr. 35cm
podłoże gruntowe

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

droga dla rowerów

2%

250

+0
.0
0

-0
.0
45

-0
.0
5

warstwa wyrównawcza z kruszywa niezwiązanego C90/3 gr 10cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

Ława betonowa C12/15 z oporem

krawężnik betonowy 15x22cm

Szczegół 2
skala 1:25

+0
.0
5

±0
.0
0

10

2 10 15

Przekrój podłużny wyniesionego przejścia dla pieszych
skala 1:50

100100 400

10% 10%

widok krawężnika

widok krawężnika

1:50

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Skala:

Główny projektant:

Drogi (D)

Nr upr.

mgr inż. Tomasz Kuś
WAM/0048/POWD/12

WAM/BD/0107/12

Przekrój typowy

luty 2017

Droga gminna nr 157004N

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Sprawdził:

mgr inż. Marek Kotowski
WAM/0051/POOD/12

WAM/BD/0104/12

Nr upr.

D.02c
Rys:Opracował:

-Daniel Czyż

Geobet Sp. z o.o.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7,

tel. +48895213903

Budowa ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie
gminy Jonkowo w ramach projektu:
"Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo"

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Daniel
Typewriter
82



250
droga dla rowerów

2%

istniejąca jezdnia

pas ruchupobocze

75

2%8%

300
pobocze

8%

75

Przekrój normalny - Ciąg Porbady
skala 1:50

Przekrój normalny - Droga rowerowa przy istn.
jezdni w Porbadach

skala 1:50

Szczegół 1
skala 1:25

Szczegół 2
skala 1:25

20
15krawężnik betonowy 15x30cm

podsypka cem-piask 1:4 gr. 5cm

ława betonowa z oporem C12/15

20
10

1520

1015

obrzeże betonowe 8x30

podsypka cem-piask 1:4 gr. 3cm
ława betonowa z oporem C12/15

±0
.0
0 +0

.12

±0
.0
0

+0
.12

szczegół 1

+0
.17

szczegół 2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

warstwa mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

-0
.0
6

-0
.0
6

-0
.12 ±0
.0
0

obrzeże betonowe 8x30cm

Schemat połączenia podbudowy z kruszywa niezwiązanego z podbudową
z gruntobetonu przy zjazdach oraz zmianach konstrukcji jezdni

skala 1:25

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 2,5cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 6cm
warstwa podbudowy zasadniczej z gruntobetonu gr. 35cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

podłoże gruntowe

warstwa wzmacniająca z geosiatki

1:50

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Skala:

Główny projektant:

Drogi (D)

Nr upr.

mgr inż. Tomasz Kuś
WAM/0048/POWD/12

WAM/BD/0107/12

Przekrój typowy

luty 2017

Droga gminna nr 157004N

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Sprawdził:

mgr inż. Marek Kotowski
WAM/0051/POOD/12

WAM/BD/0104/12

Nr upr.

D.02d
Rys:Opracował:

-Daniel Czyż

Geobet Sp. z o.o.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7,

tel. +48895213903

Budowa ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie
gminy Jonkowo w ramach projektu:
"Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo"

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Daniel
Typewriter
83



pas ruchupobocze

2%8%

pobocze

8%

75

pas ruchupobocze

75

2%8%

Przekrój normalny - Porbady-Godki stacja
połączenie z mijanką

skala 1:50
350

pobocze

8%

75
mijanka

2%

Przekrój normalny - Porbady-Godki stacja
skala 1:50

pas ruchupas ruchu

250 250 75

8%

75

8%

poboczepobocze

Przekrój normalny - Porbady-Godki
skala 1:50

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 2,5cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 6cm
warstwa podbudowy zasadniczej z gruntobetonu gr. 35cm
podłoże gruntowe

2% 2%

150

35075

warstwa mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

-0
.11-0
.0
5

±0
.0
0

-0
.0
5

-0
.11

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 2,5cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 6cm
warstwa podbudowy zasadniczej z gruntobetonu gr. 35cm
podłoże gruntowe

warstwa mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 2,5cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 6cm
warstwa podbudowy zasadniczej z gruntobetonu gr. 35cm
podłoże gruntowe

warstwa mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr. 20cm
podłoże gruntowe

±0
.0
0

-0
.0
6

-0
.0
7

-0
.13

±0
.0
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+0
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3

-0
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7

-0
.13

1:50

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Skala:

Główny projektant:

Drogi (D)

Nr upr.

mgr inż. Tomasz Kuś
WAM/0048/POWD/12

WAM/BD/0107/12

Przekrój typowy

luty 2017

Droga gminna nr 157004N

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Sprawdził:

mgr inż. Marek Kotowski
WAM/0051/POOD/12

WAM/BD/0104/12

Nr upr.

D.02e
Rys:Opracował:

-Daniel Czyż

Geobet Sp. z o.o.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7,

tel. +48895213903

Budowa ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie
gminy Jonkowo w ramach projektu:
"Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo"

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Daniel
Typewriter
84



1:100/1000

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Skala:

Główny projektant:

Drogi (D)

Nr upr.

mgr inż. Tomasz Kuś
WAM/0048/POWD/12

WAM/BD/0107/12

Profil podłużny

luty 2017

Droga gminna nr 157004N

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Sprawdził:

mgr inż. Marek Kotowski
WAM/0051/POOD/12

WAM/BD/0104/12

Nr upr.

D.03a
Rys:Opracował:

-Daniel Czyż

Geobet Sp. z o.o.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7,

tel. +48895213903

Legenda:

projektowana niweleta
teren istniejacy

Budowa ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie
gminy Jonkowo w ramach projektu:
"Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo"

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Daniel
Typewriter
85



1:100/1000

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Skala:

Główny projektant:

Drogi (D)

Nr upr.

mgr inż. Tomasz Kuś
WAM/0048/POWD/12

WAM/BD/0107/12

Profil podłużny

luty 2017

Droga gminna nr 157004N

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Sprawdził:

mgr inż. Marek Kotowski
WAM/0051/POOD/12

WAM/BD/0104/12

Nr upr.

D.03b
Rys:Opracował:

-Daniel Czyż

Geobet Sp. z o.o.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7,

tel. +48895213903

Legenda:

projektowana niweleta
teren istniejący

Budowa ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie
gminy Jonkowo w ramach projektu:
"Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo"

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Daniel
Typewriter
86



1:100/1000

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Skala:

Główny projektant:

Drogi (D)

Nr upr.

mgr inż. Tomasz Kuś
WAM/0048/POWD/12

WAM/BD/0107/12

Profil podłużny

luty 2017

Droga gminna nr 157004N

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Sprawdził:

mgr inż. Marek Kotowski
WAM/0051/POOD/12

WAM/BD/0104/12

Nr upr.

D.03c
Rys:Opracował:

-Daniel Czyż

Geobet Sp. z o.o.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7,

tel. +48895213903

Legenda:

projektowana niweleta
teren istniejący

Budowa ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie
gminy Jonkowo w ramach projektu:
"Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo"

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Daniel
Typewriter
87



1:200/2000

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Skala:

Główny projektant:

Drogi (D)

Nr upr.

mgr inż. Tomasz Kuś
WAM/0048/POWD/12

WAM/BD/0107/12

Profil podłużny

luty 2017

Droga gminna nr 157004N

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Sprawdził:

mgr inż. Marek Kotowski
WAM/0051/POOD/12

WAM/BD/0104/12

Nr upr.

D.03d
Rys:Opracował:

-Daniel Czyż

Geobet Sp. z o.o.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7,

tel. +48895213903

Legenda:

projektowana niweleta
teren istniejący

Budowa ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie
gminy Jonkowo w ramach projektu:
"Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo"

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Daniel
Typewriter
88



1:100/1000

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Skala:

Główny projektant:

Drogi (D)

Nr upr.

mgr inż. Tomasz Kuś
WAM/0048/POWD/12

WAM/BD/0107/12

Profil podłużny

luty 2017

Droga gminna nr 157004N

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Sprawdził:

mgr inż. Marek Kotowski
WAM/0051/POOD/12

WAM/BD/0104/12

Nr upr.

D.03e
Rys:Opracował:

-Daniel Czyż

Geobet Sp. z o.o.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7,

tel. +48895213903

Legenda:

projektowana niweleta
teren istniejący

Budowa ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie
gminy Jonkowo w ramach projektu:
"Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo"

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Daniel
Typewriter
89



1:200/2000

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Skala:

Główny projektant:

Drogi (D)

Nr upr.

mgr inż. Tomasz Kuś
WAM/0048/POWD/12

WAM/BD/0107/12

Profil podłużny

luty 2017

Droga gminna nr 157004N

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Sprawdził:

mgr inż. Marek Kotowski
WAM/0051/POOD/12

WAM/BD/0104/12

Nr upr.

D.03f
Rys:Opracował:

-Daniel Czyż

Geobet Sp. z o.o.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7,

tel. +48895213903

Legenda:

projektowana niweleta
teren istniejący

Budowa ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie
gminy Jonkowo w ramach projektu:
"Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo"

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Daniel
Typewriter
90



1:200/2000

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Skala:

Główny projektant:

Drogi (D)

Nr upr.

mgr inż. Tomasz Kuś
WAM/0048/POWD/12

WAM/BD/0107/12

Profil podłużny

luty 2017

Droga gminna nr 157004N

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Sprawdził:

mgr inż. Marek Kotowski
WAM/0051/POOD/12

WAM/BD/0104/12

Nr upr.

D.03g
Rys:Opracował:

-Daniel Czyż

Geobet Sp. z o.o.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7,

tel. +48895213903

Legenda:

projektowana niweleta
teren istniejący

Budowa ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie
gminy Jonkowo w ramach projektu:
"Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo"

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Daniel
Typewriter
91




