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1. INFORMACJE WSTĘPNE 

Celem badań było rozpoznanie i ocena warunków gruntowo-wodnych podłoża 

projektowanych ciągów komunikacji rowerowo pieszej na terenie gminy Jonkowo 

wzdłuż trasy Wrzesina-Porbady-Godki (droga nr 157004N oraz drogi wewnętrzne), 

w ramach projektu: „Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo”. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463) stanowi opinie 

geotechniczną oraz dokumentację badań podłoża gruntowego. Badania terenowe dla 

potrzeb niniejszego opracowania wykonano w dniu 24.10.2016r. 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U.z 27.04.2012, poz. 463). 

1.2 WYKAZ ZWIĄZANYCH NORM, PRZEPISÓW, MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH 

I LITERATURY 

- Eurokod 7, PN-EN 1997 – Projektowanie geotechniczne, 

- PN-B-02481/1998 – Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki 

miar, 

- PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, 

- PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 

- PN-B-02479/1998 – Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, 

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Generalna 

Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1998r. 

- Katalog typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, Generalna 

Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1997r. 

- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, Generalna 

Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 2002r. 

- Materiały dostarczone przez Zleceniodawcę.  
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2. ZAKRES PRAC 

2.1 PRACE GEODEZYJNE 

Punkty badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych w nawiązaniu do 

punktów topograficznych widocznych w terenie. 

2.2 ROBOTY WIERTNICZE 

Dla rozpoznania warunków gruntowo – wodnych wykonano 18 otworów badawczych 

o głębokości od 2,00m do 3,00m p.p.t. Łączny metraż otworów to 52,00m. 

Po zakończeniu wierceń i wykonaniu obserwacji hydrogeologicznych otwory 

zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw. 

2.3 BADANIA LABORATORYJNE 

Wszystkie próbki gruntu były na bieżąco badane makroskopowo w terenie. 

2.4 PRACE KAMERALNE 

Na podstawie przeprowadzonych prac terenowych opracowano dokumentację 

wynikową, na którą złożyły się: 

- Mapa orientacyjna, 

- Plan sytuacyjny rozmieszczenia otworów wiertniczych, 

- Karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych w skali 1 : 25, 

- Objaśnienia znaków i symboli do kart dokumentacyjnych, 

Uzupełnieniem części graficznej jest niniejszy tekst. 

 

3. POŁOŻENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA 

Pod względem administracyjnym opisywany teren położony jest w województwie 

Warmińsko-Mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w obrębie gminy Jonkowo. 

Powierzchnia terenu zawiera się w przedziale rzędnych od ok. 103,3m n.p.m. do ok. 

121,8m n.p.m.  
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA 

Na podstawie wyników wykonanych otworów w podłożu stwierdzono występowanie 

czwartorzędowych plejstoceńskich utworów pochodzenia wodnolodowcowego. Są to 

osady wykształcone w postaci piasków średnich, drobnych, grubych, gliniastych oraz 

glin. Powierzchnię terenu przykrywa warstwa gleby organicznej: humus. 

5. WARUNKI WODNE 

W podłożu gruntowym do zbadanej głębokości 3,0m stwierdzono występowanie wód 

gruntowych na następujących głębokościach: 

• Otwór nr 5: 0,80m, 

• Otwór nr 7: 0,80m, 

Warunki wodne należą od złych do dobrych. 

6. WARUNKI GRUNTOWE 

W podłożu opisywanego terenu stwierdzono warstwę gruntów rodzimych 

reprezentowanych przez niewysadzinowe, luźne oraz średnio zagęszczone piaski 

średnie, drobne, oraz wątpliwe piaski pylaste. Występują również warstwy 

wysadzinowe w postaci glin. W obrębie Strugi Trojańskiej oraz zastoiska wodnego 

między Strugą Trojańską, a Wrzesiną występują grunty nienośne – torfy na gytii. 

Pod względem stopnia konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy C. 

7. STAN ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI 

Istniejący odcinek drogi gminnej Wrzesina-Porbady-Godki Nr 157004N posiada 

nawierzchnię żwirową i żużlową, o grubości ok. 10cm. Miejscami żużel przemieszany 

jest z destruktem bitumicznym. Nawierzchnia jest dobrze zagęszczona. Miejscami 

występują koleiny, w których powstają zastoiska wodne, które negatywnie wpływają 

na trwałość konstrukcji jezdni oraz na bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Szerokość 

istniejących nawierzchni jest zmienna i wynosi od 4,90 do 5,60 m.  

Konstrukcja jezdni:  

-odcinek Wrzesina –nawierzchnia bitumiczna gr 4cm, 

-odcinek Wrzesina-Porbady, Porbady-Godki –nawierzchnia z kruszywa, 
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-Porbady –nawierzchnia bitumiczna oraz z kruszywa w miejscu projektowanego 

jednokierunkowego ciągu pieszo-jezdnego, 

-odcinek Porbady-Stacja kolejowa Godki –nawierzchnia z kruszywa, niewielkimi 

odcinkami przebiega po nowej trasie-polu ornym. 

 

8. PODSUMOWANIE 

W podłożu opisywanego terenu stwierdzono obecność nośnych, mało ściśliwych 

i niewysadzinowych piasków średnich, drobnych i wątpliwych piasków pylastych oraz 

wysadzinowych glin, gytii. Warunki wodne drogi gminnej Wrzesina-Porbady-Godki Nr 

157004N należą od złych do dobrych. Badane podłoże zalicza się do grupy nośności od 

G1 do G4 – warunki gruntowe proste. 

W związku z powyższym sugeruje się zaliczyć obiekt do pierszej kategorii 

geotechnicznej. Powyższe wyniki badań należy traktować jako zmienne w czasie. 










































