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1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Specyfikacja dotyczy budowy sieci wodociagowej we Wrzesinie dz. nr 52, 80, 81, 108,130, 136,

148, 150 Gmina Jonkowo.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

nastgpujacych robdt instalacyjnych:

- roboty ziemne;

- montaz sieci wodociagowej;

- montaz przylaczy wodociagowych;

- préby sieci wodociggowe;j;

- roboty budowlane towarzyszace

1.2.1. Roboty ziemne

Wykopy wykonaé mechanicznie lub recznie przy zblizeniach do istnigjacego uzbrojenia, jako

szalowany o $cianach pionowych. Na dnie wykopu wykonaé¢ podsypke piaskowa gruboéci 15 cm

nie zawierajacg kamieni i gruzu. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami uzbrojenia

terenu nalezy wyprzedzajaco wykona¢ wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia i

po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i glgbokodei posadowienia. Wszystkie napotkane

przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z

wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w

sposOb zapewniajgcy ich eksploatacj¢. Nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopu. Wykonanie

wykopu podlega odbiorowi migdzyoperacyjnemu - czg$ciowemu,

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w

maksymalnym stopniu do budowy zasypki.

Grunty nieprzydatne do zasypki, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad staly.

Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego

inaczej w kontrakcie,

Materialem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dia przewodu) powinien by¢

grunt drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 - rodzimy lub dowieziony — zageszczony

recznie ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys.0,3 m ponad wierzch rury przewodowej.

Podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwiaé wiaéciwe wyprofilowanie spodu

przewodu.

Zageszczanie gruntu powinno byé wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zageszczeniu

recznym. Zageszcezenie plytg do wartosei 1,0.

1.2.2.Wykonanie sieci wodociggowej

Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ wg projektu. Sie¢ wykona¢ z rur PE, taczonych przez zgrzewanie.

1.2.3.Wykonanie przylaczy wodociagowych

Przylgcza wykona¢ z rur zgrzewanych PE - zgodnie z projektem, kofice przylaczy zaslepié.

1.2.4. Préby sieci wodociggowej.

Proby szczelnosci przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 0 C, sie¢ musi byé odpowietrzona. Po

sprawdzaniu szczelnodci sie¢ nalezy przeplukaé czysta woda, przeprowadzi¢ dezynfekcje a

nastepnie po ponownym plukaniu przeprowadzi¢ badania jakosci wody - zgodnie z norma.

1.3. Wyszezegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymcezasowych

1.3.1. Roboty towarzyszace budowlane

Towarzyszace roboty instalacyjne obejmujg wykonanie blokéw podporowych.

1.4. Informacje o terenie budowy

Inwestycja przeprowadzona bedzie w sasiedztwie istniejacych budynkoéw. Obszar rob6t ziemnych

nalezy wygrodzic i zabezpieczy¢ na czas trwania prac.

Inwestycja nie oddzialywuje negatywnie na srodowisko.

1.5, Organizacja robét, przekazanie placu budowy

O czasie realizacji, terminie rozpoczgcia i zakonczenia remontu nalezy zawiadomié uzytkownika z

minimum 7- dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie placu budowy nalezy dokona¢ w obecnosci

administratora budynku. Wykonawca powinien przedlozyé administratorowi harmonogram robat.
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1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.
Podczas prowadzenie prac budowlanych zachowaé ostrozno$é przy wykonywaniu robot
ziemnych. Chroni¢ narz¢dzia elektromechaniczne przed dostgpem obcych osob. Po zakoficzeniu
prac kazdego dnia sprzata¢ miejsca stanowisk pracy, a materialy budowlane i instalacyjne
sktadowacé w wydzielonym miejscu.
1.7. Nazwy i kody: grup robdt, klas robét i kategorii robot
Klasyfikacja robot objetych przedmiotem zaméwienia w zakresie instalacji i przylgezy
sanitarnych oraz robot towarzyszgcych
Dzial: Roboty budowlane: CPV 45000000-7
Grupa: Roboty w zakresie instalacji budowlanych: CPV 453000000-0
Kategoria robét:

- kod. CPV 451111000-8 — Roboty ziemne

- kod CPV 45332200-5 - Hydraulika

- kod CPV 45332400-7 — Roboty w zakresie sprze¢tu sanitarnego

- kod CPV 45262212-0 — Kopanie rowow

- kod CPV 45232460-4 — Roboty sanitarne

- kod CPV 45231100-6 - Ogélne roboty budowlane zwigzane z budows rurociaggéw

- kod CPV 45231110-9 - Kladzenie rurociggéw

- kod CPV 45231112-3 - Instalacja rurociqg(')w

kod CPV 45231113-0 - Poziomowanie rurociggéw
Dzml Roboty budowlane: CPV 45000000-7
1.8. Okreslenia podstawowe
Odbior techniczny czeSciowy — odbidr tych elementdw, ktore podlegaja zakryciu przed
calkowitym zakonczeniu montazu.
Odbior techniczny koncowy - odbiér po zakonczeniu montazu sieci wraz z robotami
towarzyszacymi.
Inspektor nadzoru — osoba z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robét branzy
sanitarnej kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia zamawiajacego.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, posiadajgca uprawnienia budowlane,
upowazniona do kicrowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,
Materiaty — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i ST, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Oferta — zaakceptowany przez zamawiajgcego na etapie przetargu kosztorys realizacji
przedsigwzigcia sporzadzony przez wykonawce.
Projekt — opracowanie zawierajace czg$¢ opisowa i rysunki
Projektant - osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem projektu lub jego czesé
Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnoscei technologicznej
ich wykonania
Specyfikacja techniczna (ST} — zbidr wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czesé
kontrakt
Zadanic budowlane - c¢zg$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng caloséé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych
Zamawiajgcy — jednostka organizacyjna bgdaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigeia.
2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogolne dotyczgce wlasciwosci materialow 1 wyrobow
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajagcych obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane oraz wyroby dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie urzadzenia zastosowane do budowy przylgcza wody powinny spelniaé powyzsze
wymagania.
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2.2. Wymagania dotyczace zastosowanych materialéw instalacyjnych

Sie¢ wodociggows i przytacza zaprojektowano z rur, posiadajgcych atesty o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI - Instal.

2.3. Wymagania dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skladowania i
kontroli jako$ci materialéw i wyrobow

Wykonawca powinien zapewni¢ wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie materialdw na placu
budowy.

Materialy i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach, zgodnie z instrukcja
transportu poszczegodlnych producentow.

2.4. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy i urzgdzenia wbudowane, montowane
w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom, okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw do wykonania robét, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.6. Materialy nicodpowiadajace wymaganiom

Materiaty, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.7. Wariantowe zastosowanie materialéw

Dokumentacja projektowa i ST przewiduja wariantowe stosowanie materialéw w wykonywanych
robotach. Inspektor nadzoru inwestorskiego po wuzgodnieniu z autorem projecktu oraz
Zamawiajagcym podejmuje odpowiednia decyzjg. Zaakceptowany przez inspektora nadzoru
material, element budowlany lub urzgdzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.
3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki stosowany jest do konkretnych
rodzajow robdt, nalezy przestrzegac zasad bhp przy uzywaniu narzedzi do montazu instalacji i
robdt odtworzeniowych.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich $rodkéw transportu, jakie nie wplyna na stan i
jakos¢ transportowanych materialtdw. Przewiduje si¢ dowodz materiatdéw budowlanych
bezposrednio na plac budowy.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ prac zgodnie z umowsa, za ich zgodnoéé z
dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji, materialy odpadowe nalezy na biezgco
wywozi¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ kamerowanie wykonannej sieci.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawea jest zobowigzany do likwidacji placu budowy, tj. pelnego uporzadkowania terenu
prowadzonych robét oraz odtworzenia terenu wzdiuz wybudowanej sieci.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét oraz jakosci wyrobéw budowlanych.

6.2. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli materialow u zrodta
ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach,

6.3. Dokumentacja budowy

Po zakonczeniu calodci robot Wykonawca sporzadzi spis materialdw zastosowanych w realizacji
zadania oraz przekaze inspektorowi nadzoru wszystkie dokumenty zwigzane z ich zakupem).
Wykonawcea zobowigzany jest do dostarczenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
wykonanego sieci oraz wyniki przegladu kamera tv.
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7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiarow
Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.2, Zasady okreslania ilosci robot i materialéw
Dhlugoscei pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bedq mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w m, objetosci w m°, powierzchnie w m®, masa w kg lub tonach, a urzadzenia w szt.
Obowiazuje dokladnosc do 2 miegjsc po przecinku.
Dlugosé przylacza wg dokumentacji geodezyine;.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Urzadzenia pomiarowe dostarczy Wykonawca, wykonawca przedstawi inspektorowi $wiadectwa
badan atestujacych sprzet, jezeli takie sa wymagane dla danego sprzetu pomiarowego.
7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw
Obmiar roboét zanikajgcych naleZy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.
Obmiar prowadzi¢ przed cz¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem robot.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorow
Wystgpowac bedzie odbidr elementdw ulegajacych zakryciu, rozruch technologiczny, odbiér
koncowy, odbior pogwarancyjny.
8.2. Odbior robdt ulegajacych zakryciu
8.2.2. Sie¢ przylacza wodociagowe
Siec 1 przytagcza wodociggowe po zmontowaniu, ale przed zasypaniem nalezy podda¢ ogledzinom
z udziatem inspektora nadzoru.
8.3. Rozruch technologiczny
Wykonawca powinien zglosi¢ gotowos¢ uruchomienia przylgcza inspektorowi odbioru.
8.4. Odbior koncowy
Odbior koncowy odbedzie si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o
wykonanie robot.
8.5. Odbior po okresie r¢kojmi
Pod koniec rgkojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje ,,0dbior po okresie rekojmi”
8.6. Odbior ostateczny- pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny oceni wykonane roboty zwigzane z usunigciem wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.
8.7. Dokumentacja powykonaweza, instrukeje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ pomiar geodezyjny powykonawczy wykonanej sieci wraz z
przylaczami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i dostarczyé niezbedne dokumenty zamienionych materiatow.
Wykonawca dostarczy inwestorowi wszystkie instrukcje eksploatacji i konserwacji
zastosowanych urzadzen.
8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru Wykonaweca dostarczy odpowiednie dokumenty:
- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem;
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg;
- dokumentacj¢ powykonawcza w przypadku dokonania zmian w stosunku do projektéw (w
tym niezb@dne dokumenty zamienionych materialow)
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych wyrobdw
9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i platnodci za wykonane roboty nalezy powinny byé okreslone w umowie.
Z uwagi na wielko$¢ zadania nie przewiduje sig rozliczenia robdt tymezasowych i towarzyszacych
przed zakonczeniem catosei prac realizacyjnych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
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