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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania 

      Projekt opracowano na podstawie: 

-    Umowy z Inwestorem, 

-  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

-   Katalogu Typowych konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 

-   Wizji w terenie, obserwacji i pomiarach własnych, 

-  Dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firmę GEOL w czerwcu 2019 roku. 

 
2. Cel i zakres projektu 

    2.1. Cel opracowania 

 Celem opracowania dokumentacji jest optymalizacja zaprojektowanej konstrukcji drogi 

gminnej nr 157014N na odcinku Mątki – Wilimowo. Dokumentacja na ma celu zaproponowanie 

alternatywnej konstrukcji spełniającej wymogi dla typowych konstrukcji podatnych i 

półsztywnych.  

 
    2.2. Zakres opracowania 

           Zakres dokumentacji dotyczy zmiany projektowanej konstrukcji drogi zawartej  

w opracowaniu: „Budowa publicznej drogi gminnej Matki – Wilimowo nr 1570114N na terenie 

Gminy Jonkowo” z maja 2018r. Niniejsza dokumentacja dotyczy wyłącznie zmiany konstrukcji bez 

ingerencji w projektowaną geometrię drogi, uzyskane uzgodnienia i pozwolenia.  

 
3. Warunki gruntowo - wodne 

Na podstawie badań gruntowo – wodnych przeprowadzonych w czerwcu 2019r. istniejące 

grunty zaliczono do trzech warstw geologicznych: 

- I warstwa: holoceńskie grunty nasypowe; 

- II warstwa: gleby; 

- III warstwa: plejstoceńskie grunty morenowe. 

Na podstawie warstw geologicznych wydzielono warstwy geotechniczne przyjmując za kryterium 

rodzaj gruntu oraz zróżnicowanie przyjętych charakterystycznych wartości stopnia plastyczności 

oraz wartości stopnia zagęszczenia (szczegóły w opracowaniu geologicznym). 
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Na badanym odcinku drogi występują grunty grupy nośności: G1, G3 oraz G4. Podłoże pod 

konstrukcje przebudowywanej drogi powinno się charakteryzować grupą nośności G1 oraz 

spełniać wymagania normy PN-S-02205-1998r. 

W otworach: 1-3, 5-6, 8 stwierdzono występowanie podłoża G4. W otworach: 4, 7, 9 stwierdzono 

występowanie podłoża G3. Na pozostałym odcinku badań tj. w otworach: 10-18 stwierdzono 

występowanie podłoża G1. 

WNIOSKI:  

Na podstawie badań geotechnicznych należy stwierdzić, że grunty zlokalizowane na obszarze 

badań pomiędzy otworami: 1-9 nie nadają się do bezpośredniego posadowienia konstrukcji drogi 

na istniejącym podłożu. W związku z powyższym należy przedmiotowe podłoże doprowadzić do 

grupy nośności G1. Na pozostałym obszarze dopuszcza się posadowienie konstrukcji bezpośrednio 

na istniejącym podłożu. W przypadku, gdy podczas wykopów zostanie odsłonięta warstwa 

gruntów słabonośnych, należy ją zebrać i wymienić.   

 
4. Rozwiązania projektowe 

W celu optymalizacji kosztów budowy drogi gminnej nr 157014N proponuje się typową 

konstrukcję drogi z zachowaniem parametrów podanych w tabeli: 

 

Parametry drogi: 

- kategoria drogi - gminna 

- klasa techniczna - L (lokalna) 

- prędkość projektowana - 40 km/h (obszar zabudowany) 

- przekrój poprzeczny - 1x2 

- szerokość pasa ruchu - 2,75m 

- kategoria obciążenia ruchem - KR3 

- nawierzchnia drogi - bitumiczna 

- szerokość pobocza - 0,75m 

- pochylenie skarp nasypu i wykopu - 1:1,5. 

 
Przedstawiona konstrukcja jest zgodna z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 
i półsztywnych.  
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4.1. Konstrukcja nawierzchni z podziałem na grupy nośności podłoża 

   Projektowane przekroje normalne przedstawiono na rysunkach nr 1-2. 
 
4.1.1. Konstrukcja nawierzchni drogi z betonu asfaltowego: 
 
Podłoże G1 
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm 

 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 7cm 

 - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm 

 - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 22cm 

 - istniejące podłoże. 

Podłoże G3 i G4 
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm 

 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 7cm 

 - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm 

 - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 22cm 

 - warstwa mrozoochronna z pospółki  gr. 10cm 

 - doprowadzenie podłoża do nośności G1 przez stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym gr. 

25cm (wymagany moduł 100MPa). 

Pozostałe konstrukcje nawierzchni zjazdów, chodników oraz dróg pieszo-jezdnych: 

 
4.1.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm; 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 7cm; 

 warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 30cm 

 warstwa odsączająca z pospółki gr. 20cm 

 warstwa geotkaniny separacyjno-filtracyjnej 35/35 

 
4.1.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki betonowej: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm; 

 podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm; 

 warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 30cm 

 warstwa odsączająca z pospółki gr. 20cm 

 warstwa geotkaniny separacyjno-filtracyjnej 35/35 

 
4.1.4. Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm; 

 podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm; 

 podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 20cm; 
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4.1.5. Konstrukcja nawierzchni drogi pieszo-jezdnej (ciąg pieszo-rowerowy): 

 warstwa ścieralna z kolorowej bezfazowej kostki betonowej  gr. 8cm; 

 podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm; 

 podbudowa z kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 20cm; 

 

4.2. Profil podłużny drogi 

 Należy zachować projektowaną niweletę drogi zgodną z pierwotnym projektem. 

Dopuszcza się zmiany w wysokości profilu drogi o ile uzasadnienie wynikało będzie z warunków 

terenowych lub ekonomicznych. Zmieniając niweletę drogi należy zachować zakres robót 

ziemnych w istniejącym i projektowanym pasie drogowym.  
                                 

                Opracował: 

                                     mgr inż. Wojciech Rudzki 
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