OBMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej, wewngtznej wraz z przebudowg chodnika na dziatce nr 138/1 - ul. Spa-
cerowa w Jonkowie
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Kosztorys inwestorski - Spacerowsa OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze CPV 45.11.12.00-0
1|[KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie {km
d.1]0116-03 rOWninnym
0,290 krmn 0,290
RAZEM 0,290
2 Roboty rozbiérkowe CPV 43.11.12.00-0
3]KNR 231 |Rozebranie chodnikow Z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cemen- m2
d.2|0815-07 towo-piaskowej
(87+107)°2 m2 388,000
RAZEM 388,000
3KNR 2-31 |Rozebranie nawierzehni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cemento- m2
d.2|0810-02 wo-piaskowei
analogia
42*1,546%2.4 m2 77.400
RAZEM 77,400
4IKNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0813-03 piaskowej
290 290,000
RAZEM 299,000
5IKNR 2-31 [|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskows] m
d.2|0814-02
87+107 194,000
RAZEM 194,000
6 Rozebranie scieku z prefabrykatéw betonowych o gruboci 15 cm na pod- 1m
d.2|kalk. wiasna isypce cementowo-piaskowej
33+23+28 84,000
RAZEM 84,000
7 Rozbidrka zatadunek i wyw6z w miejsce wskazane przez Inwestora progu szt.
d.2|kalk. wlasna |zwalniajacego o dt. 4,5 mb
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
BIKNR 2-31 |Rozbidrka sfudzienek d'a kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.2{1406-02
analogia
szt 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 4-02|Demontaz rurociagu z PVC o §r. 75-110 mm m
d.2/0229-08
analogia
55 m 55,000
RAZEM 55,000
10/KNR 15-01 |Reczna rozbibrka konstrukcji betonowych o grub. do 20 cm - rozbidrka m3
d.2|0201-01 wzmaocnienia skarp cieku wodnego
15*1,5*0.15 m2 3,375
RAZEM 3,376
T1[KNR 2-31 _|Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grubosci 15cmz  |m?
d.2{0811-04 wypeinieniem spoin zaprawa cementowg
37,5%1,6+200%4,3+3,6"3+3,1*3 m? 936,350
RAZEM 936,350
12|[KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.2|0102-02 zem materiatu na migjsce wskazane przez Inwestora
90*5,0+57+46,5 m2 553,500
RAZEM 553,500
T3[KNR 2-01 | Zatedunek | wywoz materialu pozyskanego z rozbiérki chodnika, krawezni- m3
¢.2|0205-03 kéw i obrzezy i korytek §ciekowych w miejsce wskazane przez Inwestora
0214-03
analogia
388*0,07+290*0,15*0,3+194"0,08*0,30+63*0,08+840,60°0,15 m3 57 466
RAZEM 57,466
14/ Analiza indy-| Zatadunek, transport w miejsce wskazane przez Inwestora oraz roztadunek (szt
d.2|widualna plyt drogowych zeibetowych
206 szt 206,000
RAZEM 206,000
3 Roboty ziemne CPV 45.11.12.00-0
15]KNR 2-31 _ |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnt i chodnikéw w m2
d.3j{0101-01 gruncie kat. |-V glebokosci 20 cm. Rzeczywista gigbokesé korytowania 13-
15 cm
Krotno&é = 0,75
200%4,30+37,5*1,5+3,6"3+3,1"3 m2 936,350
RAZEM 936,350
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenla Jm. Poszcz. Razem
16|KNR 2-31 _ |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.3|0101-01 gruncie kat. I-IV glebokoéci 25 cm. Rzeczywista glebokoéé korytowania 22-
0101-02 23 e¢m
Krotno¢ = 0,82
48*5+42*4 3+57+46,5+(87+107)*2+42"1 /5 m2 975,100
RAZEM 975,100
17 KNR 2-31 _ |Mechaniczne wykonanie koryla na calej szeroko$cl jezdni i chodnikéw w m2
d.3{0101-01 gruncie kat. I-1V glebokosci 30 cm
0101-02
37,5*0,5+50*5 m2 268,750
RAZEM 268,750
18/KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyj- lm2
d.3{0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. -IV
936,35+975,1+268,75 m2 2180,200
RAZEM 2180,200
4 Podbudowy i nawierzchnie - jezdnia CPV 45.23.31.208
19|KNR 2.31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczep- m2
d.4/0111-03 nymi - gruboéé podbudowy po zageszczeniu 25 om - 38 kg cementu na 1
0111-04 m2 podbudowy - doziamienie w ilosci 0.10 m3/m2.
0111-05
0111-06
48*5+242*4,3+57+46,5+50"4 m?2 1584,100
RAZEM 1584,100
20/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zaggsz- m?2
d.4[0114-07 czeniu 10 cm
0114-08
analogia
48"5+242"4 3+57+46 5+50%4 m2 1584,100
RAZEM 1584,100
21|KNR 2-31 | Sksopienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4|1004-07 Krotnosé =2
48*5+242°4,3+57+46,5+50"4 m2 1584,100
RAZEM 1584,100
22/KNR 231 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiazaca asfal- m?
d.410310-01 towa z AC 16 W - grubos¢ po zageszez. 4 cm
48°5+242%4,3+57+46 5+50™4 m2 1584,100
RAZEM 1584,100
23[KNR 2-31 _ |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieraina as- m?2
d.4{0310-05 faltowa z AC 11 $- grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
4B*5+242*4 3+57+46,5+50*4 m? 1584,100
RAZEM 1584,100
5 Podbudowy | nawlerzchnle - chodnik CPV 45.23.32.22-1
24|KNR 2-31 _|Podbudowa 2 kruszywa famanego - warstwa goma o grubosci po 2agesz- m?2
d.5{0114-07 z.0. |czeniu 18 cm
2.12. 9901-
02 0114-08
analogis
(87107437 ,5)"2+42*1,5+6%2 4 m? 540,400
RAZEM 540,400
25KNR 231 |Nawierzchnie z prostokatnej kostki brukowej betonowej szarej grubos¢ 8 m2
d.5:0511-03 cm na podsypce camentowo-piaskowej
(87+107+37,5)*2+42*1,5-5*2-3"8,5 m2 484,500
RAZEM 484,500
26|KNR 2-31 _ |Nawierzchnie z prostokatne] kostki brukowsj betonowej czerwone] grubosé (m?
d.5{0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
40+3*8,5 m2 65,500
RAZEM 65,500
37/KNR 231 |Ponowne ulozenie nawierzchni z prostokatnej kostki brukowej betonowej — |m2
d.5/0511-03 szarej gruboéé 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
6'24 m2 14,400
RAZEM 14,400
6 Elementy ulic CPV 45.23.31.20-6
28[KNR 2-31 {Rowki pod Kotytka Sciekowe i tawy o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.\-ll |/m
d.6|0401-07
290 m 200,000
RAZEM 290,000
29/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- \m
d.610401-03 cie kat -}
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenla jom. Poszcz. Razem
280+2*15 m 320,000
RAZEM 320,000
30/KNR 2-31  |Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.|-l m
d.6|0401-01
(B7+107+37 5+42)+3*2*2,2+10 m 296,700
RAZEM 296,700
31|KNR 2-31 |tawa pod Korytka Sciekowe betonowa z oporem m3
d.6{0402-04
2900,11 m3 31,800
RAZEM 31,900
32]|KNR 2-31  [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
320*0,065 m3 20,800
RAZEM 20,800
33|[KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.6(0402-04
296,740,038 m3 11,275
RAZEM 11,275
34[KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 ¢cm na podsypce cemen- |m
d.6|0606-03 towo-piaskowej
290 m 290,000
RAZEM 290,000
35[Analiza indy-|Blacha zabezpieczajaca na korytkach betonowych w miejscach zjazdow m
d.Blwidualna
72 72,000
RAZEM 72,000
36[KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 100x30x15 ¢m na podsypce |m
d.6|0403-03 cementowo-piaskowsj
analogia
320-4*5 m 300,000
RAZEM 300,000
37IKNR 231 |Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 100x22x15 cm na podsypce |m
d.6]0403-03 cementowo-piaskowej
analogia
4*5 m 20,000
RAZEM 20,000
3B/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.6|0407-05 wej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowq
296,7 m 296,700
RAZEM 296,70C
7 Roboty odwodnigniowe
39)KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na (m?3
d.7/0217-03 odktad w gruncie kat.1-Il. Wykop pod rurociag i ped studnig z wpustem de-
SZCZOWYM
3524 m? 84,000
RAZEM 84,000
40[KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do1.5mi m3
d.7(0310-01 glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.i-ll)
90*2 4+4*3*3"2 m?3 288,000
RAZEM 288,000
A1|KNR 2-31  |Wpust deszczowy z kregdw o &r. 1.2 m i glgbokosci 2.0 m z osadnikiem o |szt.
d.7/0604-05 glebokosci 1 m oraz kratq zelwing z koszem osadczym
analogia
3 szi. 3,000
RAZEM 3,000
42|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie [stud.
d.710613-03 o gtebokosci 3 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?
d.7|0501-03
125*0,5 m? 62,500
RAZEM 62,500
44KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.7|1308-03
a0 90,000
RAZEM 90,000
45/KNNR 4 Kanaly z rur PVC lgczonych na weisk o ér. zewn. 315 mm m
d.7/1308-05
35 m 35,000
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RAZEM 35,000
46/KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - obsypka rurociagu gruntem z wykopu m3
d.7|0605-01 wraz z zageszczeniem
analogia
B4+288-62 50,2 m3 359,500
RAZEM 359,500
27/KNR 2-01 _|Umocnienie skarp | dna potoku brukiem kamiennym gr. 20 cm na zaprawie |m2
d.710516-05 z betonu C20/25
analogia
15%1,6 m? 22,500
RAZEM 22,500
8 Roboty towarzyszace
4B|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.8/1406-03
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
49/KNR 2-31 |Reguiacja pionowa studzienek dla studzienek tetefonicznych szt.
d.8|1406-05
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
FO|KNR 202 |Uszczelnienie masg zalewowa bitumiczng styku korytek z nawierzchnig as- Im
d.8/0617-06 fallowa
analogia
200+3'8 m 314,000
RAZEM 314,000
51]KNR 2-01  |Reczne plantowanie powterzchni gruntu rodzimego kat.l-Ill mz2
d.8|0505-01
290*4 m?2 1160,000
RAZEM 1160,000
B52|KNR 2-01 | Obsianie terenu przyleglego nasionami traw m2
d.8/0510-03
analogia
280*4 m2 1160,000
RAZEM 1160,000
9 Opracowania i uzgodnienia dodatkowe
53|Kalkulacja |Opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacii ruchu szt
d.9|wdasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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