
2.75

PRZEKROJE NORMALNE

CIĄG P-R

szerokość
wg planu sytuacyjnego

2.75

-0.06
+0.06

0.0
2%
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PAS RUCHU

2%

PAS RUCHU

1203N od hm 17+800

Szczegół 1

2.50

+0.01

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

Wymiary podane w cm
Szczegół 1 skala 1:20

1

35

10

30

12
18

5
15

A

Dołączenie do
stanu istniejącego

uwaga:
- lokalizacja elementów przekroju zgodnie z planem sytuacyjnym (PZT)
- kolorystyka podlega akceptacji inwestora
- ciek podchodnikowy wykonać z prefabrykatów betonowych lub korytek
prefabrykowanych typu np. ACO; w miejscu występowania cieku
krawężnik drogowy rozsunąć.
-ciek podchodnikowy umożliwia odwodnienie drogi do której przylega
chodnik/ścieżka/ciąg p-r i  zlokalizowany na odcinkach gdzie droga
odwadniana jest powierzchniowo w rozstawie max. 30m oraz w miejscach
minimów niwelety, przykładowe rozwiązanie cieku z dwóch korytek
prefabrykowanych przedstawiono na rysunku
- w miejscach zawężenia pasa drogowego na krawędzi projektowanych
elementów drogowych zlokalizowana jest typowa ścianka prefabrykowana
typu "L" - lokalizacja wg. PZT
- w miejscach zawężenia pasa drogowego nachylenie skarp rowów 1:1,
rowy trójkątne, skarpy umocnione płytami ażurowymi - lokalizacja wg. PZT
- chodniki/ciągi pieszo-rowerowe na odcinkach gdzie nie występuje
kanalizacja deszczowa mają spadek od osi drogi

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

6%

0.75

POBOCZE

2%

10

30

1

35

3
15

5
18

Szczegół 2 1:20
w miejscach zjazdów

Wymiary podane w cm

1:1,5
-80.0

1:1,5

Dołączenie do
stanu istniejącego

RÓW PRZYDROŻNY

zasypka z kruszywa mrozoodpornego
o uziarnieniu nierównomiernym 0-32 mm
wsk. zagęszcz. 0,95-0,98 wg Proctora

Podsypka z kruszywa frakcji 0-20 mm

1:1 1:
1

-6.0

Szczegół 2

-3,0

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe Przepust rurowy Ø600

Opornik betonowy 12x25 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

PRZEKROJE NORMALNE
zjazdy z przepustem O
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G
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PRZEKRÓJ NORMALNY
poszerzenia

2% -5.5

1:1,5

-11.06%

Kruszywo łamane stab. mech. 10 cm

0.75

POBOCZE

szer. zmienna
wg planu sytuacyjnego

A'

Łączenie wzmocnione
siatką stalową zakład 0,75m

1:1

2.75

A

Dołączenie do
stanu istniejącego

+0.03
2% -0.06

-0.02

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

PRZEKRÓJ NORMALNY
zjazd z kostki betonowej

Szczegół 2

D

Dołączenie do
stanu istniejącego

2%

PRZEKRÓJ NORMALNY
zjazd bitumiczny

A

szer. zmienna wg. planu syt.

opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

szer. zmienna wg. planu syt.

opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

Krawężnik najazdowy 15x22

Poziom jezdni przy krawężniku

Przekrój podłużny - krawężnik najazdowy

Krawężnik skośny 15x22-30

12

4 100 Krawężnik prosty 15x30

Barwa, wzór i ułożenie kostek brukowych
przy zjazdach

zm
ie

nn
e,

 d
o 

2.
0m

Krawężnik skośny 15x22-30

140

Barwa, wzór i ułożenie kostek brukowych

Krawężnik prosty 15x30

Krawężnik najazdowy 15x22

Obrzeże 8x30

Krawężnik drogowy 12x25

Obrzeże 8x30

zm
ie

nn
e,
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o 

2.
0m

Ułożenie kostek wokół studzienki

Krawężnik drogowy 15x30

Kostka kwadratowa 10x10x8 kolor szary

Kostka prostokątna 10x20x8 kolor szary
Kostka prostokątna 10x20x8 kolor czerwony

Legenda

Studzienka kanalizacyjna

CHODNIK/ZJAZD SZCZEGÓŁY

1:1

-0.03-0.04
-0.06

3.00

2%

2%

szer. wg planu syt.

B

PRZEKRÓJ NORMALNY
zatoka autobusowa

C

+0.02
+0.12 +0.13 +0.17

Dołączenie do
stanu istniejącego

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

3.00

CHODNIK

szerokość
wg planu sytuacyjnego

3.00

-0.06
+0.06

0.0
2%

O
Ś

 D
R

O
G

I

PAS RUCHU

wg planu sytuacyjnego
szerokość

CHODNIK/ŚCIEŻKA/CIĄG P-R

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

2%

Podłoże gruntowe

-0.06
+0.06

PAS RUCHU

Szczegół 1

2.00

+0.11+0.13
2%

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

2.50 - 1.60

2%

A

Dołączenie do
stanu istniejącego

PRZEKROJE NORMALNE
1203N hm 14+749-15+077

C

wg planu sytuacyjnego
szerokośćwg planu sytuacyjnego

szerokość

wg planu sytuacyjnegowg planu sytuacyjnego

C

3.00

CHODNIK

szerokość
wg planu sytuacyjnego

3.00

-0.06
+0.06

0.0
2%

O
Ś

 D
R

O
G

I

PAS RUCHU

wg planu sytuacyjnego
szerokość

CHODNIK/ŚCIEŻKA/CIĄG P-R

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

2%

Podłoże gruntowe

-0.06
+0.06

PAS RUCHU

Szczegół 1

2.00

+0.11+0.13
2%

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

2.50 - 2.00

2%

A

Dołączenie do
stanu istniejącego

PRZEKROJE NORMALNE
1407N hm 21+800-22+393

C

wg planu sytuacyjnego
szerokośćwg planu sytuacyjnego

szerokość

wg planu sytuacyjnegowg planu sytuacyjnego

C'

CHODNIKZATOKA

3.00

CHODNIK/CIĄG P-R

szerokość
wg planu sytuacyjnego

3.00

-0.06
+0.06

0.0
2%
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I

PAS RUCHU

wg planu sytuacyjnego
szerokość

CHODNIK/ŚCIEŻKA/CIĄG P-R

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

2%

Podłoże gruntowe

-0.06
+0.06

PAS RUCHU

Szczegół 1

2.00

+0.11+0.13
2%

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

2.50 - 1.60

2%

A

Dołączenie do
stanu istniejącego

PRZEKROJE NORMALNE
1368N hm w miejscowościach (Godki, Węgajty, wjazd Jonkowo)

C

wg planu sytuacyjnego
szerokośćwg planu sytuacyjnego

szerokość

wg planu sytuacyjnegowg planu sytuacyjnego

C

2.75

PRZEKROJE NORMALNE

CIĄG P-R

szerokość
wg planu sytuacyjnego

2.75

-0.06
+0.06

0.0
2%
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PAS RUCHU

2%

PAS RUCHU

1368N przekrój szlakowy (hm 7+077 - 8+320)

Szczegół 1

2.50

+0.01

A

Dołączenie do
stanu istniejącego

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

6%

0.75

POBOCZE

2%

1:1,5-80.0

1:1,5

Dołączenie do
stanu istniejącego

RÓW PRZYDROŻNY

C

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

2.75

PRZEKROJE NORMALNE

CIĄG P-R

szerokość
wg planu sytuacyjnego

2.75

-0.06-0.030.0
2%
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 D
R

O
G

I

PAS RUCHU

2%

PAS RUCHU

1368N przekrój szlakowy (hm 9+288 - 10+420 )

2.50

-0.20

A

Dołączenie do
stanu istniejącego

6%

0.75

POBOCZE

2%

1:1,5-80.0

1:1,5

Dołączenie do
stanu istniejącego

RÓW PRZYDROŻNY

C

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

1.50

szerokość
wg planu sytuacyjnego

6%
-0.15

opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

skarpa miejscami umocniona płytami ażurowymi,
prefabrykowaną ścianką "L"
wg planu sytuacyjnego

skarpa miejscami umocniona płytami ażurowymi,
prefabrykowaną ścianką "L"
wg planu sytuacyjnego

skarpa miejscami umocniona płytami ażurowymi,
prefabrykowaną ścianką "L"
wg planu sytuacyjnego

niweleta ciągu pieszo-rowerowego
dostosowana do
rzędnych terenu istniejącego

opornik projektowany na odcinku
odwodnienia do proj. kan. desczowej

skarpa miejscami umocniona płytami ażurowymi,
prefabrykowaną ścianką "L"
wg planu sytuacyjnego

POBOCZE

Detal A

2%

Odprowadzenie wody-drenaż Ø150

Warstwa filtracyjna

Zaprawa jastrychowa (cm 5)

Ściana oporowa prefabrykowana
(Beton C 35/45)

Izolacja przeciwodna bitumiczna
2 x lepik asfaltowy

Beton C 10/15 (cm 15)

Szczegół konstrukcyjny
skala 1:50

Ø12

0.50

0.50

0.200.20

0.
20

Ø8

4.5%

0.
30

0.
10

Detal A - skala 1:10

Wymiana gruntu
zasypka żwirowo piaskowa, Is=0.97
(warstwa filtracyjna)

PRZEKROJE NORMALNE
MUR OPOROWY

0.34 4.00 0.34

0.90

0.
50

Wymiana gruntu
zasypka żwirowo piaskowa, Is=0.97, min. 80cm

Izolacja gruba z papy termozgrzewalnej
Geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa 100kN/m

Płyta żelbetowa zespalająca C25/30 gr. min. 15cm
Konstrukcja żelbetowa wykonana in situ lub prefabrykatu żelbetowego C35/45

Warstwa ścieralna - SMA 3 cm
Podbudowa KŁSM 0/31,5 15 cm

Zasypka - piasek średni i gruby, Is=1,0, =32°, =18,5kN/m3

Ława żelbetowa wykonana in situ, beton C25/30, stal A-IIIN,
zbrojenie główne 10Ø12, strzemiona Ø12 co 200

otulina minimalna prętów 5cm

PRZEKROJE NORMALNE
Remont przepustu ramowego - posadowienie ścieżki pieszo-rowerowej (hm 19+005)

C'

C'lub (chodnik)
C'lub (chodnik)

C'lub (chodnik)

C'lub (chodnik)

-0.06

1:
1

1:1,5

Przęsła z elementów metalowych albo drewnianych  do przestawienia

Ogrodzenie do przebudowy

1.31

1.00

f

Przekrój poprzeczny

Podsypka z kruszywa frakcji 0-20 mm

Przekrój podłużny

DŁUGOŚĆ PRZEPUSTU L

Zasypka z kruszywa frakcji 0-20 mm

w strefie bezpośrednio przy rurze (do 20 cm)
dopuszcza się wsk. zogęszcz, 0,94 wg Proctora

o uziarnieniu nierównomiernym 0-32 mm
wsk. zogęszcz. 0,95-0,98 wg Proctora

0.65

1:2

0.42

zasypka z kruszywa mrozoodpornego

1:
1

1:
1

0.39

1:1

Przepust rurowy HDPE

Poziom nawierzchni

Grunt rodzimy
grubość 20 cm

0,5%

wylot przepustu do rowu otwartego

na podsypce piaskowo-cementowej 4:1
połączonymi zaprawą cementową
umocnić kamieniami polnymi
Teren w obrębie wlotu

PAS RUCHU

1:1,5
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Przepust rurowy HDPE

Grunt rodzimy

Podsypka z kruszywa frakcji 0-20 mm

1:1

0.65

1:
1

0.39 0.42

1:2

1:1
konstrukcja nasypu
wg proj. drogowego

PAS RUCHU

Teren w obrębie wlotu
umocnić kamieniami polnymi
połączonymi zaprawą cementową
na podsypce piaskowo-cementowej 4:1

wylot przepustu do rowu otwartego
0.0

Warstwy drogowe wg przekroju drogowego

6%-10.0

1:1,5

-5,5

1:1,5

2% 2%
1:1,5

-10.0-5,5
6%

1:1,5

PRZEPUST do remontu

cokół (istniejący murek betonowy) - rozbiórka i
budowa zgodnie z planem sytuacyjnym

2%

PRZEKRÓJ NORMALNY
ściek korytkowy w miejscach zjazdów

Prefabrykowany ściek korytkowy 15x50cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

bitumiczna masa zalewowa

Podbudowa z betonu C8/10 15cm

zaprawa cem.-piask.

0.00

0.
40

1.
10

1.
50

2.00

rura Ø48,3 mm

pręt Ø10

0.12
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Poprawa ekomobilno ści na terenie gminy JonkowoMATERIAŁY na 1 m. ścieku:
1.  Płytka ściekowa - 4 szt.
2.  Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 0,056 m3

50
30 7 37

15

prefabrykat ścieku

Prefabrykat ścieku
Skala 1:10

30 1010

nawierzchnia drogi

nawierzchnia

chodnika/ścieżki/ciągu p-r

podsypka
cementowo-piaskowa

80
30

15
0

-6.0

+6.0

Ciek podchodnikowy
przekrój poprzeczny - ułożenie prefabrykatów

Skala 1:10
A

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

Warstwa ścieralna AC11S 5cm
Warstwa wyrównawcza AC16W 4cm
Podbudowa zasadnicza AC16P 7cm
Podbudowa KŁSM 0/31,5 20 cm

Nawierzchnia - wymiana

Istniejące warstwy nawierzchni

A

Warstwa ścieralna AC11S 5cm

Nawierzchnia - nakładka

Istniejące warstwy nawierzchni

Wymiana nawierzchni:
DP1203N (odc. I) hm 14+749-15+077
DP 1407N (odc. II) - cały odcinek
DP 1368N (odc. III) - hm 6+593-7+077 i 8+956 - 10+811
na pozostałych odcinkach  - nakładka + poszerzenie

Warstwa wyrównawcza AC16W (gr. śr.) 4cm

A'

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

Warstwa ścieralna AC11S 5cm
Warstwa wyrównawcza AC16W 4cm

Podbudowa zasadnicza AC16P 6cm
Podbudowa KŁSM 0/31,5 20 cm

Nawierzchnia - poszerzenia

Istniejące warstwy nawierzchni

Slurry seal 0/6 1cm
Siatka z drutu stalowego typu lekkiego

Podsypka cem.-piask. 3 cm (chodnik)
SMA 3cm

Podbudowa kruszywo naturalne 15cm
Podłoże gruntowe

C Chodniki poza miejscowościami

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 8 cm

B Zatoka autobusowa

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu 6-9MPa 20cm
Podbudowa KŁSM 0/31,5 10 cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 8 cm

Podbudowa KŁSM 15 cm

D Zjazdy z kostki betonowej

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10cm

Slurry seal 0/6 1cm
Siatka z drutu stalowego typu lekkiego

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 6 cm

Podbudowa kruszywo naturalne 15cm
Podłoże gruntowe

C' Chodniki w miejscowościach

ścieżka rowerowa/ciąg pieszo-rowerowy

3.1


