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Planowana inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz ze 

stacją transformatorowo-rozdzielczą WN/SN oraz pozostałą infrastrukturą techniczną. Projektowana 

instalacja fotowoltaiczną ma na celu wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii 

elektrycznej, poprzez bezpośrednią konwersję energii promieniowania słonecznego na energię 

elektryczną. Wytworzona energia zostanie odprowadzona do sieci elektroenergetycznej. Przewiduje 

się przyłącze podziemne doprowadzające wytworzoną energię elektryczną do napowietrznej linii 

elektroenergetycznej wysokiego napięcia (WN) przebiegającej przez wschodnią część terenu 

planowanej farmy fotowoltaicznej. Dokładny przebieg i miejsce wpięcia określone zostaną przez 

operatora sieci dystrybucyjnej w warunkach przyłączenia wydawanych na późniejszym etapie 

inwestycji. Na projektowaną instalację fotowoltaiczną będą składały się następujące elementy: 

- moduły (panele) fotowoltaiczne - na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie 

do ok. 150 000 paneli fotowoltaicznych o mocy 270-400 W lub większej; ilość planowanych 

do zastosowania paneli (uwarunkowana ich mocą) zależeć będzie od rozwoju 

technologicznego i ich aktualnej dostępności na rynku; 

- do ok. 1200 szt. inwerterów (falowników), które umożliwiać będą przetworzenie 

wytworzonego przez panele prądu o stałym napięciu, na prąd przemienny; 

- do ok. 30 stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nN, o napięciu 15-30/0,4-1 kV każda, 

wyposażonych w rozdzielnice (złącza kablowe) oraz transformatory umieszczone w 

kontenerze; będą one podwyższać napięcie z poziomu 0,4-1 kV, jaki generować będzie 

elektrownia, na poziom dopasowany do sieci przesyłowej 15-30 kV; 

- główna stacja transformatorowo-rozdzielczą WN/SN, o napięciu 15-30/110 kV, której 

zadaniem będzie przetwarzanie energii elektrycznej z napięcia średniego (15-30 kV) do 

napięcia wysokiego (110 kV), aby docelowo wprowadzić ją do sieci publicznej 110 kV za 

pomocą podziemnej linii kablowej; 

- do 30 kontenerowych magazynów energii (opcjonalnie), usytuowanych w pobliżu stacji 

SN'nN lub na obszarze głównej stacji WN/SN; 

- okablowanie AC, 

- okablowanie DC, 

- monitoring wizyjny, system alarmowy, 

- oświetlenie, 

- ogrodzenie terenu inwestycji, 

- infrastruktura komunikacyjna - zjazd z drogi publicznej, drogi wewnętrzne na terenie 

inwestycji (naturalne gruntowe ulepszone). 

Każdy moduł fotowoltaiczny zbudowany jest z ogniw fotowoltaicznych łączonych szeregowo, 

przy czym pojedyncze ogniwa w postaci wafli o grubości ok. 0,2 mm wytwarzane są z mono lub 

polikrystalicznego krzemu. Planuje się montaż modułów na konstrukcjach wsporczych, ustawionych 

w rzędach. Konstrukcje zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny, metodą nabijania 

pojedynczych podpór bezpośrednio do grunta (ewentualnie odpowiednio obciążone). Na podporach 

zamontowana zostanie stalowa konstrukcja nośna, na której znajdować się będą panele fotowoltaiczne. 

Moduły połączone będą ze sobą przewodami w układzie sieciowym. Konstrukcja nośna będzie miała 

wysokość nieprzekraczającą 3 m i pozwoli ułożyć panele nieruchomo pod odpowiednim kątem do 

kierunku słońca. 

Główna stacja transformatorowo-rozdzielczą WN/SN zlokalizowana będzie na terenie 

przedsięwzięcia, jednak jej dokładna lokalizacja nie jest aktualnie znana - określona zostanie ona 



dopiero na etapie projektu budowlanego, po wydaniu warunków przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej. Do celów analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko założono cztery 

opcjonalne lokalizacje pod jej budowę. W skład głównej stacji transformatorowo rozdzielczej będzie 

wchodzić kontenerowa stacja rozdzielcza oraz 2 transformatory wolnostojące o mocy do 40 MVA 

każdy. Planuje się zastosowanie transformatorów olejowych lub suchych. Szacowana średnioroczna 

produkcja energii elektrycznej w instalacji wynosić będzie ok. 60 GWh/rok. 

 


